INNRAVIAZIVA TEHNICKA INFORMAGCIJA

UUA | TEKUCINE ZA MOTORE | MOTORNA VOZILA

INA Hipenol GTL HD SAE 75W-90
INA Hipenol GTL HD SAE 80W-90
INA Hipenol GTL HD SAE 85W-90
INA Hipenol GTL HD SAE 85W-140

Visenamjensko multigradno ulje za hipoidne zupcaste prijenosnike vozila

Opéi podaci - primjena

INA Hipenol GTL HD je viSsenamjensko multigradno ulje, namijenjeno za hipoidne zupc¢anicke
prijenosnike, koji rade u najtezim uvjetima i zadovoljavaju APl GL-5 razinu kvalitete.

INA Hipenol GTL HD SAE 75W-90 je multigradno polusinteti¢ko ulje za zup€anicke prijenosnike
razvijeno prema najstroZzim zahtjevima specifikacija proizvodaca vozila i opreme za primjenu u
diferencijalima i kucisStima lezaja zadnjih kotaca komercijalnih vozila. MozZe izdrzati najteZze uvjete
velikih i udarnih opterecenja kod malih brzina i velikog okretnog momenta, kao i kod velikih brzina i
malog okrethnog momenta. Preporuca se za primjenu u svim teSko optereéenim vozilima gdje se traZi
navedena gradacija viskoznosti i razina kvalitete API GL-5, za zimske i ljetne uvjete.

INA Hipenol GTL HD SAE 80W-90 je multigradno mineralno ulje za hipoidne zupcanitke
prijenosnike razvijeno prema najstrozim zahtjevima specifikacija proizvodaca vozila i opreme kao
Sto su MAN i ZF za primjenu u diferencijalima i kuciStima lezaja zadnjih kotaca komercijalnih vozila.
Moze izdrzati najteze uvjete velikih i udarnih opterec¢enja kod malih brzina i velikog okretnog
momenta, kao i kod velikih brzina i malog okretnog momenta. Preporu¢a se za primjenu u vozilima
IVECO i STEYR, svim teSko opterecenim vozilima gdje se trazi navedena gradacija viskoznosti i
razina kvalitete APl GL-5, za zimske i ljetne uvjete.

INA Hipenol GTL HD SAE 85W-90 je multigradno mineralno ulje za hipoidne zupcanitke
prijenosnike razvijeno prema najstrozim zahtjevima i specifikacijama proizvodaca vozila i opreme za
primjenu u diferencijalima i kucistima lezaja zadnjih kotaCa komercijalnih vozila. Moze izdrzati
najteze uvjete velikih i udarnih opterecenja kod malih brzina i velikog okretnog momenta, kao i kod
velikih brzina i malog okretnog momenta. Preporu¢a se za primjenu u svim tedko opterecenim
vozilima gdje se trazi navedena gradacija viskoznosti i razina kvalitete API GL-5, za zimske i ljetne
uvjete.

INA Hipenol GTL HD SAE 85W-140 je multigradno mineralno ulje za hipoidne zupcaste prijenosnike
razvijeno prema najstrozim zahtjevima specifikacija proizvodaca vozila i opreme kao $to su: VOLVO,
SCANIA, IVECO i ZF za transmisije i kucista lezaja zadnjih kotaca komercijalnih vozila. Ulje moze
izdrzati najteze uvjete velikih i udarnih opterecenja kod malih brzina i velikog okretnog momenta,
kao i kod velikih brzina i malog okrethog momenta. Preporu€a se za primjenu u vozilima STEYR,
kao i ostalim teSko optere¢enim komercijalnim vozilima gdje se traZi navedena gradacija viskoznosti
i razina kvalitete API GL-5. Moze se koristiti i zimi i ljeti zbog dobrih reoloskih svojstava.

Gore navedene vrijednosti su tipi€ne, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.
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Razina kvalitete — specifikacije:

INA Hipenol GTL HD SAE 75W-90: API GL-5, APl MT-1, SAE J2360 (MIL-PRF-2105E), Mack GO-
J, INAN 22-105 TIP 2

INA Hipenol GTL HD SAE 80W-90: API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 Typ M1, Volvo 97310, ZF
TE-ML 07A, 08, ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A (ZF000417), INA N 22-106 TIP 2

INA Hipenol GTL HD SAE 85W-90: API GL-5, MIL-L-2105D, MAN 342 Typ M2, MB 235.0, ZF TE-
ML 02B,05A, 07A, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A, INAN 22-105TIP 3

INA Hipenol GTL HD SAE 85W-140: API GL-5, MIL-L-2105D, Volvo 97310, ZF TE-ML 16D, 21A
(ZF000418), ZF TE-ML 07A, 08, INA N 22-106 TIP 2

Fizikalno kemijska svojstva:

SAE gradacija viskoznosti 75W-90 80W-90 85W-90 85W-140
bistro, svjietlo  bistro, svjetlo  bistro, svjetlo

Izgled i boja bistro, zuto ulje : : : vizualno
smede ulje smede ulje smede ulje

Gustoca pri 15 °C, glcm? 0,865 0,896 0,901 0,907 ASTM D 4052

Kinematicka viskoznost, mm?/s

-prid40°C 122,9 150,5 148 289,6 ISO 3104

-pri 100 °C 16,05 15,19 14,9 22,8

Indeks viskoznost 139 102 100 97 SO 2909

Plamiste (COC), °C 265 220 208 220 180 2592

Teciste, °C -42 27 -24 27 IS0 3016

Korozivnost (Cu, 120 °C, 3 h) 1a 1b 1a 1b ISO 2160

Dinamicka viskoznost (Brookfield)

- pri -26 °C, mPas 146 000 141000 - - ASTM D 2983

- pri-12 °C, mPas - - 11 640 110 000

SadrZaj vode i meh. necistoca, vol. % ne sadrzi ne sadrzi ne sadrzi ne sadrZi ISO 3734

Smiéna stabilnost nakon 100 h

- kinematitka viskoznost pri 100 °C, mme/s i i 144 2.4 DlNefedt-e

Svojstvo pjenjenja,

sklonost/stabilnost, ml/m|

-pri24°C 20/0 0/0 20/0 ISO 6247

-pri93,5°C 50/0 0/0 50/0

- pri 24 °C, poslije ispitivanja pri 93,5 °C 20/0 0/0 20/0

Sposobnost podnoSenja optereéenja, uredaj

s Cetiri kugle

- pocetak zaribavanja, N 1400 i i i A DS

- to¢ka zavarivanja, N 5000

Gore navedene vrijednosti su tipi€ne, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.
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Stabilnost skladistenja i sigurnost

Prilikom koriStenja ovog proizvoda trebaju se uzeti u obzir informacije i savjeti prezentirani
u nasem Sigurnosnom tehnic¢kom listu.

Dostupna pakiranja

.
X

INA Hipenol GTL HD SAE 75W-90

INA Hipenol GTL HD SAE 80W-90 X X X
INA Hipenol GTL HD SAE 85W-90 X X X
INA Hipenol GTL HD SAE 85W-140 X X X
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Gore navedene vrijednosti su tipi€ne, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.
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