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Prethodni naziv: Shell Albida EP 2, Shell Retinax LX 2

Shell Gadus S3 V220C 2

Vrrhunska visenamjenska mast za ekstremne pritiske

Tehnicki list

® |zuzetna zastita

* Visoka temperatura
® Crvena; litij- kompleksni uguscivac

Shell Gadus S3 V220C masti su vrhunske viSenamjenske masti dizajnirane pomoc¢u mineralnih ulja visokog

indeksa viskoziteta i na bazi litij-kompleks ugusc€ivaca. Sadrzavaju aditive posljednje tehnologije koji nude izvrsne

antioksidacijske i visokotemperaturne performanse uz dodatne aditive koji nude bolju zastitu od tro$enja i
korozije. Shell Gadus S3 V220C masti posebno su prikladne za podmazivanje lezajeva koji rade pri visokim

temperaturama i opterecenjem.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Uginak, znagajke i koristi

* Izvrsna mehanic¢ka stabilnost ¢ak i u uvjetima vibracija

» Shell Gadus S3 V220C masti koriste se za podmazivanje

teSko opterecenih lezajeva u sljede¢im aplikacijama:

Stabilna konzistencija masti kroz dugi period ¢ak i u

uvjetima ekstremnih vibracija.

Unaprijedene karakteristike pri ekstremnim pritiscima.

Izvrsne performanse pri teSkim opterecenjima.

* Dobra otpornost na ispiranje vodom.
Osigurana dugotrajna zastita ¢ak i u prisutnosti velikih

koli¢ina vode.
* Visoka tocka kapljista.
* Dugi radni vijek pri visokim temperaturama.

* Udinkovita zastita od korozije.

Komponente/lezajevi ne propadaju zbog korozije.

Glavne primjene

* Vibracijski transporteri

Strojevi u rudnicima
Strojevi za kontinuirano lijevanje
Razni transporteri

Drobilice

Specifikacije, odobrenja i preporuke

Atestirano od NLGI sukladno HPM + HL
SEB 18 1253

ASTM D4950 LB-GC

MB 267.1

Za potpuni popis odobrenja i preporuka zatrazite u sluzbi za

tehni¢ku podrsku kupcima vaSeg lokalnog distributera Shell

@ ﬁ ‘i'ﬂ maziva.
Tipi€ne fizikalne karakteristike
Svojstva Standard Shell Gadus S3 V220C 2
NLGI konzistencija 2
Boja Crvena
Tip uguscivaca Litij kompleks
Tip baznog ulja Mineralno
Viskoznost baznog ulja @40°C cSt IP 71/ Astm D445 220
Viskoznost baznog ulja @100°C cSt IP 71/ Astm D445 19
Penetracija @25°C 0.1mm IP 50 / Astm D217 265-295
Kapljiste. °c IP 396 240
Pumpabilnost, veée udaljenosti Dobra
Test Cetiri kugle Kg minimum Astm D2596 315
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Ove karakteristike tipi€ne su za trenutnu proizvodnju. Dok ¢e buduce proizvodne karakteristike biti u skladu sa Shellovim
specifikacijama, razlike u ovim karakteristikama se mogu pojaviti.

Zdravlje, sigurnost i okolid
» Zdravije i sigurnost
Shell Gadus S3 V220C ne predstavlja opasnost za zdravlje i okoli$ ukoliko se pravilno upotrebljava u preporuc¢enim

aplikacijama te ukoliko su primijenjeni dobri standardi osobne i industrijske higijene.

Izbjegavati kontakt s kozom. Koristiti impregnirane rukavice pri rukovanju starim uljem. Nakon kontakta s kozom odmah
isprati sapunom i vodom.

Informacije o zdravlju i zastiti dostupne su na pripadaju¢em sigurnosno-tehni¢kom listu ili se mogu pronaci na internet
stranici http://www.epc.shell.com/

*» Zastita okoliSa
Staru mast sakupite i predajte ovlastenom sakupljacu. Ne ispustajte ga u kanalizaciju, tlo ili vodu.

Dodatne informacije
* Temperatura primjene
Radna temperatura od -20°C do 140°C (maksimalno 150°C)
* Intervali domazivanja
Za lezajeve koji rade blizu maksimalno preporucenih radnih temperatura preporuca se revizija intervala domazivanja.
* Savjeti

Savijeti za aplikacije koje nisu pokrivene ovim dokumentom mogu se dobiti od vaseg Shellovog predstavnika.
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