@ Tehnicki list

Prvobitno Poznat As: Shell Alvania Grease EP(LF) 2, Shell Retinax EP 2
* Pouzdana zastita

Shell Gadus S2 V220 2 : Visenamjensia prinjen

Visenamjenske EP masti visokih performansi

Shell Gadus S2 V220 masti su visokokvalitetne viSenamjenske masti za ekstremna optereéenja bazirane na
mjesavini mineralnih ulja visokog viskoziteta i litij hidroksistearat sapunskog ugus&ivaa uz dodatak aditiva za
ekstremne pritiske. Ove masti sadrzavaju i druge provjerene additive koji poboljSavaju njihove performanse u
cijelom spektru primjena.

Shell Gadus S2 V220 masti dizajnirane su za viSenamjensko podmazivanje kotrljajuéih i kliznih lezajeva kao i
raznih spojeva te kliznih povrsina poput onih kakve se nalaze u industrijskom i transportnom sektoru.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Ucinak, znacajke i koristi Glavne primjene

* |zvanredan kapacitet nosivosti
Shell Gadus S2 V220 masti sadrzavaju poseban aditiv za @ ﬁ

zastitu od ekstremnim pritisaka koji podnosi teska i Sok

naprezanja bez pucanja uljnog filma. Shell Gadus S2 V220 2 masti su raZVijene za:

* TeSko opterecene lezajeve u opcoj industrijskoj primjeni.

Unaprijedena mehanicka stabilnost
Ova karakteristika posebno je vazna u uvjetima vibracija " Tesko opterecene Klizne i kotrljajuce lezajeve koji rade u

gdje slaba mehanicka stabilnost masti moze dovesti do ekstremnim uvjetima ukljuCujuéi i Sok optereéenja uz uvjete

njenog omeksanja uz gubitak performansi podmazivanja i visoke vlage.
iskapljivanje ulja. Specifikacije, odobrenja i preporuke
* Dobra otpornost na ispiranje vodom Klasifikacija prema DIN 51502 KP 2 K-20 i ISO 6743-9 L-
Shell Gadus S2 V220 masti imaju odli¢nu otpornost na XBCEB 2.
ispiranje vodom. Za potpuni popis odobrenja i preporuka zatrazite u sluzbi za

tehni¢ku podrsku kupcima vaSeg lokalnog distributera Shell

Oksidacijska stabilnost

.. . . . iva, ili jetite Int t strani i ¢ iginal
Specijalno odabrane komponente baznog ulja posjeduju maziva, ili posjetite Internet stranicu proizvodaca originalne

odli¢nu oksidacijsku stabilnost. Njihova postojanost se ne opreme.
mijenja skladiStenjem i mogu podnijeti visoke temperature

bez otvrdnjavanja i stvaranja naslaga u lezajevima.

Antikorozivna zastita

Shell Gadus S2 V220 masti kompatibilne su sa metalima i
pokazuju mogucnost zastite povrsina lezajeva od korozije

¢ak i u uvjetima kontaminacije masti vodom.
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Tipi€ne fizikalne karakteristike

Svojstva Standard Shell Gadus S2 V220 2
NLGI razred 2

Tip uguscivaca Litij

Bazno ulje Mineralno
Kinematitka viskoznost @40°C cSt IP71/ASTM D445 220
Kinematicka viskoznost @100°C cSt IP 71/ ASTM D445 19
Penetracija @25°C 0.1mm IP 50/ ASTM D217 265-295
Kapljiste °C IP 396 180

Test Cetiri kugle Kg ASTM D2596 315

Ove karakteristike tipicne su za trenutnu proizvodnju. Dok ¢e buduce proizvodne karakteristike biti u skladu sa Shellovim

specifikacijama, razlike u ovim karakteristikama se mogu pojaviti.
Zdravlje, sigurnost i okolis
» Zdravije i sigurnost

Shell Gadus S2 V220 masti ne predstavljaju opasnost za zdravlje i okoli$ ukoliko se pravilno upotrebljava u preporu¢enim

aplikacijama te ukoliko se primjenjuju standardi dobre industrijske i osobne higijene.

Izbjegavati kontakt s kozom. Koristiti impregnirane rukavice pri rukovanju starim uljem. Nakon kontakta s kozom odmah

isprati sapunom i vodom.

Informacije o zdravlju i zastiti dostupne su na pripadaju¢em sigurnosno-tehni¢kom listu ili se mogu pronaci na internet

stranici http://www.epc.shell.com/

* Komponente hidrauli¢kih ko¢ionih sustava

Posebnu paznju treba posvetiti da mast NE DOBE u kontakt sa gumenim komponentama hidrauli¢kih ko€ionih sustava.

» Zastita okoliSa

Staru mast sakupite i predajte ovlastenom sakupljau. Ne ispustajte ga u kanalizaciju, tlo ili vodu.
Dodatne informacije
* Raspon radne temperature
Shell Gadus S2 V220 2 preporuéuje se Koristiti pri rasponu temperatura izmedu -20°C i 130°C.
* Intervali domazivanja
Za lezajeve koji rade blizu maksimalno preporucenih radnih temperatura preporuca se revizija intervala domazivanja.

* Savjet

Savjet o primjenama koje ovdje nisu navedene mozete zatraziti od Vaseg Shell predstavnika.

Stranica 2 od 2 Gadus S2 V220 2,v 3.4 22.01.2018.07.55



