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SADRZAJ:
1. Sadriaj
2. Popis mapa
3. Popis projektanata i suradnika
4. Imenovanje projektanta
5. lzjava sukladnosti
6. Preslik zemljiSnoknjiznog izvadka
7. lzvod iz katastarskog plana
8. Izmjena kategorije valorizacije postojece gradevine

na k.¢. br. zgr. 2281 k.o. Pula
9. lzvjestaj sudskog vjestaka gradevinske struke

Il TEHNICKI DIO DOKUMENTACIJE

Tekstualni dio:

1. Tehnicki opis
2. Primijenjeni zakoni, pravilnici, uredbe i norme
3. Program zbrinjavanja gradevinskog otpada
4. Program mjera zastite od pozara
5. Program mjera zastite od buke
6. Program mjera zaStite na radu
7. Procjena troskova uklanjanja
8. Dokaznica mjera za izracun obujma zgrade
9. Fotodokumentacija
10. Proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti elemenata ugradene gradevine — dokaz stabilnosti iste
nakon uklanjanja
Nacrtni dio:
1. Pregledna ortofoto situacija M 1:500
2. Tlocrt prizemlja M 1:100
3. Tlocrt kata M 1:100
4. Tlocrt potkrovlja M 1:100
5. Presjek A-A M 1:100
6. Nacrt procelja M 1:100
7. Tlocrt prizemlja — postojece stanje M 1:100
8. Tlocrt prizemlja - faza uklanjanja — privremena konstrukcija M 1: 100
9. Tlocrt temelja zida — nova zabatna konstrukcija M 1:100
10. Tlocrt prizemlja - nova zabatna konstrukcija M 1:100
11. Presjeci M 1: 100
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POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA NA IZRADI PROJEKTA

POPIS PROJEKTANATA:

Projektant: Ivan Celija, dipl.ing.grad.

POPIS SURADNIKA:
Sasa Bozi¢, mag.ing.aedif.

Direktor:
Ivan Celija, dipl.ing.grad.
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), imenuje se :
Ivan Celija, dipl.ing.grad., pod rednim brojem G 5217, s danom upisa 12.10.2015.

Klasa: UP/I-360-01/15-01/32
Urbroj: 500-03-15-1
Zagreb, 12. listopada 2015. godine,

za projektanta uklanjanja gradevine.

GRADEVINA: UKLANJANJE GRADEVINE - STAMBENE ZGRADE
P+1+PK NA K.C. ZGR. 2281, K.O.PULA

RAZINA RAZRADE: PROJEKT UKLANJANJA

BROJ
PROJEKTA: 60-11/23

Direktor:
Ivan Celija, dipl.ing.grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA

. HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/1-360-01/15-01/32
URBROJ: 500-03-15-1
Zagreb, 12. listopada 2015. godine

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju élanka 26. stavka 5. i &lanka 27.
Zakona o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne
novine", broj 78/15.) odluéujuéi o zahtjevu koji je podnio Ivan Celija, Pula, Prilaz Cerella 14, donosi
slijedece

RIESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se Ivan Celija, dipl.ing.grad., Pula,
Prilaz Cerella 14, OIB 41743565788, pod rednim brojem 5217, s danom upisa
12.10.2015. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Ivan Celija, dipl.ing.grad., stjece
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva" i pravo na
obavljanje struénih poslova temeljem &lanka 48., 50., 53. stavak 1. | 2., 55. Zakona o poslovima
i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine", broj 78/15.), te ostala prava
i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih
zakona, te op¢im aktima Komore.

3.  Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "peéat
i iskaznicu oviastenog inZenjera gradevinarstva", koje su vlasniStvo Komore.

ObrazloZenje

Dana 09.10.2015. godine Ivan Celija, dipl.ing.grad., podnio je zahtjev za upis u Imenik oviastenih
inZenjera gradevinarstva.

U prilogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je podnio slijedecu dokumentaciju:

o presliku vazeceg osobnog dokumenta,

« presliku diplome,

« presliku Uvierenja o poloZzenom struénom ispitu za obavljanje poslova prostornog uredenja i
graditeljstva,

» dokaz o radnom stazu (Elektronicki zapis o podacima evidentiranim u mati¢noj evidenciji Hrvatskog
zavoda za mirovinsko osiguranje),

U Puli, studeni 2023.
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zavr$no miljenje mentora u trajanju od 24 mjeseca,
dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
70,00 kn Upravne pristojbe (biljezi RH),

jednu fotografiju veli¢ine 35x45 mm.

Prema odredbi &lanka 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik ovladtenih arhitekata, ovlastenih arhitekata urbanista, odnosno
ovlastenih inZenjera Komore ima fizicka osoba koja kumulativno ispunjava sliedece uvjete:

1. da je zavriila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sveuciliSni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveucilini studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrdila

2. odgovarajuéi specijalisticki diplomski strucni studij i stekla struéni naziv struéni specijalist inZenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nacin
propisan posebnim propisom stekla odgovarajuci stupanj obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrsetku odgovarajuéeg diplomskog sveuciliSnog studija ili po zavrSetku odgovarajuceg
specijalistikog diplomskog struénog studija provela na odgovaraju¢im poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajuéeg diplomskog sveuilidnog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog struénog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrSetku odgovarajueg preddiplomskog
sveudilisnog ili po zavréetku odgovarajuéeg preddiplomskog struénog studija stekla odgovarajuce
iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na struénim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drzavne uprave ili jedinica lokalne i podruéne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje struénog ispita.

U postupku koji je prethodio dono%enju ovog riedenja izvrSen je uvid u priloZenu dokumentaciju i
utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima
za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva koji su propisani ¢lankom 27. Zakona o komori
arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlasteni inzenjer gradevinarstva® i
pravo na obavljanje struénih poslova temeljem clanka 48., 50., 53 stavak 1. i 2., 55. Zakona o poslovima
i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duZznosti sukladno ovom Zakonu,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva duzan je izvrSavati navedene struéne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postovati ovlasteni inZenjer gradevinarstva.

Pravo na obavljanje navedenih struénih poslova prestaje s prestankom ¢lanstva u Komori, u skladu s
&ankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovladtenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat i iskaznicu
ovlastenog inZenjera gradevinarstva", sukladno ¢lanku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i
komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

U Puli, studeni 2023.



m OHLINGER*PARTNER bro projekta:60.11/23

NIENIERI

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duzan je plaéati Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva &lanarinu i
ostala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu€aju mirovanja Clanstva i privremenog prekida
obavljanja djelatnosti, a pri prestanku ¢lanstva u Komori duzan je podmiriti sve dospjele financijske
obveze prema Komori, sve sukladno ¢lanku 85. stavku 1. toéki 5. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa &lanarinom, odnosno
uradunava se u iznos &lanarine, sukladno &lanku 128. Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duZan je platiti za upis Hrvatskoj komori inZenjera gradevinarstva

upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukladno ¢lanku 61. stavku 3. i 4. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Slijedom navedenog, na temelju &lanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odluceno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rjedenja. Zalba se predaje neposredno ili $alje postom u pisanom obliku,
u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjesenje.

Na Zalbu se plaéa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (,Narodne novine" broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06,
117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14, 94/14).

Dostaviti:
1. Ivan Celija,

52100 Pula, Prilaz Cerella 14
2. U Zbirku isprava Komore

U Puli, studeni 2023.
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INVESTITOR: PULA HERCULANEA d.o.o., Trg | istarske brigade 14, 52100 Pula, OIB: 11294943436

LOKACIA:

RAZINA
RAZRADE:

STRUKOVNA

k.C. zgr. 2281, k.o. Pula

PROJEKT UKLANJANJA

ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

BROJ
PROJEKTA:

60-11/23

Na temelju Zakona o gradniji, ¢lanak 70. (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

1ZJAVA

da je projekt uklanjanja uskladen s:

— Projektnim zadatkom

i sliede¢im zakonima i propisima:

Zakon o gradnji
Zakon o prostornom uredenju

Zakon o normizaciji
Zakon o gradevnim proizvodima

Zakon o obveznim odnosima

Pravilnik o kontroli projekata

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima
Zakon o zastiti od poZara

Zakon o zastiti na radu

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima
Zakon o zastiti od buke

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke s
obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto
nastanka

U Puli, studeni 2023.

NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,

98/19, 67/23

NN 80/13

NN 76/13,30/14, 130/17, 39/19,
118/20

NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18,

126/21, 114/22, 156/22

NN 32/14, 72/20, 90/23

NN 78/15, 118/18, 110/19

NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11,
118/19

NN 17/17,75/20, 7/22

NN 35/18, 104/19

NN 92/10, 114/22

NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18,
96/18

NN 48/18

NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,
114/18, 14/21

NN 143/21


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341671.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
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Zakon o odrzivom gospodarenju otpada

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi
azbest

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o cestama

Pravilnik o vrsti i sadrzaju projekata za javne ceste
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina
osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju
priklju¢aka i prilaza na javnu cestu

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne
ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju
udovoljavati s glediSta sigurnosti prometa
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i
opremi na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o vodama

Zakon o zastiti okolisa

Pravilnik o sadrzaju, namjeni i razini razrade
prometnog elaborata za ceste

Zakon o zastiti prirode

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja
azbestu

Zakon o prijevozu opasnih tvari

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi
azbest

Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada na

odlagalistima otpada

Projektant:

NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

NN 69/16

NN 68/18, 110/18, 32/20

NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,
92/14,110/19, 144/21, 114/22, 04/23,
133/23

NN 53/02, 20/17

NN 78/13

NN 95/14

NN 110/01

NN 92/19

NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,
158/13,92/14, 64/15, 108/17, 70/19,
42/20, 85/22,114/22, 133/23

NN 66/19, 84/21, 47/23

NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18

NN 140/13
NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19

NN 40/07
NN 79/07

NN 89/08

NN 114/15,103/18, 56/19

Ivan Celija, dipl.ing.grad.

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva br. G5217
HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA

lvan C
__Aipt7ing,

i W’jn‘{éngu gra
//'

U Puli, studeni 2023.
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https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18823
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18825
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=38735
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/338795.html
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27247
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27249
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=38733
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U Puli, studeni 2023.



PROJEKT UKLANJANJA

m OHLINGER*PARTNER Broj projekia: 60-11/23

NIENIERI

ﬁﬂis NESLUZBENA KOPIJA
s
REPUBLIKA HRVATSKA

Opéinski sud u Puli-Pola
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL PULA

Stanje na dan: 17.11.2023. 15:42 Verificirani ZK uloZak
Katastarska opcina: 324256, PULA Broj ZK uloska: 6502
Broj zadnjeg dnevnika: Z-5032/2014
Aktivne plombe;
IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE
A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj Povrsina
Rbr. zemkglsta Oznaka zemljista . Primjedba
2 ( .t' jutro| ¢hv m2
cestice)

1. 2280/ZG |SKLADISTE 207

R.
2, 2281/ZG |OBITELJSKA STAMBENA ZGRADA 172

R.
3. 2338 PASNJAK 6677
4. 2339 PASNJAK 560
5. 2340/1 ORANICA 11070
6. 3722/ZG |SKLADISTE 182

R.
7. 3723/2G |SKLADISTE 322

R.

UKUPNO: 19190

DRUGI ODJELJAK
Rbr. | Sadrzaj upisa Primjedba
Zaprimljeno 08.03.2005. broj Z-2964/2005
Na temelju prijavnog lista DrZzavne geodetske uprave - Podrucni ured za katastar Pazin - Ispostava
4.1 Pula klasa: UP/I-932-07/04-02/406 od 16. veljace 2005. godine, nacrta i ¢l. 141 Zakona o gradnji
(NN 175/03), zabiljezuje se da za gradevinu sagradenu na k. €. br. 2281 nije priloZzena uporabna
dozvola.
Zaprimljeno 08.03.2005. broj Z-2864/2005
Na temelju prijavnog lista Drzavne geodetske uprave - Podruéni ured za katastar Pazin - Ispostava
5.1 Pula klasa: UP/1-932-07/04-02/406 od 16. veljate 2005. godine, nacrta i &. 141 Zakona o gradniji
(NN 175/03), zabilieZuje se da za gradevinu sagradenu na k. &. br. 2281 nije priloZzena gradevinska

dozvola.
B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa [Primjedba
1. Viasnicki dio: 1/1
PULA HERCULANEA D.O.0. PULA
Zemljsnoknpzni izvadak (datum | vigeme 1zrade) 17.11.2023. 15:42:34 Stranica: 1
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1ZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE Verificirani ZK ulozak

Katastarska opcina: 324256, PULA Broj ZK uloska: 6502

Cc
Teretovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba
Tereta nemal
Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 17.11.2023.
ZemljisSnoknjizni izvadak (datum 1 vrijeme izrade) 17.11.2023. 15:42:34 Stranica: 2
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v NESLUZBENA KOPIJA
REPUBLIKA HRVATSKA K.0. PULA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K& br: #2281
PODRUCNI URED ZA KATASTAR
PULA-POLA

Stanje na dan: 17.11.2023.

IZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:1250

19388

—

2330/8

228711

2330/1
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ZUPANIJA

¥ GRAD PULA-POLA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
PLANIRANJE I ZASTITU OKOLISA
Qdsjek za prostorno planiranje i
eraditeljsko nasljede

REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
¥ CITTA DI PULA-POLA
ASSESSORATO ALLE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
ALLATUTELA DELL'AMBIENTE
Sezione per la pianificazione territoriale e
il patrimonio architettonico

KLASA:373-01/23-01/428

URBROI:2163-7-03-02-0153-23-2

Pula, 26.06.2023
PULA HERCULANEA D.O.O.
TRG 1.ISTARSKE BRIGADE 014
52100 Pula
Hrvatska

PREDMET: Izmjena kategorije valorizacije postojece gradevine
na k.¢. br. zgr. 2281 k.o. Pula
- misljenje, daje se

Postovani,

slijedom zaprimljenog zahtjeva, a vezano uz utvrdivanje mogucnosti 1izmjene kategorije
valorizacije definirane GUP-om Grada Pule ("SluZzbene novine Grada Pule™ br. 5a/08, 12/12,
5/14, 10/14, 13/14, 19/14, 7/15, 9/15, 2/17, 5/17, 9/17, 20/18, 2/19, 8/19, 11/19, 8/20, 3/21,
4/21 1 6/21) za postojecu gradevinu izgradenu na k.¢. br. zgr. 2281 k.o. Pula, investitor ,,Pula
Herculanea™ d.o.0., u Puli, u okviru nasih nadleznosti dajemo slijedece ocitovanje:

- Postojeca gradevina je sukladno kartografskom prikazu Generalnog urbanistickog
plana Grada Pule (,,Sluzbene novine Grada Pule™ br. 5a/08, 12/12, 5/14, 10/14, 13/14, 19/14,
7/15, 9/15, 2/17, 5/17, 9/17, 20/18, 2/19, 8/19, 11/198/20, 3/21, 4/21 1 6/21), list. br. 4.1.
,»Uvjet1 koriStenja™ uvrStena u kategoriju . .B-4* zatite, u koju spadaju gradevine 1li sklopovi
gradevina skromne ambijentalne vrijednosti na kojoj je moguce preoblikovati sve

U Puli, studeni 2023.
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one elemente, kako u oblikovanju gradevina tako 1 u volumenu zgrade koji ne predstavljaju
bitne determinante oblikovanja u odnosu na vrijeme. Gradevine kategorije ,B-4" zastite

nije moguce rusiti:

- U okviru planiranog zahvata u prostoru planira se uklanjanje postojece poluugradene
gradevine uz koju je prislonjena radionicka hala. Predmetna gradevina koristi se kao skladiste
1u izrazito je loSem. derutnom stanju;

- Sukladno ¢lanku 178. Odredbi za provodenje GUP-a Grada Pule, a u odnosu na
¢injenicu da je valorizacija graditeljskog nasljeda kontinuirani proces koji se novim
saznanjima temeljenim na znanstvenom radu mijenja i nadopunjuje, utvrdena je kroz izradu
prostornog plana uzeg podru¢ja vili detaljnog konzervatorskog elaborata, mogucnost
verifikacije pojedinih kategorija valorizacije gradevina graditeljskog nasljeda i1 nasljeda
parkovne arhitekture definiranih GUP-om Grada Pule (graficki prikaz - list br. 4.1 — Uvjeti
koristenja™), s 1zuzetkom gradevina kategorye ,,A-0 za koje nije predvidena mogucnost
izmjene kategorije;

- Uvidom u dostavljeni Detaljmi konzervatorski elaborat oznake projekta 13/23,
izraden od strane tvrtke , Diagram* d.o.o., glavna projektantica: Maja Risti¢, mag.ing.arch.,
utvrdeno je da je traZena dokumentacija za izmjenu Kkategorije valorizacije izradena u
propisanom sadrzaju;

- Kroz valorizaciju objekta, utvrdeno je da je postoje¢a gradevina u oblikovnom
smislu kategorizirana kao gradevina skromne ambijentalne vrijednosti, te se prema navodu
procjene sudskog vjestaka zbog dotrajalosti smatra opasnom. U odnosu na navedeno, kao 1
radi Cinjenice da se gradevina nalazi u izdvojenom, perifernom dijelu grada, kojem je
planskom dokumentacijom utvrdena trgovacko-usluzna i ve¢ sada postojeca komunalno-
servisna namjena, pribvaca se prijedlog izmjene valorizacije iz kategorije .B-4* u
kategoriju .B-5" zastite. sve prema grafickom prikazu koji se dostavlja u prilo

- Zelimo napomenuti da se ovim putem, od strane ovog Odsjeka ogitovanje daje samo
u pogledu valorizacije graditeljske basStine (izmjene kategorije zastite), a da je postupak
uklanjanja potrebno provesti sukladno zakonskim propisima te osobito voditi ra¢una da se
prilikom uklanjanja gradevine ne smije se utjecati na stabilnost okolnog 1 drugog zemljista
vili ispunjavanje temeljnih zahtjeva drugih gradevina, niti ugroziti zivot 1 zdravlje Ludi ili
drugi javni interes, a s gradevnim otpadom nastalim uklanjanjem gradevine takoder se mora
postupati sukladno zakonskim odredbama kojim se ureduje gospodarenje otpadom.

PROCELNICA
Ingrid Bulian, dipl.ing.arh.

- Privitak: Prikaz obuhvata izmjene utvrdene kategorije valorizacije
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Prikaz obuhvata izmjene utvrdene kategorije valorizacije

Grad Pula-Pola

B4 =>B5 M- obuhvat izmjene kategorije zastite
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Sergio Zanghirella, dipl. ing. grad. Pula. ul. Brace Leonardelli 28
Sudski vjestak za gradevinsku struku i procjenu nekretnina Tel/fax: 534-121
(rjesenje Zupanijskog suda u Puli br, 4 5u-2111/08 od 23.12.2016.)

IZVJESTAJ

o izvréenom pregledu zgrade u sklopu pogona tvrtke "Pula Herculanea" d.o.o. Pula.
Valmade 38. sagradene na k.C. zgr. 2281 k.o. Pula. s ciljem utvrdivanja da li uslijed stanja
objekta postoji opasnost za zZivot i zdravlje ljudi, susjednih objekata i prometa

Na zahtjev tvitke "Pula Herculanea" d.o.0., Trg 1. Istarske brigade 14, zatraZen je ovaj
izviestaj u koju svrhu sam dana 22.12.2016. godine izvr§io ocevid na licu mjesta 1 o
utvrdenom stanju podnosim slijedeéi izvjestaj:

-k.¢. zgr. 2281 k.o. Pula

Vjestak je radi pravilne identifikacije s internet stranica DGU-a pribavio izvod iz
katastarskog plana i izvadak iz zemljidne knjige s internet stranica Ministarstva pravosuda iz
kojeg je vidljivo da je tvrtka "PULA HERCULANEA" d.0.0. vlasnik predmetne nekretnine, a
ista je u zemljisnim knjigama upisana kao obiteljska stambena zgrada tlocrtne povrsine 172 m2.

Predmetna zgrada se nalazi u sklopu gospodarskog dvori$ta sa servisnom stanicom i
pomocnim objektima pogona tvrtke "Pula Herculanea" d.o.0. u kojem je smjesten vozni park.

Ocevidom na licu mjesta utvrdeno je da se radi o poluugradenoj zgradi katnosti P+1+Pk.
prema procjeni vjeStaka izgradenoj prije stotinjak godina. u kojoj se u prizemlju nalaze
skladigne prostorije PVC vrecica za potrebe tvrtke, dok u preostalom dijelu zgrade na katu i u
potkrovlju prema navodu stranke Zive bespravni stanari, a u koji dio vjestaku pristup nije bio
moguc (slika 112).

€ o ——— ————

Prema zateGenom stanju vidljivo je da je zgrada derutna. odnosno da se ista uopée ne
odrzava.

Zgrada je gradena s masivnim kamenim zidem debljine 50-55 cm, drvenim medukatnim
grednicima i razvedenom drvenom krovnom konstrukcijom s pokrovem od kanalica i
pocindanom krovnom limarijom. Krov je u derutnom stanju s+vidljivim ulegnué¢ima krovnih
ploha te vidljivim o3teéenjima krovne strehe. ‘

Procelja zgrade su ozbukana grubo i fino, a Zzbuka je takoder dotrajala i velikim dijelom
otpala.

Unutarnje zidne povrsine u prizemnom dijelu zgrade su ozbukane grubo i fino i obojene, a
sbuka je takoder stara i derutna. Stropovi su oZbukani na Stuketima i Zbuka je najvecim
dijelom otpala, a samo je u jednoj prostoriji vidljiva drvena medukatna konstrukcija te je
vidljivo da su grede stare.

Vanjska stolarija na zgradi je drvena jednostruka jednostavne izrade, takoder stara i
dotrajala, a na nekim otvorima je i nema.
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U nastavku vjestak sukladno ¢lanku 7. Zakona o gradnji (NN 153/13) Kkoji propisuje da
svaka gradevina. ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da
tjekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, navodi
nedostatke na istoj, a kojima je ispunjenje temeljnih zahtjeva za gradevinu dovedeno u pitanje.

1. Glede temeljnog zahtjeva mchanicke otpornosti i stabilnosti za gradevinu vjestak

T;\\ldi,

-Vizualnim pregledom izvana utvrdena je deformacija krovnih ploha u stupnju koji nije
prihvatljiv i koji ukazuje da bi moglo doéi do urudavanja krovne konstrukceije (slika 3)

-Vidljiva su oste¢enja krovne strehe na nacin da se dio zavrSetaka krovnih rogova uslijed
dotrajalosti odlomio, a ostali dio je znatno deformiran i prijeti da zajedno s krovnim
pokrovom od kanalica padne na tlo (slika 41 5).

-U sjevernoj prizemnoj prostoriji utvrdeno je oste¢enje drvene medukatne konstrukeije
prema navodu stranke nastalo zbog toga $to su bespravni stanari iznad tog mjesta na katu
izveli mokri &vor. Na tom dijelu vidljivo je da je stropna Zbuka otpala, drveni $tuketi su
nabubrili i izvitoperili se.

S obzirom na vidljive tragove vlazenja na drvenoj konstrukciji. kao i na zidovima,
uzrokovane nestruénom izvedbom instalacija u gornjem prostoru. postoji realna opasnost
da nosive grede medukatne konstrukeije zbog djelovanja vlage istrunu $to moze dovesti do
loma i gubitka njihove nosivosti, odnosno uru$avanja medukatne konstrukeije (slika 6).

-U jednoj prizemmnoj prostoriji utvrdeno je da je kroz drvenu medukatnu konstrukciju
provuéema instalacija dovoda i odvoda vode te je jedna drvena greda prepiljena i uklonjen
je dio Stuketa te je vidljivo da se radi o nestru¢no izvedenim radovima koji takoder mogu
izazvati vlaZenje i propadanje medukatne konstrukcije (slika 7).

-U prizemnim prostorijama sa stropom oZbukanim na Stuketima Zbuka je prakticki u
cjelosti otpala $to ukazuje na znatno progibanje medukatne konstrukcije koje je
uzrokovalo pucanje Zbuke i njeno padanje, iz ¢ega proizlazi da bi svakako trebalo $to prije
obnoviti medukatne konstrukcije (slika 8).

2. Glede temeljnog zahtjeva higijena. zdravlje i okolis za gradevinu vjestak navodi:
-Da je glede zadovoljenja gornjeg zahtjeva glede prisutnosti vlage u dijelovima gradevine

ili na povr3ini unutar gradevine takoder potrebno izvesti sanaciju krovista jer je vidljivo da
isto uslijed derutnosti i deformacija prokisnjava.
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Sukladno ¢lanku 150. Zakona o gradnji (NN 153/13) koji propisuje da je vlasnik
gradevine odgovoran za njeno odrZavanje te je isti duZan osigurati odrZavanje gradevine tako
da se tijekom njezina trajanja o¢uvaju temeljni zahtjevi za gradevinu, a u slucaju oste¢enja
gradevine zbog kojeg postoji opasnost za zivot i zdravlje ljudi. okoli, prirodu, druge
gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljistu, vlasnik gradevine duzan je poduzeti
hitne mjere i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjnjanja takvog oSte¢enja.

S obzirom na utvrdeno Cinjeni¢no stanje i gore opisana o3te¢enja misljenja sam da
predmetna zgrada sagradena na k.¢. zgr. 2281 k.o. Pula predstavlja opasnost za Zivot i
zdravlje ljudi, susjednih objekata i promet te ju je potrebno 3to prije obnoviti na nacin da se
ispune temeljni zahtjevi za gradevinu propisani Zakonom o gradnji (153/13).

U prilogu:

[ -fotodokumentacija
-izvod iz katastarskog plana
-izvadak iz zemljisne knjige

U Puli. 30.01.2017. Sudski vjestak:
Sergio ZanghirgHa, ipl.ing.grzy\
. y :
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slika 1 slika 2

lika’s

slika 4 slika 5
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® NESLUZBENA VERZIJA
_REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K 0. PULA, 324256
PODRUCNI URED ZA KATASTAR PULA-POLA k.t br: #2281

1ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Priblizno mjerilo ispisa 1: 1000
Izvorno mjerilo plana 1:1250

1938/8

1937/5 2330/8

2287/1

22 ’1 9 ——
1

Datum ispisa: 24.01.2017
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REPUBLIKA HRVATSKA

Opdcinski sud u Puli-Pola

ZEMLIISNOKNJIZNI ODJEL PULA

Stanje na dan: 23.01.2017. 23:26 Verificirani ZK ulozak

hoatastarska opcéina: 324256, PULA Broj ZK uloska: 6502

S zzdnjeg dnevnika: Z-5032/2014
Litvne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj Povriina
Rby. | Zmliista Oznaka zemljista Primjedba
| (Kat. jutro | thv m2
) cestice)
|1 2280/ZGR | SKLADISTE 207
2281/ZGR |OBITELJSKA STAMBENA ZGRADA 172
3 2338 PASNJAK 6677
L 2339 PASNJAK 560
s 234071 ORANICA 11070
3 3722/ZGR |SKLADISTE 182
= 373ZGR[SKLADISTE 322
UKUPNO: | 19190
DRUGI ODJELJAK
Rbor Sadrizaj upisa Primjedba
g 1lieno 8.03.2005. broj Z-2964/2005
a = temelju prijavnog lista Drzavne geodetske uprave - Podrugni ured za katastar Pazin - [spostava Pula klasa:
2 1-932-07/04-02/406 od 16. veljace 2003. godine, nacrta i ¢l. 141 Zakona o gradnji (NN 175/03),
72~ zzuje se da za gradevinu sagradenu na k. &. br. 2281 nije priloZena uporabna dozvola.
Zzpmimijeno 08.03.2005. broj Z-2964/2003
“.2 temelju prijavnog lista Drzavne geodetske uprave - Podruéni ured za katastar Pazin - [spostava Pula klasa:
-17/04-02/406 od 16. veljace 2005. godine, nacrta i ¢l. 141 Zakona o gradnji (NN 175/03).
zzniljezuje se da za gradevinu sagradenu na k. €. br. 2281 nije priloZzena gradevinska dozvola.
B
Vlastovnica
Rbr SadrZaj upisa Primjedba
Vlasaicki die: 171
*1 1A HERCULANEA D.O.O. PULA
= wmon: zvadak (datum 1 vrijeme izrade) 3 24012017, 13:16:16 Stranica 1
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IZVADAK 1Z ZEMLJISNE KNJIGE
Ratastarska opéina: 324256, PULA

Verificirani ZK ulozak
Broj ZK uloska: 6502

€
Teretovnica
'Rbr. Sadrzaj upisa Iznos Primjedba
' Tereta nema!
Porvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 23.01.2017.
'
= = crvsdak (datum | vrieme izrade) . 24.01.2017, 13:16:16 Stranica. 2
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZUPANIJSKT SUD U PULI - POLA
URED PREDSJEDNIKA SUDA
Kranjéeviceva 8, 52100 Pula - Pola

Broj: 4 Su-2111/08-
aliM5 3 prosinca 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

RIESENIE

Zupanijski sud u Puli — Pola po predsjedniku suda Iztoku Krbecu, na temelju ¢1.126.
Zakona o sudovima ("Narodne novine" br.28/13, 33/15, 82/15 i 82/16) te ¢l. 2, 4. 1 12.
Pravilnika o stalnim sudskim vjestacima (,,Narodne novine™ br. 38/14, 123/15 i 29/16) 23.
prosinca 2016.,

rijeSio je

1 SERGIO ZANGHIRELLA, diplomirani inZenjer gradevinarstva, OTB 72255943209,
od Bruna, roden 23. lipnja 1967., iz Pule, Brace Leonardelli 28, ponovno se imenuje stalnim
sudskim viestakom graditeljske struke koja se profiruje i na djelatnost procjene
nekretnina.

I Mandat imenovanog sudskog vjedtaka traje 4 (Cetiri) godine ratunajuéi od dana 23.
prosinca 2016. godine, nakon ¢ega moZe biti ponovno imenovan.

ObrazloZenje

Sergio Zanghirella podnio je zahtjev za ponovno imenovanje stalnim sudskim
+jestakom graditeljske struke sukladno Pravilniku o stalnim sudskim vjestacima. Uz zamolbu
~= imenovanje priloZio je svu potrebitu dokumentaciju sukladno €l 2. i 5.te &l. 9. Pravilnika.

Provedenom provjerom u smislu odredbe ¢1.4. Pravilnika i ¢1.126. Zakona o sudovima
stvrdeno je da ne postoje zapreke za imenovanje stalnim sudskim vjestakom.

Tmenovani vjedtak je u zahtjevu zatraZio i proSirenje podrucja vjestatenja na djelatnost
rocjene nekretnina.

ry

Kako je u odredbi &lanka 12. st. 7. Pravilnika propisano da u postupku proSirenja
“ja viestadenja ve¢ imenovanog sudskog vieitaka, isti nije duZan obaviti stru¢nu obuku,
sudski vijestak je izravno od strukovne udruge Hrvatskog drustva sudskih vjeStaka i
cienitelja zatraZio midljenje o osposobljenosti kandidata u odnosu na dopunu prosirenja
Zenja graditeljske struke i na djelatnost procjene nekretnina, a sve sukladno ¢l. 7. st. 2.
Pravilnika.

OSUC)

Hrvatsko drustvo sudskih viestaka i procjenitelja izdalo je o¢itovanje pod urbroj: To-
2232016 od 26. listopada 2016., iz kojeg slijedi da se podrucje vijestadenja graditeljske struke
moze prodiriti i na djelatnost procjene nekretnina.

U Puli, studeni 2023.
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UPUTA O PRAVNOM LUEKU: NLsup y e
Protiv rjeenja o ponovnom imenovanj

primjerka.

DNA:

1. Sergio Zanghirella, Pula, Brace Leonardelli 28

2. Op¢inski sud u Puli-Pola, ured predsjednice — po kona¢nosti
3. Ministarstvo pravosuda Republike Hrvatske. Zagreb

U Puli, studeni 2023.
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ili alje poStom — preporuceno predsjedniku Zupanijskog suda u Puli-Pola. u 2 (dva)
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1.1. uvoD

Na temelju zahtjeva investitora ,Pula Herculanea” d.o.o. krenulo se u izradu izvedbenog projekta
uklanjanja stambene gradevine u sklopu pogona tvrtke “Pula Herculanea” d.o.o. Pula. Na zahtjev tvrtke “Pula
Herculanea” d.o.o. sudski vjestak izvrSio je ocevid na licu mjesta te je o utvrdenom stanju podnio izvjestaj. S
obzirom na utvrdeno cCinjeni¢no stanje sudski vjeStak donio je zaklju¢ak kako predmetna zgrada predstavlja
opasnost za Zivot i zdravlje ljudi, susjednih objekata i promet te je potrebno njeno uklanjanje. Predmet ovog
glavnog projekta je uklanjanje stambene zgrade na k.¢. zgr. 2281, k.o. Pula.

Pri izradi projektne dokumentacije koristeni su sljedeée podloge i podaci:

e |zvjestaj sudskog vjeStaka za gradevinsku struku i procjenu nekretnina o utvrdenom stanju
e Ortofoto karta
e Podatci prikupljeni na terenu

1.2. POSTOJECE STANJE

Predmetna gradevina nalazi se u sklopu gospodarskog dvoriSta u kojem je smjesSten vozni park, servisna
stanica i pomo¢ni objekti pogona tvrtke “Pula Herculanea” d.o.o., Valmade 38, sagradene na k.C. zgr. 2281, k.o.
Pula.

Slika 1. Pozicija gradevine predvidene za rusenje

U Puli, studeni 2023.
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Radi se o poluugradenoj zgradi katnosti P+1+Pk, tlocrtne povrsine A =171,73 m2 (14.5 m x 11.87 m) prema
procijeni izgradenoj prije stotinjak godina, u kojoj se u prizemlju nalaze skladiSne prostorije za potrebe tvrtke,
dok u preostalom dijelu zgrade na katu i u potkrovlju Zive bespravni stanari.

Ukupan obujam zgrade iznosi V=1.513,48 m3, a proracunom je dokazan u poglavlju 8. (Dokaznica mjera za
izracun obujma zgrade).

Na juzno procelje zgrade naslonjena je radionicka hala takoder u vlasnistvu Pula Herculanea, nosiva greda
radionicke hale uzidana je u vanjski zid zgrade koja je predmet ovog projekta. Zgrada ima prikljuc¢ke za vodu,

struju i fekalnu kanalizaciju.

Slika 2. Isto¢no procelje gradevine

Slika 3. Zapadno procelje gradevine

U Puli, studeni 2023.
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Slika 4. Sjeverno procelje gradevine

Slika 5. JuZno procelje gradevine
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Zgrada je gradena masivnim kamenim zidem debljine 50-60 cm, sa drvenim medukatnim grednicima (d=20
cm) te razvedenom drvenom krovnom konstrukcijom s pokrovom od kanalica i pocinanom krovnom
limarijom. Krov je u derutnom stanju s vidljivim ulegnué¢ima krovnih ploha te vidljivim oStecenjima krovne
strehe.

Procelja zgrade su ozbukana grubo i fino, dok je Zbuka dotrajala i velikim dijelom otpala sa fasade.
Vanjska stolarija na zgradi je drvena jednostruka jednostavne izrade, takoder stara i dotrajala, a na nekim
otvorima je i nema.

Unutarnje zidne povrSine u prizemnom dijelu zgrade su oZbukane, grubo i fino te obojene, a zbuka je
takoder stara i derutna. Stropovi su ozbukani na Stuketima, a Zbuka je najve¢im dijelom otpala. U jednoj
prostoriji vidljiva je drvena medukatna konstrukcija te je vidljivo da su grede dotrajale.

1.3. UKLANJANJE GRADEVINE

1.3.1. Rusenje opcenito

Prije pocetka izvodenja radova potrebno je isprazniti zgradu, ograditi gradiliSte i onemoguditi pristup
neovlastenim osobama.

Zastita ugrozenog podrucja treba trajati do zavrSetka radova na rusenju.

Rusenje objekta smije se vrsiti samo sa stru¢no osposobljenim radnicima i pod stalnim i neposrednim
nadzorom nadzornog inZenjera.

Rusenje objekta mora se izvoditi postupno odozgo prema nize. Pojedini dijelovi zidova i dimnjaci ne
smiju se ostavljati neporuseni, nego se moraju rusiti istovremeno s ostalim dijelovima objekta. Rusenje
medukatne odnosno krovne konstrukcije smije poceti tek po rusenju i uklanjanju svih porusenih dijelova iznad
nivoa te konstrukcije.

Ruéno rusenje slobodno stojeceg zida (obimni i pregradni zid, ograda, stup i slicho) smije se izvoditi
samo pomocu odgovarajucih radnih skela. Rusenje zidova potkopavanjem, zabranjeno je.

Demontirane grede, nosaci i drugi teski ili glomazni dijelovi konstrukcije smiju se s objekta uklanjati,
odnosno spustati samo pomoc¢u odgovarajucih naprava ili uredaja (dizalica, rampa i drugo).

Uklanjanje rastresitog i prasinastog materijala sa ruSevine na tlo smije se vrsiti samo pomocu potpuno
pokrivenih korita, kroz metalne limene cijevi ili na drugi nacin koji sprecava Sirenje prasine.

Pri rusenju visSekatnih objekata prikupljanje porusenog materijala na pojedinim katovima, zabranjeno
je.

Ako se rusenje objekta odnosno njegovih dijelova vrsi pomocu strojeva (bager i drugo), stroj se mora
nalaziti na udaljenosti koja je najmanje za 1,5 puta vec od visine objekta koji se rusi. Ja¢ina na kidanje celi¢nog
uzeta pomocu kojega se prenosi vuéna snaga potrebna za ruSenje objekta, mora biti najmanje tri puta veéa od
vucne snage stroja. Vucna snaga stroja mora se na povrsinu objekta odnosno njenog dijela koji se rusi (zid, stup
i drugo) prenositi ravnhomjerno pomocéu podmetnutih dasaka, greda i sli¢no.

IzvlaCenje zatrpanih betonskih stupova, celi¢nih nosaca i drugih dijelova objekta iz rusevine pomocu
strojeva bez prethodnog oslobadanja od ostalog porusenog materijala, zabranjeno je.

Koristenje traktora s kotacima za rusenje ili izvlacenje teskih dijelova gradevinskog objekta,
zabranjeno je.

U Puli, studeni 2023.
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1.3.2. Zapisnik

Prije pocetka izvodenja radova potrebno je napraviti zapisnik o stanju postojeéih susjednih objekata u
kojem ce se evidentirati sve eventualne pukotine i oStecenja nastala koristenjem objekata do pocetka izvodenja
radova. Zapisnik treba sastaviti u prisutnosti nadzornog inzenjera i izvodaca radova.

1.3.3. Instalacije

Prije pocetka izvodenja radova potrebno je oko objekta postavit zastithu ogradu. Takoder je s
nadleznim sluzbama za distribuciju i odrzavanje (elektrika, telefon, struja, voda, plin...) potrebno provjeriti da li
u podrucju zahvata postoje instalacije i ako postoje da li su van funkcije.

1.3.4. Demontaza

Izvrsiti demontazu svih elemenata za koje se ocjeni da mogu biti korisni za daljnju upotrebu, a odnosi
se na elektri¢na brojila, vodomjere, rasvjetna tijela, stolariju, bravariju, limariju, umivaonike, WC skoljke, Spine i
sl.

1.3.5. Rusenje objekta

Rusenje objekta zapocet ée se skidanjem krova i krovne strehe, bez ugrozavanja okolnih objekata.
DemontazZa ¢e se obaviti ru¢no ili uz pomo¢ dizalice.

Kako se na juzno procelje zgrade naslanja radionicka hala, prije pocetka rusenja zidova zgrade nuzno je
osiguranje stabilnosti postoje¢e radionicke hale. Navedeno se provodi izvedbom konstrukcije od cijevne
gradevinske skele s tipskim spojnicama koriStenjem celi¢nih cijevi promjera d=48.3mm, t=3,0mm. Cijevi se
montiraju u formi prostornih resetki, kojima se podupiru sredi$nja drvena greda i AB greda nad ulazom u halu.
Podnozje vertikalnih elemenata sidri se u drvene tavalone i betonsku plo¢u te dodatno opterecuje s balastom
minalane teZine 350,0 kg po vertilanom reSetkastom stupu, odnosno sve kako je detaljno opisano u podnaslovu
10. Proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti elemenata ugradene gradevine — dokaz stabilnosti iste nakon
uklanjanja.

Nakon demontaZe krovne konstrukcije zapoceti sa strojnim tj. ruénim uklanjanjem vanjskih i pregradnih

zidova potkrovlja. Prilikom rusenja ne smije se sruseni materijal deponirat na medukatnu konstrukciju.
Tek po zavrSetku rusenja svih zidova potkrovlja moZe se ié¢i u rusenje medukatne konstrukcije kata. Prvi kat
takoder se rusi na nacin da se prvo uklone svi pregradni i vanjski zidovi bez odlaganja materijala na medukatnu
konstrukciju i zatim se rusi medukatna konstrukcija prizemlja. Po zavrSetku moZze se pristupiti rusenju prizemlja
i nadtemeljnih zidova. Iskopani nadtemeljni zidovi i temelji zatrpavaju se zemljom.

1.4. DOKAZ STABILNOSTI U FAZI | NAKON RUSENJA

Kako se radi o poluugradenom objektu prilikom uklanjanja stambene zgrade potrebno je osigurati stabilnost
radionicke hale koja je ugradena uz juzni zid.

Prilikom rusenja s unutarnje strane radionicke hale potrebno je postaviti konstrukciju od cijevne gradevinske
skele kako se do kraja izvodenja radova ne bi ugrozila stabilnost radionicke hale.

U Puli, studeni 2023.
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Po zavrSetku rusenja i¢i ¢e se u izvodenje radova na novoj zabatnoj konstrukciji radionicke hale. Novu zabatnu
konstrukciju hale ¢ine AB stupovi upeti u temeljne stope. Stupovi su projektirani u liniji postojeéih stupova hale,
po jedan u liniji uzduznih zidova hale i jedan u sredini na mjestu oslanjanja drvene krovne grede. Izmedu
stupova projektiran je zabatni zid od blok opeke d=25,0 cm oslonjen na temeljnu traku. Veza s stupovima
ostvaruje se horizontalnim i kosim serklazima. Nova zabatna konstrukcija s postoje¢im zidovima i gredama
povezuje se odgovarajuéim kemijskim sidrima sidrenim u pune opecne zidove, odnosno betonski presjek greda
i horizontalnih seklaza, odnosno sve kako je detaljno opisano i dokazano u podnaslovu 10. Proracun mehanicke
otpornosti i stabilnosti elemenata ugradene gradevine — dokaz stabilnosti iste nakon uklanjanja.

Projektant:
Ivan Celija, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
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PROSTORNO UREDENJE | GRADENIJE

- Zakon o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23

- Zakon o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22

- Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvje$¢a nadzornog inzenjera NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19

- Pravilnik o kontroli projekta NN 32/14

ZASTITA NA RADU

- Zakon o zastiti naradu NN 71/14, 118/14 i1 154/14, 94,18 i 96/18

- Zakon o inspektoratu rada NN 19/14

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada NN 105/20

- Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu SL 42/86, SL 45/68

- Pravilnik o sadrzaju planova uredenja privremenih i zajednickih privremenih gradilista NN 45/84

- Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada NN 5/84

- Pravilnik o pruZanju prve pomodi radnicima na radu NN 56/83, 59/96

- Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvjestajima i knjizi nadzora iz podrucja zastite na radu NN 52/84

- Pravilnik o osiguranju smjestaja, prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim
radilistima izvan sjedista organizacije odnosno poslodavca NN 7/87

- Pravilnik o maksimalno dopustenim koncentracijama Stetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i
o bioloskim grani¢nim vrijednostima NN 92/93

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima NN 48/18

- Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu NN 40/07

ZASTITA OD POZARA

- Zakon o zastiti od pozara NN 92/10, 114/22

- Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede zastite od pozara
NN 35/94

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 55/94, NN 142/03

- Pravilnik o sadrzZaju plana zastite od poZara i tehnoloskih eksplozija NN 35/94, 55/94

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroZenosti od pozara
NN 62/94, 32/97

U Puli, studeni 2023.
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ZASTITA PRIRODE | OKOLISA

- Zakon o zastiti prirode NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19
- Zakon o zastiti okolisa NN 80/13, 78/15, 12/18 i 118/18

ZASTITA OD BUKE

- Zakon o zastiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21
- Pravilnik o najvis$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave NN 145/04 i 46/08

OTPADNE TVARI

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom NN 94/13,73/17, 14/19, 98/19

- Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest NN 69/16

- Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 81/20

- Pravilnik o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih
radova NN 79/14

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN
50/05, 39/09

- Zakon o prijevozu opasnih tvari NN 79/07

- Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest NN 89/08

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18, 32/20
- Uredba o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 110/04

NORMIZACIIA

- Zakon o normizaciji NN 80/13
- Zakon o mjeriteljstvu NN 74/1, 111/18, 114/22

OBVEZNI ODNOSI SUDIONIKA U GRAPENJU
- Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22

KATASTAR VODOVA

- Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina NN 112/18
- Pravilnik o katastru vodova NN 71/08, 148/09

VODE | FINANCIRANJE VODNOG GOSPODARSTVA

- Zakon o vodama NN 66/19, 84/21, 47/23

- Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista NN 66/11, 47/13

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 26/20

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama NN RH 40/99,
6/01, 14/01

- Uredba o kategorizaciji vodotoka NN 15/89, 53/90

- Uredba o klasifikaciji voda NN 77/98, NN 137/08

- Uputstvo za vodenje evidencije o ucestalosti ispustanja u vode opasnih i Stetnih tvari, koli€ini i sastavu tih
tvari i nacinu dostavljanja podataka o tome javnim vodoprivrednim poduzeéima NN 9/90

- Drzavni plan obrane od poplava NN 84/10
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ZASTITA ZRAKA OD ZAGADIVANJA
- Zakon o zastiti zraka NN 127/19

OSTALI PRAVILNICI | ODLUKE

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN 78/15, 118/18, 110/19

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima NN 35/18, 104/19

- Tehnicki propis za betonske konstrukcije NN 139/09

- Tehnicki propis o izmjeni i dopuni tehnickog propisa za betonske konstrukcije NN 14/10, 125/10, 136/12
- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije NN 17/17

—  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom (NN br 88/12)

—  Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudu za rad (NN, br. 18/91; NN, br. 53/91)

—  Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade ili borave (NN broj 145/04)

—  Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08)

Projektant:

Ivan Celija, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
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Za potrebe izvodenja radova i skladiStenja materijala i opreme izvodac mora formirati odgovarajuc¢e deponije i

zatvorena skladista na lokaciji gradevine.

Program uredenja okoliSa po zavrSetku faze uklanjanja gradevine podrazumjeva sljedeée radnje, odnosno
aktivnosti:

e odistiti kompletne zone (lokacije gradilista) od svih privremenih objekata, izuzev ako se oni ne budu

e koristili za naredne faze izgradnje, a koje nisu obuhvaéene ovim projektom. Odluku o istom valja

e donijeti Investitor.

e odistiti kompletne zone od gradevinskog materijala na glavnim i priviemenim gradiliSnim istovariStima
oCistiti kompletne zone od otpadnog materijala bilo kakvog porijekla eventualni izlijevi nafte i sl. tvari
od mehanizacije treba trenutno odistiti | odstraniti ocCistiti-odstraniti bilo kakve privremene oznake
(iskolcenja i sl.)
ukloniti sve privremene prikljucke gradilista na komunalne objekte i instalacije kao i privremene
elektroenergetske prikljucke te mjesta radova urediti, oCistiti i dovesti u stanje ispravnosti kakvo je bilo
prije pocetka izvodenja radova
e svu privremenu prometnu signalizaciju montiranu radi potreba funkcioniranja gradiliSta i reguliranja

prometa je potrebno u potpunosti ukloniti nakon zavrSetka radova te vratiti u funkciju prijasnji rezim

prometa

e svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji okolisa se ne obracunavaju kao
posebne stavke troSkovnika, ve¢ se smatraju troSkovima koje izvodac treba uracunati u jedini¢ne
cijene radova.

GradiliSte predmetne gradevine nalazi se u neposrednoj blizini glavne prometnice, pa je pristup gradiliStu
slobodan. Visak materijala odvesti na deponij gradevinskog materijala, a mjesto deponiranja materijala odredit
¢e investitor i nadzorni inZenjer.

Uredenje okoliSa se u smislu Zakona o gradenju odnosi na uredenje gradilista nakon samog gradenja. Nakon
izvedene gradnje treba izvrsiti radove ¢is¢enja gradiliSta, odnosno dovodenja gradilista u stanje uporabivosti.

Tako je uredenjem okolisa, u smislu uredenja gradiliSta po zavrSetku gradenja, predvideno:
- nakon izvedbe asfaltiranja potrebno je okolis dovesti u uredno i funkcionalno stanje,
— ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilista,
- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora,
— ocistiti deponij od smeca i otpadaka,
- demontirati privremene elektri¢ne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilistu,
— ocistiti gradiliSte i trasu pristupnog puta od smeca i svih otpadaka, te zaostalog gradevinskog
materijala,
- humuzirati i zatravniti povrsine ako je predvideno projektom,
- sva eventualno iskré¢ena stabla moraju biti uredno sloZzena na gradilistu odnosno uz trasu
- okolisno zemljiste (travnate povrsine i raslinje) oStec¢eno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem,
— sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. ostecene tijekom izgradnje popraviti.

Po zavrSetku svih radova potrebno je gradiliste temeljito ocistiti od otpadnog materijala, te od viska materijala,
koji se samo privremeno tj. u tijeku radova moZe odlagati uz gradiliSte na pozicijama predvidenim projektom
organizacije gradiliSta, a u konacnosti se mora trajno deponirati na predvideno odlagaliste.

Visak materijala odvest ¢e se na deponiju gradevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inZzenjerom.
Deponiranje Ce se vrsiti razastiranjem u slojevima. Deponiju ¢e se nakon dovoza gradevinskog materijala
urediti planiranjem, te ¢e se povrsSina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okolisa.
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Zbrinjavanje i reciklaZa gradevinskog otpada nastalog u procesu uklanjanja dijelova konstrukcije, te postupci u
sklopu zastite okolisa izvrsit ¢e se u skladu sa slijedeéim propisima:

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN
50/05, 39/09)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07, 81/20)

Pravilnik o nadinima i uvjetima termicke obrade otpada (NN 45/07, 75/16)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest NN 89/08

Pravilnik o nacinu i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvijetima rada na odlagaliStima otpada
NN 114/15, 103/18, 56/19

Zakon o prijevozu opasnih tvari NN 40/07, 79/07.

Projektant:
Ivan Celija, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
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Za vrijeme uklanjanja dijelova gradevine potrebno je provesti sve propisane i zakonom predvidene mjere
zastite pri radu i rukovanju sa lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati poZar prema Zakonu o zastiti od
pozara (NN 92/10) i pravilnicima koji iz njega proizlaze. Takve materijale potrebno je drzati dalje od izvora
topline i otvorenih izvora plamena. Ovo se posebno odnosi na postupak rezanja armature i celicnih nosaca
plamenikom (brenerom). Organizacija protupozarne zasStite ogleda se u nabavci i postavi specijalnih
vatrogasnih aparata s pocetkom gasenja pozara tip-a “S“ i CO2, te osiguravanje dovoljne koli¢ine vode kao
osnhovno sredstvo za gasenje poZzara. Lako zapaljive materijale (eksploziv, nafta, hidr. i druga ulja, plin i kisik za
plamenik) potrebno je skladistiti na za to propisanim skladisnim prostorima, sigurnim od pozara, a sve prema
vazeéim odredbama i propisima i Zakonu o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 56/10). Protupozarnu zastitu
gradiliSta obavezni su osigurati rukovoditelj gradilista, ovisno rukovoditelji mehanizacije i transporta, svaki u
svom dijelu rada u skladu sa zakonom o zastiti od poZara.

Tijekom izvodenja radova na izgradnji gradevine potrebno se izri¢ito pridrzavati sljedecih pravila zastite od
pozara:

e zaStita od poZara treba se primjenjivati u skladu sa odredbama Zakona i propisa zastite od poZara

e sve instalacije i uredaji na gradiliStu koje se koriste za potrebe gradiliSta moraju biti u ispravnom stanju

e sa gradiliSta potrebno je ukloniti sve zapaljive predmete koji mogu uzrokovati nastajanje i Sirenje
pozara ili onemoguditi brzu i sigurnu zastitu djelatnika na gradiliStu i imovine

e lako zapaljive materijale kao Sto su benzin, nafta, ulje i sl. treba ¢uvati u posebnim skladisnim
prostorima koji su zasti¢eni od nastajanja poZara

e potrebno je na gradiliStu imati opremu i sredstva za zastitu od pozara koja mora biti u ispravnom
stanju

e gradilistu je u svakom trenutku potrebno osigurati pristup vatrogasnim vozilima

e na gradiliStu je zabranjena upotreba otvorene vatre, otvorenog loZista i sl. bez prisustva vatrogasne

sluzbe.
Primijenjeni propisi, standardi i preporuke:
Zakon o gradniji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
Zakon o prostornom uredenju NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19, 67/23
Zakon o zastiti od poZara NN 92/10, 114/22
Zakon o normizaciji NN 80/13
Standardi zastite od pozara
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara NN 08/06
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94, 142/03
Pravilnik o vatrogasnim aparatima NN 101/11i74/13
Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima NN 108/95, 56/10, 114/22
Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih NN 62/94, NN 32/97

dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od pozZara

Projektant:

Ivan Celija, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
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Tijekom izvodenja radova na izgradnji gradevine potrebno se pridrZavati pravila zastite od buke u cilju
izbjegavanja, sprjecavanja ili smanjivanja Stetnih ucinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolisu,
uklju€ujuci smetanje bukom, osobito u vezi s:

— utvrdivanjem izloZenosti buci i to izradom karata buke na temelju metoda za ocjenjivanje buke u okolisu,

— osiguravanjem dostupnosti podataka o buci okolisa.

Pravila se primjenjuju za ocjenu i upravljanje bukom okolisa kojoj su izlozeni ljudi, osobito u izgradenim
podrucjima, u javnim parkovima ili drugim tihim podrucjima u naseljenim podrucjima, u tihim podrucjima u
prirodi, pored skola, bolnica i drugih zgrada i podrucja osjetljivih na buku.

Mjerama zastite od buke mora se sprijeciti nastajanje emisije prekomjerne buke, odnosno smanjiti postojeca
buka na dopustene razine.

Zastitu od buke obvezni su provoditi i osigurati njezino provodenje tijela drzavne uprave, jedinice lokalne i
podrucne (regionalne) samouprave te pravne i fizicke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti prema
Zakonu o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21).

Zastita od buke provodi se danonoc¢no (dan traje 12 sati, od 7 do 19 sati, vecer traje 4 sata, od 19 do 23 sata, a
no¢ traje 8 sati, od 23 do 7 sati) prema Pravilniku o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi
rade i borave (NN 37/90, 145/04).

U slucaju rekonstrukcije ili adaptacije gradevina prometne infrastrukture koje stvaraju buku iznad dopustene
razine, gradevina prometne infrastrukture treba projektirati, tj. rekonstruirati ili adaptirati na nacin da se razina
buke smanji na dopustenu razinu prema Pravilniku o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi
rade i borave (NN 37/90, 145/04).

Primijenjeni propisi, standardi i preporuke:

Zakon o zastiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,
114/18, 14/21

Pravilnik o najvisim dopusStenim razinama buke s

obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto

nastanka NN 143/21

Pravilnik o nacinu izrade i sadrZaju karata buke i akcijskih planova,

te o nacinu izracuna dopustenih indikatora buke NN 75/09, 60/16, 117/18, 146/21
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih

osoba koje obavljaju stru¢ne poslove zastite od buke NN 91/07

Pravilnik o struénom ispitu iz podrucja zastite od buke NN 91/07

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno provesti mjere

zastite od buke NN 91/07

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru NN 156/08

Ispravna mehanizacija i pravilno izvodenje radova na gradilistu ne predstavljaju opasnost od buke za okolinu.

Glavni projektant:

Ivan Celija, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
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Izvodad je duZan strogo se pridrzavati svih zastitnih mjera na radu s Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14,
118/14, 154/14, 94/18, 96/18) u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22), Pravilnikom o
zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18) i Pravilnikom o zastiti na radu u gradevinarstvu (S.L.
42/68).

Mijere zastite na radu odredene su ,,Pravilnikom o zastiti na radu na privremenim gradilistima NN
48/18“, koji se odnosi na sva gradilista na kojem se izvode gradevinski ili montazni radovi. Pravilnikom su
utvrdeni minimalni sigurnosni i zdravstveni uvjeti za gradilista.

Izvodac je duZan za predmetne gradevine izraditi plan uklanjanja (rusenja) i predvidjeti odgovarajuce strojeve,
radnike i materijal eventualno potrebne za podupiranje.

Prije pocetka uklanjanja izvoda¢ se mora dobro upoznati sa polozajem nadzemnih i podzemnih instalacija,
struje, plina, telefona, vode, kanalizacije. Mora se provjeriti da li su instalacije isklju¢ene. Ako se naide na
nepoznate elektri¢ne kablove mora se odmah pozvati nadlezna elektrodistribucijska sluzba da ustanovi da li su
isti pod naponom ili ne. To se narocito odnosi na visoko naponske kablove. Rusenju gradevine ne smije se
pristupiti dok nisu izvrSene sve potrebne pripreme, sva potrebna rasterecenja, te eventualno potrebna
osiguranja na pojedinim mjestima. Svako uklanjanje nosivog elementa koje bi moglo ugroziti stabilnost drugog
elementa zahtjeva istodobno ruSenje oba. Razlabavljeni dijelovi zidova ili medukatnih konstrukcija moraju se
odmah rusiti u kontinuitetu do stabilne cjeline. U suprotnome moZe do¢i do samourusavanja. Pogotovo se ne
smije ostaviti dio razlabavljene konstrukcije i onda oko nje vrsiti utovar, izvlacenje i usitnjavanje veé srusenih
dijelova. Na istom mjestu zabranjeno je izvoditi vise radnih operacija. Oprema gradilista, kao i osiguranje
pojedinih uredaja i strojeva te radnika na njemu za vrijeme uklanjanja mora u cijelosti odgovarati propisima.

Prethodno izvodenju radova izvoditelj je duZan izvrsiti sve potrebne pripremne radove u svemu prema
projektu organizacije gradenja i terminskom planu izvodenja radova kojeg daje sam izvoditelj, a u skladu s
projektnom dokumentacijom. Ukoliko se iskaZzu eventualne razlike u odnosu na snimljeno postojeée stanje
gradevina, izvoditelj radova na uklanjanju gradevina je duzan poduzeti sve odgovaraju¢e mjere i iste uskladiti s
dokumentacijom i nadzornim inZenjerom.

Za ruSenje gradevine ili nekog njenog dijela, bez obzira da li se ruSenje obavlja ruéno ili pomocu strojeva,
izvoditelj radova mora prethodno izraditi odgovarajuci program radova i mjere zastite na radu ( Plan izvodenja
radova ) u skladu s zakonskom regulativom i projektnom dokumentacijom, zavisno od vrste radova i stupnju
opasnosti koje pri tom prijete.

Prije pocetka radova rusenja mora se prethodno ugroZeno podrucje ograditi zastitnom ogradom ili osigurati na
odgovarajudi nacin, zavisno od nacina rusenja ili uklanjanja dijela gradevine. Zastita ugroZzenog podrucja mora
trajati do zavrSetka radova na ruseniju ili razgradivanju.

Rusenje gradevine ili nekog njenog dijela mora se vrsiti samo s radnicima koji su stru¢no osposobljeni i obuceni
za odnosni nacin rusenja, te pod neposrednom i stalnom kontrolom odredene strucne osobe izvoditelja

radova.

Prije pocCetka radova na ruseniju ili uklanjanju dijela gradevine obavezno iskljuciti uredaje i elektri¢ne instalacije
iz napona u blizini radnog prostora, odnosno gradevine, kao i pojedine dionice ostalih instalacija.

Uklanjanju gradevina moZe se pristupiti tek nakon Sto je ista ispraznjena od stvari, ljudi i nakon Sto su
unutarnje instalacije gradevine ispravno odspojene od vanjske komunalne infrastrukture.
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Lokacija na kojoj se uklanjaju gradevine smatra se ugrozenim podruc¢jem i kao takvu potrebno ju je nuzno
zastititi i osigurati od nezaposlenih i neodgovornih osoba. Istovremeno, bitno je postaviti osnovnu nuznu
rasvjetu lokacije radi no¢ne preglednosti, kako ne bi doslo do eventualnih nesretnih slu¢ajeva nakon prestanka

rada.

Demontazu pojedinih elemenata gradevina koji se eventualno mogu ponovo upotrijebiti potrebno je vrsiti
pazljivim vadenjem ili skidanjem iz konstrukcije da se ne oStete, Sto se posebno odnosi na one dijelove
gradevine za koje je veé¢ donesena odluka o demontazi i preseljenju na drugu lokaciju.

Prilikom radova na razgradivanju, odnosno, uklanjanju postojecih gradevina, posebnu paznju posvetiti prilikom
izvodenja radova na stabilnost i sigurnost okolne konstrukcije i gradevine.

Eventualni iskopi ne smiju biti nizi od temeljne konstrukcije okolne gradevine koja ostaje, odnosno nije
dozvoljeno stvarati uvjete koji bi mogli omoguditi eventualno klizanje susjednih gradevina.

Prikaz opasnosti koje mogu prijetiti pri rusenju gradevina
Prilikom radova na rusenju gradevina moguce su slijedeée opasnosti:
- mogudi strujni udar, ukoliko nije bila isklju¢ena elektricna energija, odnosno umrtvljena instalacija
elektrike
- mogucda poplava ako nisu bile zabrtvljene cijevi vodovodne instalacije
- pad s visine, ako djelatnik nije bio osiguran vezanjem sigurnosnim pojasom ili uzetom
- moguénost urusavanja, ako nisu bile primijenjene predvidene mjere sigurnosti od strane voditelja
radova
- moguénost povrede osoba izvan gradevine ukoliko se vrsi nekontrolirano bacanje otpadnog materijala
iz gradevine, odnosno ako mjesto privremenog odlaganja nije ogradeno i vizualno oznac¢eno znakom
opasnosti
— mogude zaostajanje tekuéina u cjevovodima
- moguénost povrede neodgovornih i znatiZeljnih osoba izvan gradevine, ukoliko gradevina nije
ogradena prilikom izvedbe radova na razgradnji

Mjere zastite okolisa tijekom uklanjanja gradevina

Sve gradevinske radove tijekom uklanjanja gradevine izvesti u skladu s odredbama Zakona o prostornom
uredenju i gradnji poStujuéi sve mjere zastite okolisa. lzuzev gradevinskog materijala nastalog rusenjem na
predmetnoj lokaciji s kojeg se uklanjaju gradevine, nema nikakvih Stetnih tvari i materijala. Takoder, posebnu
paznju potrebno je posvetiti uklanjanju i blindiranju instalacija uz nadzor strucnih sluzbi nadleznih komunalnih
tvrtki.

Mjere zastite zraka
Prilikom uklanjanja gradevina kod pojave vecih koli¢ina prasine i lebdecih Cestica treba provoditi prskanje
zraka vodom.

Promet u krugu gradilista

Za potrebe gradiliSta potrebno je izraditi elaborat privremene regulacije prometa. Odgovorna osoba za
organizaciju prometa na gradiliStu je rukovodilac gradiliSta ili po njemu ovlaStena osoba odnosno osoba
odgovorna za provodenje mjera zastite na radu.

Ograda gradilista

GradiliSna ograda je slobodno stojeca i na nju se nista ne smije naslanjati. Visina ograde je 3,0 m i zadovoljava
tehnicke karakteristike u pogledu stabilnosti pune ograde na udare vjetra do 200 km/h i estetske uvjete koje ¢e
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utvrditi investitor, a Sto izvoda¢ mora ukalkulirati u svoju cijenu jer se ista zasebno nece vrednovati. Ograda
gradiliSta mora biti obiljeZzena prema pravilima zastite na radu.

Radne prostorije garderoba , sanitarni ¢vor

Izvodac radova ce postaviti privremeni sanitarni ¢vor koji ¢e se sastojati umivaonika i wc Skoljke i garderobe sa
ormarima za presvlacenje. Uredi moraju biti okrenuti prema gradilistu kako bi odgovorne osobe imale nadzor
nad radovima koji se u tom trenutku obavljaju.

Prometne komunikacije evakuacijski putovi i nuzni izlazi
Voditelj gradiliSta i njegov zamjenik su odgovorne osobe izvodaca radova. Oni ¢e prije pocetka radova prodi
obuku o kretanju operativnim povrsinama.

Nacin razmjestaja i skladiStenje materijala

Skladisni materijal potreban za izvedbu radova ¢e skladistiti na dogovorenom mjestu sa investitorom odnosno
¢e se uz pravovremenu najavu dopremiti na gradiliSte. Otpadni materijal koji ¢e se proizvesti rusenjem dijelova
gradevine e se razdvajati prema kljuc¢nim brojevima i kao takvi zbrinuti na ispravan nacin.

Mjesto za cuvanje i skladistenje opasnog zapaljivog i eksplozivnog materijal
Prilikom demontaze i rusenja, izvodac ce koristiti sredstva i alate za rezanje. Na gradilistu e se koristiti sljededi
opasni materijali:

- Nafta D1i D2 za pogon strojeva i vozila

— Ulja za podmazivanje istih

Sve opasne materijale koji ¢e se koristiti na gradiliStu dovoziti ée se u manjim kolicinama. Za skladistenje,
prijevoz i rukovanje opasnim materijalima odgovoran je rukovoditelj gradiliSta i neposredni rukovoditelj
pojedinih radova na rusenju pojedinih podrucja obuhvata.

Manipulacija raznim vrstama materijala

Izabrani i uvjeZbani radnici smiju prenositi teret teZine do 50 kg na udaljenost do 60 m. Ako je put po kojem se
nosi teret pod nagibom, nagibne ne smije biti veéi od 25 stupnjeva, a put ne smije biti duZi od 50 metara dok
e se za teZe terete koristi kranska dizalica ili auto dizalica.

Osiguranje opasnih mjesta
Opasnost od pada s visine na prostoru rada i kretanja radnika sprecava se postavljanjem propisanih zastitnih
ograda ili pokrivanjem otvora.

e U sluéaju nemogucnosti i postavljanja zastitnih ograda i pokrivanja otvora odgovorna osoba mora
zatraZziti rad i kretanje radnika u neposrednoj blizini na zastiéenim rubovima i na pristupima tom dijelu
radiliSta postaviti znak zabrane pristupa.

e u slucaju potrebe obavljanja poslova na prostoru gdje nije radnik zasti¢en od opasnosti od pada u
dubinu — rad se smije obavljati samo uz nadzor odgovorne osobe odredene od strane odgovorne
osobe za provodenje mjera zasStite na radu na gradiliStu. Ako se radnik tijekom obavljanja poslova
nalazi u neposrednoj blizini nezasti¢enih otvora i rubova s kojih moze pasti u dubinu onda smije raditi
samo ako koristi zastitni opasac s uzetom vezanim za ¢vrsto uporiste.

Opasnost od gradevinskih strojeva tijekom njihovog rada otklanja se na nacin:
e uradnom prostoru rada gradevinskog stroja zabranjuje se obavljanje poslova drugim radnicima — osim
radnika koji neposredno rade u tehnologiji obavljanja posla strojem (ali i ovi radnici moraju obavljati
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posao pod nadzorom odredene odgovorne osobe).
e sa gradevinskim strojem je dozvoljen samo onaj rad za koje je stroj predviden odnosno namijenjen i
tehnickim uputstvom za rad na siguran nacin odreden.

Opasnosti na mjestima utovara i istovara tereta otklanjaju se na nacin
e u prostoru utovara/istovara tereta i u vrijeme obavljanja utovara/istovara zabranjeno je obavljanje
drugih poslova i prisutnosti ostalih radnika koji ne rade na utovaru/istovaru.
e utovar/istovar tereta ne smije se obavljati bez ovlastenog radnika za nadzor i koordiniranje rada
odredenog od strane odgovorne osobe za provodenje mjera zastite na radu na gradiliStu

Obiljezavanje i osiguranje opasnih mjesta
Posto je gradiliste 'zatvorenog tipa" (ogradeno sa svih strana) i cijeli radni prostor je u opasnoj zoni, glede
obiljezavanja i osiguranja opasnih mjesta valja provesti slijedeé¢e mjere zastite:

ObiljeZzavanje opasnih mjesta
Postaviti pano-ploce na ulazu u gradiliSte i na nju postaviti znakove sigurnosti — zastite na radu i to:

Znakovi zabrane:
— Zabranjen pristup nezaposlenima
— Zabranjeno pusenje

Znakovi opasnosti:
— Opasnost od viseceg tereta
— Opasnost od pada tereta s visin
- Opasnost od pada u istoj razini
— Opasnost od pada s visine
— Opasnost od vozila unutarnjeg prometa

Znakovi obveze:
- Opdéa obveza
- Obaveza zastite glave
— Obaveza zastite ruku
— Obaveza uporabe zastitnog odjela.

Osiguranje opasnih mjesta

Opasnost od pada u dubinu na prostoru rada i kretanja radnika sprjecava se postavljanjem propisanih zastitnih
ograda ili pokrivanjem otvora. u sluaju nemogucnosti i postavljanja zastitnih ograda i pokrivanja otvora
odgovorna osoba mora zatraziti rad i kretanje radnika u neposrednoj blizini na zasti¢enim rubovima i na
pristupima tom dijelu radiliSta postaviti znak zabrane pristupa. U slu¢aju potrebe obavljanja poslova na
prostoru gdje nije radnik zasticen od opasnosti od pada u dubinu — rad se smije obavljati samo uz nadzor
odgovorne osobe odredene od strane odgovorne osobe za provodenje mjera zastite na radu na gradilistu.

Ako se radnik tijekom obavljanja poslova nalazi u neposrednoj blizini nezasti¢enih otvora i rubova s kojih moze
pasti u dubinu onda smije raditi samo ako koristi zastitni opasac s uzetom vezanim za ¢vrsto uporiste.

Opasnost od pada s visine — otklanja se na nacin kao i za opasnost od pada u dubinu.

Opasnost od gradevinskih strojeva tijekom njihovog rada otklanja se na nacin: U radnom prostoru rada
gradevinskog stroja zabranjuje se obavljanje poslova drugim radnicima — osim radnika koji neposredno rade u
tehnologiji obavljanja posla strojem (ali i ovi radnici moraju obavljati posao pod nadzorom odredene
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odgovorne osobe). Sa gradevinskim strojem je dozvoljen samo onaj rad za koje je stroj predviden odnosno
namijenjen i tehni¢kim uputstvom za rad na siguran nacin odreden

Opasnosti na mjestima utovara i istovara tereta otklanjaju se na nacin: U prostoru utovara / istovara tereta i u
vrijeme obavljanja utovara/istovara zabranjeno je obavljanje drugih poslova i prisutnosti ostalih radnika koji ne
rade na utovaru/istovaru. Utovar / istovar tereta ne smije se obavljati bez ovlastenog radnika za nadzor i
koordiniranje rada odredenog od strane odgovorne osobe za provodenje mjera zastite na radu na gradilistu.

Rad u blizini opasnih plinova

Opasnost od opasnih plinova moze se javiti prilikom rezanja celi¢nih profila plinom acetilenom. Prostor na
kojem ¢e biti izvodeni radovi rezanja mora biti o¢iséen od svih zapaljivih tvari i osiguran aparatima za gasenje
pozara.

Energetski vodovi i elektricne instalacije
Investitor je duzan postaviti RO razdjelni ormar koji ¢e biti opremljen zastitnim uredajima diferencijalne struje
karakteristike 0,03 mA. Za isti se dostavlja zapisnik o izvrSenom ispitivanju od strane ovlastene ustanove.

Zabranjena je uporaba prijenosnih kabela zasti¢enih priru¢nim sredstvima na gradilistu.

Sva oruda za rad i strojevi te transportna sredstva s poveéanim opasnostima ne smiju se upotrebljavati ako na
mjestu rada ne posjeduju ispravu o ispitivanju oruda za rad odnosno uvjerenje o ispravnosti glede zastite na
radu. Orudem za rad ne smije rukovati osoba koja nije stru¢no osposobljena za rukovanje doti¢nim strojem,
osposobljena za rad na siguran nacin na privremenim gradiliStima i ako ne posjeduje uvjerenje o radnoj
sposobnosti na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada.

Zbog sigurnosne provjere popis strojeva sa povecanim opasnostima izvodaci ¢e dostaviti sluzbi za sigurnost na
provjeru te ¢e nakon sigurnosne provjere postati dio ovog plana.

Zastita radnika od pada sa visine

Za vrijeme izvodenja radova rupa na gradilistu biti ¢e osigurana ogradama sa pre¢kama u visini koljena i struka
dakle na visini od 50 cm i visini 110 cm. Ograda mora biti izradena od metalnih stupova debljine 50 mm sa
utorima za precke. Precke moraju biti izradene od zdrave daske debljine 25 mm i vise kako bi sprijecile moguci
pad u rupu.

Zastita radnika pri rusenju odnosno rastavljanju objekata

Poslovi rusenja objekta, bez obzira da li se rusenje obavlja ru¢no, pomocu strojeva, moraju se obavljati
iskljuc¢ivo prema programu (projektu) radova i mjerama ZNR, zavisno od stupnja opasnosti koji pri tom radu
prijeti. Radove na rusenju objekta smiju obavljati samo stru¢no osposobljeni radnici i to pod neposrednim i
stalnim nadzorom odredene stru¢ne osobe na radiliStu. Ru¢no rusenje mora se odvijati iskljucivo postupno i to
odozgo naniZe (bez potkopavanja). Unutarnje prometnice trebaju biti projektirane i izvedene tako da
osiguravaju prenosenje predvidenih opterecenja bez oStecenja, te da su stabilne i ravne kako bi kretanje
transportnih sredstava i ljudi bilo sigurno. Pojedini dijelovi zidova i dimnjaci ne smiju se ostavljati neporuseni,
nego se moraju rusiti istovremeno s ostalim dijelovima objekta. Rusenje medukatne konstrukcije smije
otpoceti tek po rusenju i uklanjanju svih porusenih dijelova iznad nivoa te konstrukcije. Ru¢no rusenje
slobodno stojecih zidova mora se izvoditi isklju¢ivo pomocu odgovarajucih radnih skela. Kada nije moguce
pravilima zastite na radu na sredstvima rada ili organizacijskim mjerama otkloniti ili u dovoljnoj mjeri ograniciti
opasnosti po sigurnost i zdravlje zaposlenika, poslodavac mora osigurati odgovarajuéa zastitna sredstva i skrbiti
da ih zaposlenici koriste pri obavljanju poslova. Rusenje objekta pomodu strojeva, mora se nalaziti na
udaljenosti koja je najmanje za 1,5 puta veca od visine objekta, odnosno dijela koji se rusi. Ukoliko se rusenje
obavlja koriStenjem celicne uZadi, jacina na kidanje celicne uZadi pomocu koje se prenosi vu¢na snaga
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potrebna za rusenje objekta, mora biti najmanje triput vec¢a od vuéne snage stroja. Demontirane grede nosaci i
drugi teski dijelovi konstrukcije s objekta smiju se uklanjati isklju¢ivo pomoc¢u odgovarajuéih uredaja ili
naprava. Zabranjeno je izvlacenje zatrpanih betonskih stupova, celicnih nosaca i drugih dijelova objekta iz
rusSevine pomocu strojeva bez prethodnog oslobadanja od ostalog porusenog materijala. Zabranjeno je rusenje
ili izvladenje dijelova traktorom tockasom. Pri rusenju viSekatnih objekata zabranjeno je prikupljanje
porusenog materijala na pojedinim katovima. Uklanjanje rastresitog i prasinastog materijala s rusevine na tlo
obavlja se pomocu potpuno pokrivenih korita, kroz odgovarajuée cijevi ili na kakav drugi nacin koji
onemogucuje Sirenje i udisanje praSine. Prilikom izvodenja ovih radova strogo je zabranjen pristup
djelatnicima ispod povrsine koja se demontira.

PruZanje prve pomoci na gradilistu

Odgovorna osoba na gradiliStu za provodenje mjere zaStite na radu organizira prvu pomo¢ u skladu s
Pravilnikom o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu (NN 56/83). Na gradiliStu moraju biti odredena
najmanje dva radnika osposobljena za pruzanje prve pomodi s urednom dokumentacijom o osposobljenosti.
Radnicima odredenim i osposobljenim za pruzanje prve pomod¢i mora se osigurati sanitetski materijal.
Sanitetski materijal pohraniti u prostorijama uprave gradiliSta na vidno mjesto.

Na zid postaviti obavijest sa sljede¢im podacima:
e imenima i prezimenima radnika odredenih za pruzanje prve pomodi
e adresa i telefonski broj Hitne pomodi (tel: 112).

Dojavu telefonom osigurava odgovorna osoba za provodenje mjera zastite na radu. Ako nije mogude osigurati
telefonsku dojavu na gradiliStu mora biti osigurano vozilo u kojem se ozlijedeni moze prevoziti u leze¢em
poloZaju. Postupci u slucajevima povrede na radu: U slu¢ajevima povrede i nezgoda na radu rukovodilac
gradiliSta obavezan je i duZan obavijestiti sluzbu zastite na radu, te utvrditi izvor i uzrok povrede i nezgode na
radu. O svakoj povredi, nezgodi na radu rukovodilac gradiliSta u suradnji sa osobom zaduzenom za provodenje
mjera zastite na radu duzan je:

e utvrditi uzrok i izvor nesreée na radu

e sastaviti komisijski zapisnik, sa skicom dogadaja

e ispuniti prijavu nesrece na radu

e sacuvati tragove mjesta dogadaja, ako se radi o teZem, kolektivnom odnosno smrtnom slucaju ili

nezgodi.

U slucajevima teZe povrede radnika, kolektivne povrede dva ili viSe radnika, bez razlike na tezinu povrede, te
smrtne povrede, gradiliSte odnosno rukovodece osoblje gradiliSta duzno je prijaviti organu inspekcije rada u
roku od 48 sati nastalo stanje.

Popis opasnih tvari

Pod opasnim materijalima smatraju se oni materijali koji mogu prouzrociti pozar, eksploziju, trovanje i druge
slicne Stetne posljedice. Na gradilistu ¢e se koristiti sljedeci opasni materijali: Nafta D1 i D2 za pogon strojeva i
vozila Ulja za podmazivanje istih.

Sve opasne materijale koji ¢e se koristiti na gradiliStu dovoziti ée se u manjim kolicinama. Za skladistenje,
prijevoz i rukovanje opasnim materijalima odgovoran je rukovoditelj gradiliSta i neposredni rukovoditelj
pojedinih radova na rusenju pojedinih podrucja obuhvata.

Popis posebno opasnih poslova
Radna mjesta s posebnim uvjetima rada odredena su Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14,
94/18 i 96/18), Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16), Pravilnikom o zastiti na radu pri
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ruénom prenosenju tereta (NN 42/05), Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84),
Pravilnikom o zastiti na radu pri koristenju elektri¢ne energije, a to su:
e rad sa samohodnim gradevinskim strojevima
e rad s pneumatskim alatima, kompresorima i busa¢im garniturama
e rad vozaca na vozilima (kiper, Sleper, labudica itd.)
e rad elektricara
rad mehanicara, bravara i varioca
rad svih radnika na visini veéoj od 3,00 m
e rad pri rucnom prenosenju tereta.

Odredivanje mjesta rada na kojima postoji povecana opasnost

Za zivot i zdravlje ljudi te vrsta i koli¢ina potrebnih zastitnih sredstava odnosno zastitne opreme. Sukladno vrsti
poslova koji se obavljaju na gradilistu ono u cijelosti predstavlja zonu povecane opasnosti za Zivot i zdravlje
radnika. To se prvenstveno odnosi na padove u dubinu opasnost pri kretanju te padova predmeta na osobu pri
radu. Vrstu i koli¢inu osobnih zastitnih sredstava navodi izvodac radova u Procjeni opasnosti. Na predmetnom
gradilistu radnici bi morali imati sljede¢a osobna zastitna sredstva: zastitna kaciga, zastite naocale, antifoni,
prsluci sa toplom postavom, radna odjeéa, cipele sa celicnom kapicom i Celicnom tabanicom te zastitne
rukavice.

Postupak hitnog isklju¢enja komunalnih vodova u sluéaju nuzde

U ovisnosti o vrsti izvanrednog dogadaja djelatnici zaStitarske tvrtke izvjeStavaju glavnog inZenjera gradilista
koji nakon procjene situacije organizira evakuaciju osoba koje su se zatekle na gradilistu te poziva nadleznu
komunalnu sluzbu po c¢ijim naputcima utvrduje aktivnosti vezane za iskljuéenje vodova u slucaju nuzde
odnosno osigurava poziciju do dolaska ovlastenih radnika. Djelatnici zastitarske sluzbe osiguravaju slobodni
prostor za prihvat i manipulaciju namjenskih vozila na parkiralistu te reguliraju promet u mirovanju i pokretu.

Minimalno vrijeme koje je potrebno kako bi se radovi mogli obaviti na siguran nacin
Vrijeme potrebno za obavljanje posla na siguran nacin definirano je dinamickim planom.

Minimalni broj radnika
Broj radnika definirat ¢e se u prijavi gradiliSta inspekciji zastite na radu.

Potrebna sredstava kao i na€in provjere njihove ispravnosti prije pocetka izvodenja radova
Sredstva potrebna za ovaj projekt definirani su troskovnikom gradevinskih radova.

Postupak uskladivanja izvodenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilistu
Svakom promjenom na gradiliStu radi se revizija plana izvodenja radova, te se Salje na gradiliSte i inspekciji
zastite na radu.

VREMENSKI PLAN RADOVA
Temeljem sacinjenog terminskog plana trajanja pojedinih radova definirati ¢e se dinamika za svaku od
tehnoloskih operacija odnosno radnih postupaka na predmetnom objektu.

Nacin organiziranja suradnje i uzajamno izvjescivanje svih izvodaca radova i njihovih radnickih predstavnika
s ciljem sprjecavanja ozljeda na radu

Najmanje jednom tjedno, te po potrebi, organizira se sastanak sa svim izvodacima radova i njihovim
predstavnicima sa tockom dnevnog reda sigurnost na gradiliStu, primjena osnovnih i posebnih mjera zastite te
uocene nepravilnosti tijekom nadzora Koordinatora Il ZNR.
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Nacin organiziranja da na gradiliSte imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju
dozvolu ulaska na gradiliste

Od strane investitora odnosno sluzbe sigurnosti prema izvodacu poslati ¢e se zahtjev za policijsku provjeru svih
djelatnika te potvrde o nekaZnjavanju za rukovodeda djelatnike. Kako je gradiliSte prostor koji se nalazi u
Zracnoj luci, cijelom svojoj povrSinom Stiti ovlastena zastitarska tvrtka sa licencom za granicne prijelaze. Pristup
gradiliSnim osobama nije moguce bez kontrole navedene sluzbe sigurnosti.

Zajednicke mjere zastite na radu na gradilistu

Mjere koje su u obvezi glavnog izvodaca radova pri izvodenju radova na uklanjaju potrebno se pridrzavati
projektiranih uvjeta prema projektu konstrukcije, uz sva nuZna osiguranja i podupiranja dijelova koji se
uklanjaju, na istom mjestu zabranjeno je izvoditi viSe radnih operacija. Oprema gradilista, kao i osiguranje
pojedinih uredaja i strojeva te radnika na njemu za vrijeme uklanjanja mora u cijelosti odgovarati propisima. Za
rusenje gradevine ili nekog njenog dijela, bez obzira da li se rusenje obavlja ru¢no ili pomodéu strojeva, izvoditelj
radova mora prethodno izraditi odgovarajuci program radova i mjera zastite na radu (Plan izvodenja radova) u
skladu s zakonskom regulativom i projektnom dokumentacijom. Prije pocetka radova rusenja mora se
prethodno ugrozeno podrucje ograniciti zastitnom ogradom ili osigurati na odgovarajuci nacin, zavisno od
nacina rusenja ili uklanjanja dijela gradevine. Zastita ugroZzenog podrucja mora trajati do zavrSetka radova na
rusenju ili razgradivanju. Rusenje gradevine ili nekog njenog dijela mora se vrsiti samo s radnicima koji su
stru¢no osposobljeni i obuceni za odnosni nacin rusenja, te pod neposrednom i stalnom kontrolom odredene
stru¢ne osobe izvoditelja radova. Prije pocetka radova na rusenju ili uklanjanju dijela gradevine obavezno
iskljuciti uredaje i elektri¢ne instalacije iz napona u blizini radnog prostora, odnosno gradevine, kao i pojedine
dionice ostalih instalacija. Vodovodnu instalaciju potrebno je iskljuciti na prikljuénom mjestu vodomjernog
okna. Potrebno je osigurati gradiliSte za pristup sam za radnike sa dozvolom, postavljanje odgovarajudih
oznaka zabrane i upozorenja, nadzor provedbe mjera zastite na radu, izvedba zastitnih ograda u sklopu
zajednickih mjera zastite na radu na gradiliStu provode se zajednicke mjere i aktivnosti od strane ostalih
izvodaca radova.

Te se mjere prvenstveno odnose na imenovanje osoba za provedbu mjera zastite na radu u sklopu svakog od
izvodaca, kompletiranje potrebne dokumentacije sa dokazima o ispunjenim uvjetima za rad, uredivanje
konkretnog radnog mjesta glede zastite na radu od strane samog izvodaca koji u njemu boravi, uporaba
osobnih zastitnih sredstava za sve sudionike u gradenju sukladno tehnoloskom postupku te dogovor izmedu
izvodaca i koordinatora zastite na radu o izvjeStavanju o uo¢enim nepravilnostima.

Obveza izvodaca o medusobnom izvjescivanju o tijeku pojedinacnih faza rada

Sukladno organizacijskoj shemi, na gradiliStu se najmanje jedanput, te po potrebi i viSe puta organizira
sastanak (koordinacija) izmedu sudionika u gradenju na kojem se iznose izvjeséa o tijeku pojedinacnih faza
rada na izgradnji objekta. Po svakom zavrSsenom sastanku dostavljaju se pisana izvjes¢a svakom od sudionika
dorecenog sastanka kao i investitoru ukoliko nije nazocan.

Pravila ponasanja na gradilistu

Izvodaci i druge osobe na gradilistu su obvezni radi osiguranja zastite na radu na gradilistu: primijeniti nacela
Pravilnika o zastiti na radu na privremenim i pokretnim gradiliStima i poduzeti mjere koje su u skladu s
minimalnim zahtjevima propisanim u Dodatku IV. koji je sastavni dio Pravilnika; uvazavati upute glavnog
inZzenjera gradilista i/ili koordinatora za zastitu na radu.

Popis poslova uredenja gradilista i izvodenja zajednickih mjera za provedbu zastite na radu na radilistu

Uredenje gradilista:
e Uredenje gradiliSta duZan je izvodac izvesti prema shemi inZenjerizacije gradiliSta koju je obavezan
dostaviti uz ponudu. U inZenjerizaciji gradilista izvodac je duzan uz ostalo posebno predvidjeti:
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- prostorije za svoje kancelarije

- gradiliste osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi, za zastitu prometa
i objekata,

- ostaviti natpisnu plocu od cca 3,5 x 2,5 metra,

- osigurati zastitu vrijednih postojecih stabala, prema projektu vanjskog uredenija,

— postaviti potreban broj urednih skladista, pomoc¢nih radnih prostorija, nadstreSnica, odrediti i
urediti prometne i parkirne povrsine za radne i teretne automobile, opremu, gradevinske strojeve i
sl., te opremu i objekte za rastresiti i kabelski gradevinski materijal

- lzvodac je duzan gradiliSte sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito odrzavati i Cistiti,

- sve materijale lzvodac¢ mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dode do bilo kakvog zastoja
gradnje,

- lzvoda¢ mora prema ponudenim radovima uracunati ili posebno ponuditi eventualne zastite za
zimski period gradenija, kisu, loSe i ne uobic¢ajeno vremenske uvjete, konstanti noénirad i sl.

- lzvodac je duzan svu povrSinsku vodu u granicama gradiliSta na svim niZim nivoima redovito
odstranjivati odnosno nasipavati

- na gradilistu mora postojati permanentna cuvarska sluzba za cijelo vrijeme trajanja gradnje
takoder uracunata u faktor, gradiliSte mora biti po noci dobro osvijetljeno

- Sve otpadne materijale (Suta, lomovi, mort, ambalaza i sl.) treba odmah odvesti. TroSkove treba
ukalkulirati u reziju i faktor. Ukoliko se isti neée izvrSavati investitor ima pravo Cis¢enja i odvoz
otpada povjeriti drugome, a na teret izvodaca radova,

Izvodac je duzan uz shemu inZenjerizacije gradiliSta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja ¢e
biti na raspolaganju gradilista, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja

lzvodac je duzan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomo¢ kod obilaska
gradiliSta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima, na gradiliStu moraju biti
poduzete sve HTZ mjere prema postojec¢im propisima.

Izvodac je duzan po zavrSetku radova gradiliSte kompletno odistiti, skinuti i odvesti sve nasipe,
betonske

podloge, temelje strojeva, radnih i pomoc¢nih prostorija i drugo do zdrave zemlje da se moze pristupiti
hortikulturnom uredenju.

Popis isprava, evidencija i uputa iz zastite na radu, koje se moraju ¢uvati stalno na gradilistu
Na gradilisStu se mora nalaziti sljedeéa dokumentacija u skladu s Pravilnikom o evidenciji, ispravama,
izvjestajima i knjizi nadzora iz podrudja zastite na radu (NN 52/84):

1.
2.

LN U

Plan izvodenja radova uklanjanja“ sa shemom uredenja privremenog gradilista

pisani dokaz za radnike koji rade na gradilistu sa su osposobljeni za rad na siguran nacin za poslove na
kojima rade (popis ovjeren od strane sluzbe gdje se vodi evidencija)

popis radnika koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima i upisanim podacima da zadovoljavaju
uvjete takvih radnih mjesta (stru¢nu osposobljenost, Uvjerenje o radnoj sposobnosti ovjereno od
strane sluzbe gdje se vodi evidencija)

oruda za rad s povecanim opasnostima, kopije Uvjerenja o ispravnosti oruda za rad

za dizalicu kontrolnu knjigu dizalice i Uvjerenje o ispravnosti dizalice

ispravu o izvrSenom ispitivanju privremenih elektroinstalacija dizalice

uputstva za rad na siguran nacin za oruda za rad s povec¢anim opasnostima

kopija prijave gradilista nadleznoj inspekciji rada za zastitu na radu

knjiga nadzora iz podrucja zastite na radu.
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Pri izvedbi radova, kao i kasnije u tijeku eksploatacije gradevine moraju se u svemu postivati propisani zakonski
normativi sa svrhom da se svim osobama na radu osiguraju uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i oSteéenje
zdravlja.

Tijekom izvodenja radova na gradilistu potrebno je pridrzavati se sljedecih pravila zastite na radu:

— zastita na radu treba se primjenjivati u skladu sa odredbama Zakona i propisa zastite na radu

— radnici moraju biti upoznati sa pravilima zastite na radu

— radnici moraju koristiti osobna zastitna sredstva

— potrebno je osigurati sve radne povrsine i radni prostor radi lakSeg izvodenja radova

— potrebno je opskrbiti sva sredstva rada sa zastitnim napravama

— obavezno je osiguranje postavljanja znakova upozorenja od odredenih opasnosti (ako se izvodi dio ceste
ili se nailazi na dio ceste na kojem se izvode radovi-prometnim znakovima na propisanoj udaljenosti)

— strojevi i uredaji i osobna zastitna sredstva u svakom trenutku moraju biti u ispravnom stanju

— radovi se moraju izvoditi na siguran nacin da bi se sprijecile ozljede i povrede pri radu

— zaposlenici su duzni pridrZavati se propisa i pravila zastite na radu te koristiti propisana osobna zastitna
sredstva i opremu

—  Svi poklopci na silazima u kontrolna okna moraju u normalnom pogonu biti zatvoreni

— Otvaranje poklopaca i silazak u kontrolna okna dozvoljeno je samo osobama ovlastenim za odrzavanje
kanalizacije

— Prije otvaranja poklopaca i silazak u kontrolna okna i ostale objekte kanalizacijskog sustava mora se
odgovaraju¢im rampama sprijeciti dolazak vozila i pjeSaka na otvoreni silaz, a takoder se moraju
postaviti potrebni prometni znakovi, a ako se posao obavlja no¢u moraju se postaviti odgovarajudi
svjetlosni znakovi

— Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira, tako da ne klopocu prilikom prolaska vozila. Ukoliko
ne nalijeZu tijesno, treba izvrsiti podmetanje olovnih plocica ili na neki drugi nacin sprijeciti pomicanje i
klopotanje

— Poklopci na silazima u revizijska okna moraju biti ugradeni tako da im gornja povrsina bude u ravnini
okolnog terena

— Sve osobe koje ulaze u kontrolna okna i kanal moraju imati zastitnu odjecu i ¢izme, te zastitnu kacigu i
rukavice

— Osobe koje ulaze u kontrolna okna i kanal moraju biti vezane konopcem kako bi ih se u sluc¢aju nezgode
ili nesre¢e moglo izvudi iz kanala odnosno kntrolnog okna

— Prije ulaska u okno moraju se dogovoriti signali javljanja konopcem za razne slucajeve ukoliko takvi
znakovi nisu veé ustanovljeni pravilnikom zastite na radu

— Nakon rada na odrZavanju i kontroli kanala moraju se osobe koje su bile u doticaju s otpadnim vodama i
fekalijama podvrci pranju i ¢iséenju, a njihova zastitna odjeca i obuca se mora ocistiti, oprati i raskuZiti

Prije pocetka radova izvoditelj mora pripremiti gradiliSte i opremiti ga svim potrebnim objektima koje je po
zavrsetku radova duzan ukloniti.

GradiliSte mora biti uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova na gradevini, te
osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilistu.
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Primijenjeni propisi, standardi i preporuke:

Zakon o zastiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18
Zakon o zastiti od poZara NN 92/10, 114/22
Zakon o normizaciji NN 80/13
Zakon o drzavnom inspektoratu NN 115/18, 117/21, 67/23
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada NN 105/20
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada NN 5/84
Pravilnik o listi strojeva i uredaja s pove¢anim
opasnostima NN 47/02
Pravilnik o pruzanju prve pomodi radnicima na radu NN 56/83
Projektant:

Ivan Celija, dipl.ing.grad.
HRVATSKA KOMORA INZEN JERA GRADEVINARSTVA
Ivan Celij
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INVESTITOR: PULA HERCULANEA d.o.0., Trg | istarske brigade 14, 52100 Pula, OIB: 11294943436
LOKACIA: k.C. zgr. 2281, k.o. Pula

RAZINA
RAZRADE: PROJEKT UKLANJANJA

STRUKOVNA
ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

BROJ
PROJEKTA:  60-11/23

7. PROCJENA TROSKOVA UKLANJANJA
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PROCJENA TROSKOVA UKLANJANJA:

Procijenjeni troskovi uklanjanja prema dokumentaciji ovog projekta i predvidenim radovima na predmetnom
podrucju iznose:

- PROCJENA TROSKOVA 61.000,00 € (cijena bez PDV-a)

Projektant:
Ivan Celija, dipl.ing.grad.
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INVESTITOR: PULA HERCULANEA d.o.0., Trg | istarske brigade 14, 52100 Pula, OIB: 11294943436
LOKACIA: k.C. zgr. 2281, k.o. Pula

RAZINA
RAZRADE: PROJEKT UKLANJANJA

STRUKOVNA
ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

BROJ
PROJEKTA:  60-11/23

8. DOKAZNICA MJERA ZA IZRACUN OBUJMA ZGRADE
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INVESTITOR: PULA HERCULANEA d.o.0., Trg | istarske brigade 14, 52100 Pula, OIB: 11294943436
LOKACIA: k.C. zgr. 2281, k.o. Pula

RAZINA
RAZRADE: PROJEKT UKLANJANJA

STRUKOVNA
ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

BROJ
PROJEKTA:  60-11/23

9. FOTODOKUMENTACLA
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Slika 6. Zapadno procelje

Slika 7. Sjeverno procelje
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Slika 8. Isto¢no procelje

Slika 9. JuZno procelje
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INVESTITOR: PULA HERCULANEA d.o.o., Trg | istarske brigade 14, 52100 Pula, OIB: 11294943436
LOKACIJA: k.C. zgr. 2281, k.o. Pula

RAZINA
RAZRADE: PROJEKT UKLANJANJA

STRUKOVNA
ODREDNICA: GRADEVINSKI PROJEKT

BROJ
PROJEKTA:  60-11/23

10. PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABLINOSTI ELEMENTA UGRADENE
GRADEVINE — DOKAZ STABILNOSTI ISTE NAKON UKLANJANJA
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10.1 UVODNE NAPOMENE

Kako je od investitora postavljen zahtjev za zadrZzavanjem radionicke hale, ukljucujuéi i
nekonstruktivne elemente iste (pokrov), dano je rjesenje kojim se isto omogucava.

To uvjetuje izradu privremene konstrukcije kojim se podupiru postojeéa drvena i AB greda na prije
pocetka uklanjanja predmetne gradevine a ista osigurava stabilnost radionicke hale sve do izvedbe novih AB
stupova i zabatnog zida.

S time u vezi, proveden je proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti privremene potporne
konstrukcije te u konacnici i nove zabatne konstrukcije hale.

Predmet projekta je iskljucivo nova zabatna konstrukcije objekta i rjeSenje stabilizacije hale
tijekom provedbe rusenja, dok dokaz elemenata postojece konstrukcije nije proveden.

Investitor se obvezuje prije pocetka radova na uklanjanju objekta i izvedbi nove zabatne
konstrukcije provjeriti stanje postojece konstrukcije i potvrditi uskladenost iste s zahtjevima iz projekta.

10.2 POSTOJECA KONSTRUKCIJA RADIONICKE HALE

Osnovnu nosivu konstrukciju radionicke hale ¢ine u punoj opeci zidani stupovi i obodni zidovi s drvenim
krovistem.

Navedeno kroviste ¢ine drveni rogovi oslonjeni na nazidnice povrh zidanih obodnih zidova i srediSnju
drvenu gredu oslonjenu na srediSnje stupove.

Podaci o temeljenju gradevine nisu dostupni.

Opisani elementi su u dobrom stanju i njihova racunska provjera nije provedena. Prvenstveno iz razloga
nedostupnosti egzaktnih podataka o kvaliteti gradiva te starosti gradevine i razlike u mjerodavnom
propisima iz vremena gradnje.

Kako u vrijeme izgradnje predmetne hale a sukladno tada vazec¢im propisima seizmicko opterecenje za
takvu vrstu gradevina nije razmatrano, nego je za predmetnu zonu usvojeno optereéenje vjetrom kao
mjerodavno horizontalno opterecenje, prilikom privremene konstrukcije i nove zabatne konstrukcije
usvojen je isti princip. Znac¢i mjerodavno horizontalno opterecenje je opterecenje vjetrom zu
zanemarivanje utjecaja seizmickog.

10.3 PRIVREMENA KONSTRUKCIJA-OSIGURANIJE STABILNOSTI PRILIKOM 1ZVODENJA RADOVA

Prothono povedbi radova na uklanjanju gradevine nuzno je osiguranje stabilnosti postojeée radionicke hale.
Navedeno se provodi izvedbom konstrukcije od cijevne gradevinske skele s tipskim spojnicama koriStenjem
Celi¢nih cijevi promjera d=48.3mm, t=3,0mm.

Cijevi se montiraju u formi prostornih resetki, kojima se podupiru srediSnja drvena greda i AB greda nad
ulazom u halu.

PodnoZje vertikalnih elemenata sidri se u drvene tavalone i betonsku plocu te dodatno optereduje s
balastom minalane tezine 350,0 kg po vertilanom reSetkastom stupu.

Stabilizacija ove privremene konstukcije ostavruje se tlacno-vlaénim digonalama unutar samog reSetkastog
stupa te se ostvaruje horizontalna i diagonalna veza medu sttupovima, a sve sukladno detaljima iz grafickog
dijela projekta.
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10.4 NOVA ZABATNA KONSTRUKCIJA HALE

Novu zabatnu konstrukciju hale ¢ine AB stupovi presjeka 60,0x60,0 cm upeti u temeljne stope dimenzija
120,0x120,0x60,0 cm.

Stupovi su projektirani u liniji postojecih stupova hale, po jedan u liniji uzduznih zidova hale i jedan u sredini
na mjestu oslanjanja drvene krovne grrede.

Izmedu stupova projektiran je zabatni zid od blok opeke d=25,0 cm oslonjen na temeljnu traku dimenzija
40,0x60,0cm.

Veza s stupovima ostavruje se horizontalnim i kosim serklazima.

Nova zabatna konstrukcija s postojeéim zidovima i gredama povezuje se odgovarajué¢im kemijskim sidrima

sidrenim u pune opecne zidove, odnosno betonski presjek greda i horizontalnih seklaza.

Kako se nakon uklanjnja dijela gradevine ne pklanira izvedba zamjenske, temelji zabatne konstrukcije su
postavljeni centri¢no te na iste nije uzet utjecaj potencijalne nove ugradene gradevine.

Ukoliko se ista potencijano izvodi, odabezno poduzeti mjere osiguranja temelja zabatne konstrukcije za

nove uvjete.

10.5 TEMELJENJE GRADEVINE

Za potrebe projekta proveden je iskop sondazne jame u neposrednoj blizini objekta, te je na dubini temeljenja utvrden
sastav temeljnog tla.

Temeljno tlo €ini nestiljiva stijenska masa, bez veéih nehogenosti i raspuklina. Dopusteno naprezanje na ovoj vrsti
temeljnog tla ograniava se na 675,0 kN/m2.

Medutim prije pocetka radova potrebno je potvrditi navedeno sondiranjem neposredno uz postojece temelje.

Postojeéi temelji

Prije podetka izvedbe nuzna je kontrola postojecih temelja objekta, uz pregled temeljnog tla ispod istih. Ukoliko se
ustanove odstupanja od projektom danih parametara u pogledu kvalitete gradiva i geometrije temelja iste je nuzno na
prikladna naéin sanirati.

Temeljenje novih eleneta konstrukcije predvideno je na kompaktnoj stijenskoj masi s pretpostavljenim
dopustenim naprezanjem na kontaktu temelj-tlo od 675 kN/m2.

Prije betoniranja temelja potrebno je potvrditi adekvatnu nosivost podloge od strane ovlastene osobe. U
sluéaju odstupanja od predvidenog stanja u tlu treba prilagoditi temelje i ponovo ih dimenzionirati.
Investitor se obvezuje na jedan od propisanih i priznatih nacina ispitati temeljno tlo te ukoliko isto ne
udovoljava gore navedenim uvjetima potrebno je izraditi novi projekt temeljenja gradevine sa prilagodbom
temelja stvarnom stanju na terenu.

Prije betoniranja temelja potrebno je potvrditi adekvatnu nosivost podloge od strane ovlastene osobe. U
sluéaju odstupanja od predvidenog stanja u tlu treba prilagoditi temelje i ponovo ih dimenzionirati.

10.6 MATERIALI KONSTRUKCIJE | RAZREDI IZLOZENOSTI/UPORABE DIJELOVA NOSIVE KONSTRUKCIJE

Temelji:
razred izloZzenosti: XC2
razred tl. ¢vrstoce betona: C25/30
armatura B500B
Svi ostali AB elementi:
razred izloZzenosti: XC1
razred tl. ¢vrstoce betona: C25/30
armatura B500B
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10.7 METODE PRORACUNA | PRORACUNSKI MODELI

Proracun gradevine izveden je u skladu sa vazeéim propisima i standardima za takve tipove zgrada.

10.8 DJELOVANJA

Za optereéenja stalnim teretom koristeni su podaci iz HRN EN 1991-1-1:2012 i HRN EN 1991-1-
1:2012/NA:2012.

a) Uporabno opterecenje.
Uzeto je g=5,00 kN/m2, kao mjerodavno opterecenje za spremista,

b) Opterecenje vjetrom
Prema HRN EN 1991-1-4:2012 i HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012 zgrada se nalazi u podrudju optereéenja
vjetrom “II” i na zemljiStu kategorije III.

c) Opterecenje snijegom
Prema HRN EN 1991-1-3:2012 i HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 zgrada se nalazi u podruéju 1 na
nadmorskoj visini do 100 m.n.m.

10.9 OPIS ISPUNJENJA UVIETA GRADNIJE NA LOKACUI

Na predmetnoj lokaciji temeljno tlo Cini nestisljiva stijenska podloga, dobrih mehanickih karakteristika.
Objekt se nalazi u VIl potresnoj zoni, te ja navedeni podatak uzet u obzir kod odabira konstruktivhog sustava
i nacina proracuna konstrukcije.

Dominantan je vapnenacki kraski teren s izrazenim procjepima u stijenskoj masi, stoga utjecaj podzemne
vode na predstavlja znacajan utjecaj na konstrukciju objekta.

Klizista nisu zabiljezena.

10.10 OPIS MJERA ZASTITE KONSTRUKCIJE OVISNO O VRSTI KONSTRUKCIJE

Osnovnu nosivu konstrukciju objekta ¢ini armirano betonska konstrukcija ¢ija se primarna zastita postize
izvedbom propisanih zastitnih slojeva armature i odabirom betona zadovoljavajuce klase izloZzenosti.
Nadalje, elementi nosive konstrukcije u eksploataciji gradevine biti ¢e zasti¢eni fasadnim oblogama i
zavr$nim unutarnjim oblogama te nece biti izloZzeni nepovoljnim atmosferskim prilikama.

Konstruktivni i nekonstruktivni €eli¢ni elementi konstrukcije Stite se vruéim cinanjem i odgovarajucim
antikorozivnim premazima za metal, dok su sve drvene povrsine premazane insekticidnom i fungicidnom
zasStitom te zavrSno bojane.

10.11 UVIETI | ZAHTIEVI ZA 1IZVODENJE RADOVA | UGRADNIJA GRADEVINSKIH PROIZVODA

Gradevinu treba izvoditi u skladu sa vazeéim tehnickim propisima, pravilnicima i standardima te prema
popisu iz projekta i troSkovnika, primjenjujuéi pri tome sve uobicajene postupke u slucaju gdje isti nisu
posebno propisani. Gradiliste treba biti uredeno, tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno izvodenje svih
radova kao i pojedinih faza radova o uredenju gradilista i rad na gradilistu. Izvodac sastavlja zaseban
elaborat koji obuhvac¢a mjere u pogledu zastite na radu, protupoZarne zastite na gradilistu i drugo. lzvodenje
radova na gradilisStu smije zapoceti tek kad je gradiliSte uredeno.

Svi materijali za ugradnju moraju biti dopremljeni na gradiliSte samo uz vaZeca uvjerenja ovlastenih
institucija za ispitivanje kakvoce materijala, izdane u skladu sa vazeéim propisima, standardima i zahtjevima
iz ovog projekta
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Izvodenje radova obavljati sukladno vazecoj tehnickoj regulativi, prema naputcima za ugradnju pojedinog
materijala propisanim od strane proizvodaca materijala uz postivanje tehnoloskog slijeda i propisanog
sustava.

Izbjegavati izvedbu za vrijeme nepovoljnih vremenskih prilika, odnosno poduzeti mjere zastite konstrukcije
za vrijeme istih, a sve sukladno tehnic¢kim uputama.

10.12 PRIMIENJENI PROPISI | NORME

Prilikom izrade projekta konstrukcije primijenjeni su sljedeéi propisi i norme.
- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20i7/22)
- Skup nizova normi: HRN EN 1990, Osnove projektiranja konstrukcija,
- Skup nizova normi: HRN EN 1991, Djelovanja na konstrukcije,
- Skup nizova normi: HRN EN 1992, Projektiranje betonskih konstrukcija,
- Skup nizova normi: HRN EN 1993, Projektiranje ¢eli¢nih konstrukcija,
- Skup nizova normi: HRN EN 1996, Projektiranje zidanih konstrukcija,
- Skup nizova normi: HRN EN 1997, Geotehnicko projektiranje,
- Skup nizova normi: HRN EN 1998, Projektiranje konstrukcija otpornih na potrese.

Detaljan popis propisa i normi koji se odnose na kontrolu izvedbe i svojstva materijala dani su u
poglavlju ,,PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE"

10.13 DOKAZ ISPUNJENJA TEMELINOG ZAHTJEVA ZA GRAPEVINU — MEHANICKA OTPORNOST |
STABILNOST — PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI
Gradevina je projektirana tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne
mogu dovesti do:
- rusenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela;
- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv;
- oSteéenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije;
- oSteéenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

U nastavku je dan proracun konstrukcije s vezom na graficki dio projekta — Plan pozicija

Napomene:

Provedeni proracun mehanicke otpornosti i stabilnosti, sadrZajno zadovoljava razinu razrade — GLAVNI
PROJEKT kojim se dokazuje temeljni zahtjev na gradevinu- MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST.
Proracunom je dokazan predmetni temeljni zahtjev te su racunski i graficki obradeni osnovni elementi
konstrukcije, dokazana njihova otpornost i stabilnost za propisana grani¢na stanja, te po pojedinim
elementima odabrana osnovna armatura i potvrdeni minimalni presjeci.

Detalji izvedbe elemenata nosive konstrukcije (detalji armiranja, sidrenja i nastavljanja armature), te
detalji nekonstruktivnih elemenata predmet su IZVEDBENOG PROJEKTA.

10.14 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE

Ovdje se primjenjuje metoda iz procjene uporabnog vijeka gradevine primjenom korekcijskih koeficijenata
(faktorska metoda) kako je definirana normom HRN ISO 15686-8.

Korekcijski koeficijenti:

koeficijent A: kvaliteta elemenata koji obuhvaca kvalitetu samog projekta elementa,

koeficijent B: razine projekta koji obuhvaéa montazu elementa u zgradi obzirom na postojanje
natprosjecne zastite,

koeficijent C: razina izvedbe koji se odnosi na umjesnost pri izvedbi i vjerojatnu razinu kontrole na
gradilistu,

koeficijent D: unutrasnji okoliS§ oznacava ocjenu okolisa, izlaganje uzroc¢nicima degradacije i
opasnosti takvog izlaganja,

koeficijent E: vanjski okolis,

koeficijent F: uvjeti uporabe,

koeficijent G: razina odrZzavanja,

ESCL: procijenjeni uporabni vijek,

RSCL: referentni uporabni vijek elementa (gradevine)

Procjena uporabnog vijeka prema metodi korekcijskih koeficijenata odreduje se prema jednadzbi:

ESCL=RSCLxAXxBxCxDXxExFxG

Za predmetnu gradevinu primjenom gornje jednadzbe moguce je procijeniti uporabni vijek gradevine:

ESCL = 50 godina

Norme za planiranje uporabnog vijeka gradevine

HRN ISO 15686-1:2011 Zgrade i druge gradevine —Planiranje vijeka uporabe —1. dio: Opc¢a nacela i
okvir(ISO 15686-1:2011)

HRN ISO 15686-2:2013 Zgrade i druge gradevine —Planiranje vijeka uporabe —2. dio: Postupci
predvidanja vijeka uporabe (I1SO 15686-2:2012)

HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge gradevine —Planiranje vijeka uporabe —3. dio: Neovisne
ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)

HRN ISO 15686-5:2009 Gradevine —Planiranje uporabnog vijeka—5. dio: TroSak Zivotnog ciklusa (1SO
15686-5:2008)

HRN ISO 15686-5:2009 Gradevine —Planiranje uporabnog vijeka—8. dio: Referentni uporabni vijek i
njegova procjena (ISO 15686-8:2008)

UVJETI ODRZAVANJE KONSTRUKCIJE

U cilju ekonomskog odrzavanja gradevine potrebno je na istoj vrsiti kontrolne preglede ("monitoring")
konstrukcije, a sve prema pripadaju¢im tehni¢kim propisima. Organizaciju kontrolnih pregleda duzan je
vrsiti investitor, odnosno korisnik objekta.

Sustav kontrolnih pregleda ("monitoring") sastoji se od:

pohranjivanja dokumentacije (projektne, izvedbene svih naknadnih zahvata, zapaZzanja odgovornih
osobaisl.)

zaduZivanje osoba za dokumentaciju i preglede konstrukcije

izrade servisne knjiZice u koju ¢e se unositi svi podaci o izvrSenim pregledima i stanju konstrukcije, a
izraduje je osoba zaduZena za preglede konstrukcije od strane korisnika gradevine, ili institucija koja
¢e obavljati preglede
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- plan pregleda: pregledi trebaju biti tekuéi, godisnji, glavni i posebni, sa ucestalosti danoj u Tablici 1 i
izvrsiteljima u Tablici 2

- sadrzaj pregleda: U skladu sa pripadaju¢im propisima investitor odnosno korisnik gradevine duzan
je u suradnji s projektantom ili specijaliziranom institucijom izraditi PROGRAM kontrolnih pregleda
koji su navedeni u Tablici 1

Tablica 1: Raspored obavljanja pregleda

Starost konstrukcije 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(godine)

Teku(’:i . . . . . . . . . )
Godisnji . .
Glavni . .
Posebni po potrebi

Tablica 2: Izvrsitelji pregleda

v s Vrsta pregleda
lzvrsitel] . v— - ;
Tekudi Godisnji Glavni Posebni
Rukovoditelj sluzbe
odrzavanja
Stalna struc¢na komisija . .
Specijalizirana institucija . .
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10.15 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCE NAPOMENE

Predmetni projekt je izraden sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), u danjem
tekstu Zakon kojim su propisana tehnicka svojstva bitna za gradevinu te ostalim Zakonima i Propisima, i
normama na koji se oni odnose pobrojanim u prethodnom poglavlju. Materijali, proizvodi, oprema i radovi
moraju biti izradeni u skladu s normama i tehnickim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako
nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovaraju¢ih EN normi (europska norma). Ako se u
meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e zamjenjujuéa normai ili propis.

Svi materijali i gradevinski proizvodi predvideni u projektu moraju u pogledu kakvoce i nacina ugradbe
odgovarati odnosnim hrvatskim normama navedenim u opéim odredbama trosSkovnika gradevinsko-
obrtnickih radova o ¢emu dokaze provjerava nadzorni inZenjer na temelju priloZenih isprava proizvodaca
(atesti o ispitivanju, certifikati) te, u slu¢aju nedovoljnosti ili neispravnosti istih, traZzi obustavu njihove
uporabe i dodatna ispitivanja kod ovlastenih institucija.

Izvoditelj je duzan izraditi program kontrole kakvoce za sve materijale i proizvode koji ¢e se ugradivati sa
ciliem postizanja projektom zahtijevanih kakvoca a kojega verificira nadzorni inZenjer i predstavnik pravne
osobe koja vrsi laboratorijska ispitivanja.

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti), izradeni prema
odredbama Zakona, sadrze tehni¢ke uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja, nacin ocjenjivanja
kvalitete. Tehnicki uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilistu,
a koji su neophodni za potpuno dovrsenje predmetne gradevina.

Generalna napomena

Ako kontrola kakvoce pojedinih materijala pokaze nezadovoljavajuce rezultate tj. da ugradeni materijali ne
ispunjavaju uvjete prema odgovaraju¢im pravilnicima i standardima neophodno je dodatno dokazivanje
kakvode ispitivanjem uzoraka gotovih proizvoda u dogovoru s Projektantom i Nadzornim inZenjerom. Ova
ispitivanja se obavljaju na teret lzvodacda radova kod ovlastene institucije.

Ako se dodatnom kontrolom ne dokaZe traZzena kakvocéa, neophodno je provesti kontrolne proracune
doticnog elementa konstrukcije i po potrebi predvidjeti mjere sanacije. Ukoliko se pokaZe da je stabilnost i
trajnost doticnog elementa i pored nepostizanja trazene kakvocée zadovoljavajuca, Investitor ima pravo
umanijiti cijenu radova.

Kontrolna ispitivanja

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme
gradenja voditi evidencija te saciniti izvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu, ovom
programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima. Za materijale koji podlijezu obveznom
atestiranju mora se izdati atestna dokumentacija sukladno propisima.

RADOVI KOJI PRETHODE 1ZVEDBI KONSTRUKCIE

Prethodni pripremni radovi

U prethodne i pripremne radove ulazi iskol¢enje gradevine prema projektu.

Ispravna iskol¢enja predaju se izvodacu zapisnicki i od tada ih je on obavezan odrzavati i po potrebi
obnavljati o svom trosku. Prije ¢is¢enja terena od raslinja, odnosno otpocinjanja iskopa izvodac je duzan
geodetski osigurati sve glavne tocke iskol€enja, poloZajno i visinski, te odrediti privremene repere radi
kontrole izvedenih objekata poloZajno i visinski.
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Slijede radovi koji obuhvacaju ogradivanje gradiliSta, manipulativnih povrsina i odlagaliSta materijala,
strojeva i opreme. Zatim osiguranje susjednih povrsina i prilaza za vrijeme izvodenja radova, od opasnosti
gradilista i po okolinu opasnih gradevinskih i ostalih radova.

Zemljani radovi

Iskope temeljnih jama i rovova izvoditi odgovarajuéim strojevima, uz potrebnu zastitu. Temeljne jame
nakon iskopa mora pregledati ovlastena osoba te zajedno s nadzornim inZenjerom investitora potvrditi da
izgled jame i kvaliteta tla odgovaraju geotehnickim podacima prema kojima su temelji projektirani i da je
sve obavljeno u skladu s odgovaraju¢im normama. Nakon toga moZze se pristupiti uredenju temeljnog tla,
ugradivanju zamjenskog materijala i betoniranju temelja.

Prije betoniranja temelja potrebno je potvrditi adekvatnu nosivost podloge od strane ovlastene osobe.
U slucaju odstupanja od predvidenog stanja u tlu treba prilagoditi temelje i ponovo ih dimenzionirati.

Hidroizolacije

Hidroizolaciju gradevine izvesti u skladu s projektom te uputama proizvodaca hidroizolacije. Provjeravati
vrste i ateste po Sarzama odredene vrste hidroizolacijskog materijala i spojnog materijala u odnosu na
projekt. Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge. U toku radova rukovoditelj treba
propisati i provesti potrebne mjere zastite kako ne bi doslo do ostec¢enja izvedene hidroizolacije, a narocito
pazljivo izvoditi zastitu hidroizolacije betonom.

TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVODENJE BETONSKIH | ARMIRANO BETONSKIH RADOVA

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije — plan betoniranja i nadzora

Prije poletka radova potrebno je izraditi "PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE BETONSKE
KONSTRUKCIJE-PLAN BETONIRANJA | NADZORA" (tzv. "projekt betona") izraden od strane akreditiranog
laboratorija koji e vrsiti_kontrolu kvalitete i u konacnici izraditi zavrSno izvie$ce o istome.

Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti
specificirana prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upuduje i odredbama vaZeceg
tehnickog propisa TPGK.

Projekt betona mora sadrzavati:

- Projekt sastava betona, koli¢ine i tehnicke uvjete za projektiranje klase betona

- plan betoniranja, organizaciju i opremu

- nacin transporta i ugradnje betonske mjesavine

- nacin njegovanja ugradenog betona

- program kontrole proizvodnje i sukladnosti betona, uzimanje uzoraka i ispitivanje sastava betona po
komponentama, i.t.d.

Izvoditelj radova odnosno proizvodac betona (u daljnjem tekstu uvjetovatelj) izraduje projekt sastava
betona na temelju tehnickih uvjeta sadrzanih u projektu konstrukcije kao Sto su dimenzije presjeka, postoci
armiranja i mogudi uvjeti ugradnje.

Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije predvidena je ugradnja betona sa specificiranim tehnic¢kim
svojstvima (projektirani beton), betona zadanog sastava, te betona normiranog zadanog sastava kod cega
su zadnje dvije vrste betona betoni kakvoce do razreda tlacne ¢vrstoée C16/20 namijenjeni izradi
nearmiranih elemenata na mjestu proizvodnje betona. Uvjetovatelj kvalitete betona treba osigurati da svi
relevantni zahtjevi za svojstva betona budu ukljuceni u specifikacije dane proizvodacu. Odredivanje
projektiranog sastava betona prema zahtjevima zadanih parametara izvodi se na temelju prethodnih
ispitivanja svjezeg i otvrdlog betona pripremljenog od predvidenih materijala te za predvidene uvjete
gradenja i zahtjeve projekta odnosne gradevine prema TPGK-u. Ispituju se svojstva srednje tlacne ¢vrstoce,
vlacna ¢vrstocda, gustoc¢a betona, modul elasti¢nosti, skupljanje i puzanje, vodonepropusnosti, otpornosti na
mraz, soli i kemijske agense i.t.d.
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Tehnicka svojstva betona uvjetovana projektom konstrukcije

U skladu sa ovim projektom definirani su potrebni zahtjevi kojima mora udovoljavati beton koji ée se
ugradivati u gradevinu (tablica 1), te ¢e na osnovu njih izvoditelj odabrati onaj sastav (tip) betona koji ¢e
udovoljavati istim. Za izvedbu betonske konstrukcije predmetne gradevine koristiti ¢e se projektirani beton
(beton projektiranog sastava) te beton normiranog zadanog sastava. Beton predviden za izgradnju
gradevine dopremati ¢e se automikserima iz tvornice betona.

Tvornica betona iz koje ¢e se dopremati beton mora biti odabrana na takav nacin da omogudi isporuku
betona trazene kvalitete i svojstava prema ovom programu te da vrijeme izmedu dodavanja vode u
mjesavinu u tvornici betona i zavrSetka ugradnje betona bude manje od 90 min.

Tablica 3: TraZena svojstva ocvrsnulog betona prema projektnim zahtjevima:

. Razred Najvece zrno TraZena
_— . razred tlacne Razred Razred S_:
Konstruktivni elementi Y p . " s . sadrzaja agregata ostala
cvrstoce konzistencije izloZenosti K X
klorida Dimax svojstva
PodloZni beton i zamjenski beton C12/15 S3 X0 Clo,2 16 mm
Temelji C25/30 sS4 XC2 Clo,2 16 mm
Medukatne konstrukcije, €25/30 s4 X1 clo,2 16 mm
serklazi, stupovi, grede i nadvoji

Sastojci betona

Svi sastojci koji ¢e se upotrebljavati za proizvodnju betona (agregat, cement, voda, kemijski dodaci) moraju
biti u skladu s TPGK i Glavnim projektom konstrukcije (Programom kontrole i osiguranja kvalitete).

Agregat - rabit ¢e se prirodni drobljeni, separirani agregat deklariranih veli¢ina frakcija: sitni agregat 0/4,
krupni agregat 4/8, 8/16 mm i 16/32mm HRN EN 12620 u svemu prema TPGK

Cement - rabit ¢e se portland cement tipa CEM 1I/B-M(S-V) 42,5N, u skladu s TPGK i normi HRN EN 206-
1;2006.

Voda - iz vodovoda, u svemu prema TPGK.

Sastav betonskih mjesavina

Vrste betona - rabit ¢e se betoni C12/15, C25/30 i C30/37 kao betoni projektiranog sastava odnosno
normiranog zadanog sastava u svemu prema TPGK i normi HRN EN 206-1:2006.

Plan betoniranja, podrucje i nadzor betoniranja te organizacija transportai ugradnja betonske
mjesavine

. Proizvodnja betona

Za izvedbu betonske konstrukcije ove gradevine koristiti ¢e se beton normiranog zadanog sastava te
projektirani beton (beton projektiranog sastava) proizveden u stalnoj tvornici betona izvan gradilista. Sav
beton isporucen na gradiliSte mora biti proizveden, oznacen i transportiran u skladu s TPGK i normom HRN
EN 206-1. Tehnicka svojstva isporucenog betona moraju u potpunosti zadovoljavati uvjete iz specifikacije
betona (tehnicki zahtjevi narudzbe) koju ¢e izvodac¢ radova dostaviti proizvodacu betona prije svakog
betoniranja.

Proizvodaci betona duzZni su izvodacu radova (kupcu betona-gradilistu) prije isporuke betona dostaviti
Izjavu o sukladnosti betona sa zahtjevima TPGK i norme HRN EN 206-1, u skladu s Pravilnikom o
ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (Narodne novine
103/08).
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Za proizvodnju betona, odnosno za kvalitetu betona do trenutka isporuke kupcu odgovoran je proizvodac
betona Sto potvrduje odgovaraju¢om lIzjavom o sukladnosti.

. Vanjski transport, primopredaja i gradiliSni transport betona

Vanjski transport betona od betonare do gradilista vrsiti ¢e se vozilima - automijeSalicama.
Vrijeme izmedu dodavanja vode u mjesavinu u tvornici betona i zavrSetka ugradnje betona ne smije biti
vecée od 90 min.
Obzirom na lokalne prilike, odnosno razmjestaj tvornica betona u blizini gradiliSta, predvideno trajanje
transporta od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje procjenjuje se na max. 60 min.
U slucaju trajanja transporta od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje veéeg od 60 min. u ljetnim
mjesecima moglo bi doéi do znacajnije promjena konzistencije mjerene na mjestu ugradnje u odnosu na
konzistenciju izmjerenu na betonari. U cilju izbjegavanja navedenog problema predlaze se, u slucaju
potrebe, korekcija konzistencije na gradilistu uz pomo¢ kompatibilnog plastifikatora-superplastifikatora, do
maksimalno preporuéene ukupne koli¢ine dodatka koju deklarira proizvodac kemijskog dodatka.
Tijekom utovara, prijevoza, istovara i prijenosa na gradiliStu moraju se na najmanju mjeru svesti Stetne
promjene svjezeg betona kao Sto su segregacija, otpustanje vode, gubitak finog morta ili bilo koje druge
promjene.
Gradilis$ni transport betona do mjesta ugradnje u betonske elemente konstrukcije gradevine vrsiti ée se,
ovisno o moguénostima pristupa mjestu betoniranja, dizalicom s korpom za beton, pumpom za beton ili
gradiliSnim kolicima.
Prilikom svake isporuke betona na gradiliSte proizvodac betona je duzan izdati dostavnicu koja mora
sadrzavati sljedece podatke:
- ime tvornice betona
- serijski broj otpremnice
- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode
- broj ili identifikaciju vozila
-ime kupca
- ime i lokacija gradilista
- koli¢ina betona u m3
- deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete
(specifikacija kupca) i prema HRN EN 206-1:2006
- naziv certifikacijskog tijela
- vrijeme u koje beton stiZe na gradiliste
- vrijeme pocetka istovara
- vrijeme kraja istovara
U dodatku otpremnice trebaju biti sadrzani podaci o:
- razredu tlacne ¢vrstoce,
- razredu izlozenosti,
- razredu sadrzaja klorida,
- razredu konzistencije,
- brzini prirasta tla¢ne ¢vrstoce
- specijalna svojstva,
- max. zrno agregata i
- drugi parametri koji su uvjetovani.

° Radovi prije betoniranja

Prije betoniranja potrebno je izraditi plan betoniranja i nadzora. Svi pripremni radovi moraju se
dokumentirati i nadzirati prije pocetka ugradnje. Tlo, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s elementom
koji se betonira moraju imati temperaturu koja neée prouzrociti smrzavanje betona prije nego sto ugradeni
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beton postigne min. otpornost na smrzavanja. Ako se predvida temperatura okolisa niza od 0°C u vrijeme
ugradnje ili njege betona moraju se planirati mjere zastite od ostecenja betona smrzavanjem, a isto vrijedi i
za slucaj visokih temperatura kada treba takoder zastiti beton od Stetnih ucinaka.

Radne spojnice trebaju biti Ciste, bez viska vode i navlazene do zasi¢enosti. Oplata treba biti ¢ista od taloga,
leda, snijega i lokvica vode.

Konstrukcijski elementi trebaju biti odvojeni od tla izravnavajué¢im slojem od najmanje 50 mm osim ako se
adekvatno ne poveca zastitni sloj betona.

SvjezZi beton se u svaki konstruktivni element mora ugraditi kontinuirano bez prekida. U slucaju prekida iz
nepredvidivih razloga, nastavak betoniranja izvesti u svemu prema rjeSenju i uputama nadzornog inZenjera.
Transport betona do gradevine obavljat ¢e se automikserima, a na gradevini direkthom ugradnjom iz
automiksera, dizalicom ili pumpom. Tijekom betoniranja na gradiliStu treba osigurati kontinuiranu ugradnju
betona za Sto treba osigurati dovoljan broj automiksera, a dinamiku transporta uskladiti sa kapacitetom
ugradnje. Do ugradnje, svjezi beton mora zadrzati propisanu konzistenciju, te ne smije doéi do promjena u
sastavu i svojstvima svjezeg betona kao ni do pojave segregacije. U slucaju pada konzistencije svjezeg
betona, izvoditelju se predlaze upotreba superplastifikatora koji bi se dodavao u automikser na gradilistu
neposredno prije ugradnje. Doziranje dodatka na gradiliStu mora biti u skladu sa pocetnim ispitivanjima
betona na betonari koja isporucuje beton. Vrijeme transporta i ugradnje betona ne moze biti duze od
vremena pocetka vezanja cementa. Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona pri ugradnji (jedan metar),
treba osigurati moguéim pristupom do mjesta ugradnje (direktna ugradnja), ili osigurati odgovarajuéu
opremu za ugradnju svjeZeg betona (pumpa, lijevci). Vrijeme ugradnje i zbijanja betona mora biti takvo da
se izbjegnu ,hladne spojnice” a redoslijed betoniranja mora biti u skladu sa dopustenim optere¢enjem skele
i oplate te onemoguditi eventualna slijeganja. Zbijanje betona vrsit ¢e se perivibratorima. Razastiranje
betona perivibratorima nije dopusteno. Beton se tijekom ugradnje mora zastiti od insolacije, jakog vjetra,
smrzavanja, vode, kiSe i snijega.

. Ugradnja i zbijanje betona

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i osigura
zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te da beton postigne predvidenu cvrstocu i trajnost.
Posebnu paZnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja presjeka,
uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Oplata u koju se ugraduje beton mora biti ¢vrsto ucvrs¢ena kako ne bi doslo do pomicanja iste i prosipanja
betona. Izbjegavati da beton direktno udara u oplatu. Maksimalna visina padanja betona na mjesto
ugradnje ne smije biti ve¢a od 1,0 m Sto je narocito vazno pri ugradnji vertikalnih elemenata, pa ce se stoga
pri ugradnji takvih elemenata crijevo betonske pumpe maksimalno pribliziti i polako izvladiti kako
betoniranje napreduje. Ugradivanje betona ¢e se vrsiti u oplati u jednakim slojevima od maksimalno 0,5 m,
novi sloj se ne smije nanositi prije nego Sto se izvibrira prethodni sloj, slojevi moraju u cijelosti biti
kompaktirani, odnosno, monolitizirani.

Prekidi, kod duZe stanke, moraju se nastaviti odgovaraju¢im tehnoloskim postupkom (ispiranjem ploha,
¢is¢enjem i uporabom nekog sredstva za nastavak betoniranja).

Ukoliko eventualno dode do prekida betoniranja pojedinih konstrukcijskih elemenata predmetnog objekta
treba postupiti na sljedeci nacin:

Kod betonskih plocastih elemenata treba ocistiti svjezi beton, da se dobije vertikalna ploha. Nakon cca. 1
sat isprati buduci spoj s mlazom vode da se odstrani sav cement i sitna frakcija. Prije nastavka betoniranja
prekid obraditi s cementnim mortom, koji je modificiran polimerno disperzivnom vezom (ili nekim drugim
adekvatnim dodatkom-aditivom). Prekid betoniranja, ako bude potreban, programirati na podrucju
najmanjih statickih momenata u konstrukciji.

Kod betonskih zidova treba postupiti na isti nacin. Nastavci betoniranja moraju biti kod ravnih ploha i
elemenata vertikalni, a kod uspravnih elemenata horizontalni.
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U svakom slucaju izvodac radova je duZan dati pismeni prijedlog nastavljanja betoniranja projektantu
objekta i nadzornoj sluzbi na objektu, a tek po odobrenju mozZe se pristupiti daljnjem betoniranju (ili traziti
od projektanta da rijesi problem).

Isto vrijedi za bilo kakve sanacije pogresaka i oSte¢enja na konstrukcijskim elementima gradevine.

. Njegovanje i zastita ugradenog betona

Beton se u ranom razdoblju mora njegovati i zastiti da bi se skupljanje svelo na najmanju mjeru, postigla
potrebna povrsinska ¢vrstoéa, osigurala prikladna trajnost povrsinskog sloja, od smrzavanja, od Stetnih
vibracija, udara ili osteéivanja.

Neposredno nakon betoniranja beton treba biti zasticen od prebrzog isusSivanja, od brze izmjene topline
izmedu betona i zraka, od oborina i tekué¢e vode, od visokih i niskih temperatura, od vibracija i drugih
mehanickih osteéenja u vrijeme vezivanja i pocetnog ocvrscéivanja.

Njegovanje i zaStitu betona treba provoditi istovremeno, jer ¢e se na taj nacin osigurati normalan proces
hidratacije, minimalizirati evaporaciju vode iz betona, te beton zastiti od vjetra.

Zastita i njegovanje imaju bitan ucinak na konacnu kakvodéu betona, a posebice na kakvocu povrsinskih
slojeva betona, koji Stite armaturu i jezgru betona od prodora vode i agresivnih utjecaja, kao i na smanjenje
skupljanja betona.

Njegovanje i zastitu betona vrsiti u ovisnosti o klimatskim uvjetima pri kojima se izvodi betoniranje. Za
vruceg vremena primjenjuju se sljedeée radnje:

- visekratno dnevno polijevanje vodom

- pokrivanje mokrim jutenim vreéama ili drugim prekriva¢ima koji zadrZavaju vlagu, te ih stalnim
polijevanjem odrzavati vlaznima

- duZim drZanjem u oplati

Ako se betoniranje odvija zimi pri niskim temperaturama, zastita betona se zasniva na zastiti betonskog
elementa od gubitka topline. Beton se ugraduje s temperaturom, koja ée mu zajedno s oslobodenom
toplinom hidratacije i primjerenom izolacijom pri odredenim vanjskim uvjetima osigurati dovoljnu
temperaturu da se u predvidenom vremenskom periodu njegovanja dostigne potrebna otpornost na
smrzavanje.

U prijelaznom razdoblju prvih noénih mrazeva i pozitivnih dnevnih temperatura dovoljno je pokrivanje PVC
folijom uzdignutom cca 5 cm iznad betona, koja Stiti beton slojem zarobljenog toplog zraka.

Kod duzih trajanja niskih temperatura nuzna je pojacana zastita termoizolacijskih materijala (filcom, jutom,
stiroporom, mineralnom vunom i sl.).

Za beton koji ¢e u uporabi biti izloZzen uvjetima izloZzenosti razreda X0 ili XC1 najmanje razdoblje njege treba
biti 12 sati pod uvjetom da vrijeme vezivanja ne potraje viSe od 5 sati i da je temperatura jednaka ili visa od
5°C.

Beton u okolini s razredima izloZenosti razlic¢itim od X0 ili XC1 mora se njegovati sve dok povrsinska ¢vrstoca
ne dosegne najmanje 50 % specificirane tlacne ¢vrstoce ili ovisno od razvoja ¢vrstoée u skladu sa tablicom
E.1 dodatka E norme HRN E 206-1 kako slijedi.

Tablica 2: Razdoblje njege betona

Minimalno razdoblje njege u danima

Razvoj &vrstoée betona (fema/femas)=r**
PovrSinska temperatura
betona t (°C) Brz Srednje brz Spor Jako spor

r=0,5 R=0,3 r=0,15 r<0,15
25 1 1,5 2 3
25>t215 1 2 3 5
15>t>10 2 4 7 10
10>t>5* 3 6 10 15
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Prihvatljiva je linearna interpolacija izmedu vrijednosti u redovima

*Za temperature ispod 5°C, trajanje treba produljiti za razdoblje jednako trajanju ispod 5°C.

**Omjer ¢vrstoée kao indikator razvoja ¢vrstoce je omjer srednje vrijednosti tlacne ¢vrstoée nakon 2 dana(femz) i srednje vrijednosti tlaéne
¢vrstoce nakon 28 dana (fem,z28) odreden pocetnim ispitivanjima ili zasnovan na poznatim svojstvima betona usporedivog sastava. Razvoj
¢vrstoce mora deklarirati proizvodac betona za svaki pojedini sastav, na tehni¢kom listu ili u otpremnici.

Povrsinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C sve dok povrsina betona ne dostigne ¢vrstocu pri
kojoj se smrzavanje moZe podnijeti bez o$teéenja (obi¢no kada je f>5 N/mm?).

Najvisa temperatura betona u elementu ne smije prijeéi 65°C, osim ako su osigurani podaci koji potvrduju
da s kombinacijom upotrebljenih materijala vise temperature neée imati znatan nepovoljni uéinak na
uporabna svojstva betona.

U tablici koja slijedi prikazani su nacin njegovanja betona kod razlicitih uvjeta kojih se treba pridrzavati.

Tablica 3: Nacini i mjere zastite i njege betona nakon ugradnje

Vrsta Stetnog djelovanja Utjecaj na beton Mjera zastite

-prekrivanje povrsine betona vlaznim pokrivacima koji se
-pojava pukotina na povrsinskom sloju odrzavaju u vlaznom stanju

-pad homogenosti i gustoce betona -vlaZenje i vidljivo vlazno odrzavanje povrsine betona
-prskanje zastitnim sredstvima (curing)

Nagli gubitak viage

-smanjenje povrsinske ¢vrstoce i
Padaline Njezine trajnosti -pokrivanje ceradama

-produzava se proces hidratacije

Smrzavanje -pad &vrstoce -odrzavanje optimalne mikroklime
GradiliSta
. -pad Cvrstoce- -odrzavanje optimalne mikroklime
Visoke temperature -povecanje poroznosti Gradilitta
Prevelike razlike vanjske i N , -uporaba cementa koji razvijaju nisku temperaturu
X -pad ¢vrstoce . "
unutarnje temperature betona | oiava pukotina hidratacije
Dt > 30°C poJ P -betoniranje manjih segmenata
-promjena unutarnje strukture
Vibracije -smanjenje prionjivosti betona i -odrzavanje optimalnih uvjeta na
Armature GradiliStu
° Radovi nakon betoniranja

Nakon uklanjanja oplate sve se povrSine moraju pregledati u skladu s razredom nadzora zbog provjere
nesukladnosti sa zahtjevima.

Tijekom gradnje povrsine se moraju zastititi od oStecivanja i promjene oblika.

U slucaju pojave uobicajenih pogresaka i nedostataka u izvedbi, kao npr. veza starog i novog betona,
segregacije, neravnine, Supljine od vezanja oplate i sl. preporuka je da se ovakva oste¢enja saniraju na nacin
da se obrade sanacijskim mortom sa dodatkom sredstva za povecanje prionjivosti starog i novog betona.
Sanacijski mort mora biti slicnih mehanickih svojstava i boje kao podloga na koju se nanosi.

Ostec¢ena mjesta treba odistiti Celicnim cetkama, te ukloniti sve slobodne komade betona ili cementne
skrame koji nisu ¢vrsto povezani s podlogom. Tako olis¢ena mjesta treba navlaziti vodom i osteéenja
premazati sredstvom za nastavak betoniranja (SN veza) na nacin da se u suho izmijeSa smjesa
pijesak:cement=2:1 (u suhom stanju) te se uz mijesanje dodaje prethodno pripremljena smjesa SN-
veza:voda=3:1. Pijesak mozZe biti granulacije 0-2 ili 0-4 mm u ovisnosti o povrsini i dubini oStecenja.

Najbolji se rezultati postizu ako se sanacija obavlja odmah pri skidanju oplate, odnosno dok je beton mlad.
Ako se obraduju dublja oSteéenja, u smjesu se dodaju polipropilenska vlakna. Sanirane povrsine se njeguju
2-3 dana.

Plan nadzora, uzorkovanja i ispitivanja

Za predmetnu betonsku konstrukciju odreden je razred nadzora 2 prema projektnoj specifikaciji, s tim da se
razred nadzora 2 odnosi na cijelu konstrukciju (sve konstrukcijske elemente).
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Nadzorne radnje tijekom betoniranja mora provoditi izvoda¢ betonskih radova primjenjujuc¢i odredbe
Smjernica za nadzor iz Dodatka G norme HRN EN 13670-1.
Kontrolni postupci utvrdivanja svojstava betona propisani u TPGK — zahtijevani projektom betonske
konstrukcije ove gradevine obuhvadaju:

- preglede podataka na dostavnici, vizualni pregled isporu¢enog betona i ovjera dostavnice,

neposredno prije ugradnje,

- uzorkovanja i ispitivanja potrebna za utvrdivanje svojstava svjeZzeg betona na mjestu ugradnje,

- uzorkovanja na mjestu ugradnje potrebna za utvrdivanje svojstava oc¢vrsnulog betona,

- laboratorijska ispitivanja tlacne ¢vrstoée, vodonepropusnosti i otpornosti ocvrsnulog betona na

smrzavanje i soli za odmrzavanje.

Kontrolne postupke utvrdivanja svojstava betona na gradiliStu (na mjestu ugradnje) provoditi ¢e odgovorna
stru¢na osoba izvodaca radova imenovana od strane inZenjera gradiliSta odnosno voditelja betonskih
radova, pod nadzorom nadzornog inZenjera ili od njega imenovane osobe. O provedenim kontrolnim
postupcima prema zahtjevima ZOG-a TPGK i norme HRN EN 13670-1 moraju se voditi zapisi kao i
odgovarajuca evidencija zapisa u gradevinskom dnevniku.
Kontrolna laboratorijska ispitivanja o€vrsnulog betona provodit ¢e se u laboratoriju ovlastene institucije
akreditirane za provedbu ispitivanja o¢vrsnulog betona od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema
HRN EN ISO/IEC 17025.
Rezultati provedenih ispitivanja dokumentiraju se lzvjestajima o ispitivanju koji ¢ine sastavni dio gradiliSne
dokumentacije o provedenim kontrolnim radnjama izvodaca radova.
Svi kontrolni postupci utvrdivanja svojstava betona provoditi ¢e se najmanje u opsegu prema ovom Planu
nadzora, uzorkovanja i ispitivanja, a nadzorni inZenjer u slucaju sumnje i/ili po narudzbi investitora ima
pravo odrediti i dodatna kontrolna ispitivanja.
U slucaju kada se kontrolnim postupcima na gradiliStu utvrdi da svojstva dopremljenog betona nisu u skladu
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, beton se ne smije ugraditi u konstrukciju.
Prije pocetka gradenja sve obrasce koji ¢e se rabiti pri dokumentiranju treba prihvatiti nadzorni inZenjer.

. Kontrolni postupci utvrdivanja svojstava svjeZeg betona

Odgovorna osoba lzvodaca betonskih radova duzna je prije svakog pocetka ugradnje betona, za svako
vozilo auto-mijesalicu provjeriti jesu li na dostavnici deklarirana svojstva betona dopremljenog na gradiliste
u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te provjeriti da li je tijekom transporta betona
doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije
(pregled dostavnice, vizualni pregled konzistencije betona i ovjera dostavnice potpisom odgovorne osobe).
U slucaju da se vizualnim pregledom betona dopremljenog na gradiliSte ustanovi sumnja u svojstva svjeZeg
betona, potrebno je neposredno prije ugradnje provesti ispitivanje konzistencije betona istim postupkom
kojim je, prema podatku o razredu konzistencije na dostavnici, ispitana u proizvodniji.

Ispitivanje svjeZzeg betona tijekom izvodenja betonskih radova, vrsit ¢e se prema prilozenom programu u
Tablici 4., a ono obuhvaca:

- ispitivanje konzistencije betona prema HRN EN 12350-2; i/ili HRN EN 12350-5

- ispitivanje sadrzaja zraka u svjezem betonu prema HRN EN 12350-7

- ispitivanje temperature svjezeg betona prema HRN EN 12350-1-7

Tablica 4: Program ispitivanja svjezega betona

Maksimalno dopusteno odstupanje
pojedinog rezultata ispitivanja od

o Metoda o ) granice  uvjetovanog razreda ili

Vrsta ispitivanja Ucestalost ispitivanja Broj prihvacanja tolerancije specificirane zadane
vrijednosti

Donja vrijednost Gornja vrijednost
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- svakodnevno pri pocetku betoniranja
) B - pri izradi betonskih uzoraka -10 mm +20 mm
1.“KonZ|.stencua - u odredenim razmacima ili min. HRN EN HRN EN
slijeganjem jednomu toku betoniranja 12350-2 206-1 tab.19b
-20 mm® +30 mmb
- svakodnevno pri pocetku betoniranja
) N - pri izradi betonskih uzoraka -20mm +30 mm
2 Kon2|s.tenc.|Ja - u odredenim razmacima ili min. HRN EN HRN EN
Rasprostiranjem ied toku betonirani 12350-5 206-1 tab.19b
jednomu toku betoniranja 30 mm® +40 mm
- svakodnevno pri pocetku betoniranja
3. Sadr3ai zraka - priizradi betonskih uzoraka HRN EN HRN EN -0,5 % apsolutne +1,0 % apsolutne
' ! - u odredenim razmacima ili min. 12350-7 206-1 tab.19a vrijednosti vrijednosti
jednomu toku betoniranja
- svakodnevno pri pocetku betoniranja HRN
4. T t 0 +5°C +30°C
emperatura - priizradi betonskih uzoraka U.M1.032
b Primjenjivo jedino za mjerenje konzistencije iz pocetne koli¢ine praznjenja kamiona mije3alice

Ispitivanje sadrzaja zraka (mikropora) provodi se za aerirane betone, a kolic¢ina potrebnih mikropora ovisi o
maksimalnoj frakciji agregata ( Tablica 5)

Temperatura svjeZeg betona ne smije biti ispod 5 °C u vrijeme isporuke. Bilo koji uvjet za umjetno hladenje
ili grijanje betona treba prije otpreme usuglasiti izmedu proizvodaca i korisnika.

O svim izvrSenim ispitivanjima svjeZeg betona izvoditelj vodi evidenciju, a kvalitet ugradenog svjezeg
betona mora biti u skladu s zahtjevima norme i uvjetima iz projekta betonske konstrukcije. Ukoliko se
ispitivanjima ustanovi da izmjerene veli¢ine nisu u propisanim granicama, potrebno je odmabh intervenirati,
te se takav beton koji ne zadovoljava nece ugraditi.

Tablica 5: Koli¢ina mikropora uvucenog zraka za aerirane betone

Koli¢ina  potrebnih

Frakcija agregata (mm) mikropora (%)

32-63 2-3
16-32 3-5

8-16 5-7

4-8 7-10
° Ocvrsli beton

Iz uzorka svjezeg betona u skladu s HRN EN 12350-1 izraduju se uzorci u kalupima oblika kocke, brida d=150
mm u skladu sa HRN EN 12390-1 i HRN EN 12390-2.

Za pojedinacno ispitivanje tlacne ¢vrstoce izraduje se po jedan uzorak (1xkocka) prema HRN EN 12390-3, za
ispitivanje vodonepropusnosti betona izraduju se odjednom tri uzorka (3xkocke) prema HRN EN 12390-8,
za ispitivanje otpornosti na mraz i sol betona izraduju se odjednom cetiri uzorka (4xkocke) prema prCEN/TS
12390-9, za ispitivanje otpornosti na mraz izraduje se odjednom petnaest uzoraka(15xkocki) prema HRN
U.M1.016, a za ispitivanje otpornosti na habanje prema HRN B.B8.015 izraduje se 1 uzorak (1 kocka).
Nakon izrade uzorci se drZe u kalupu 24 sata na temperaturi (2015)°C, zasticeni od Sokova, vibracija i
gubitka vlage.

Nakon vadenija iz kalupa, uzorke je potrebno sve do ispitivanja njegovati:

- u vodi temperature (20£2)°C ili

- u vlaznoj komori pri (20£2)°C i relativnoj vlaznosti zraka 295%.

Uzorci za ispitivanje vodonepropusnosti njeguju se obavezno u vodi temperature (20£2)°C

Kako bi se ispitivanja oc¢vrslog betona mogla provesti pri normiranoj starosti betona (za ispitivanje tlacne
¢vrstoée normirana starost betona je t = 28 dana, dok je za svojstva trajnosti betona normirana starost t 2
28 dana), potrebno je voditi brigu o pravovremenoj dostavi uzoraka u laboratorij.

Program ispitivanja oCvrslog betona izraden je na temelju:

e predvidenog plana betoniranja,
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e predvidene dinamike izvodenja radova i

e odredba odgovarajucih propisa (TPGK) i normi HRN EN 206-1.

Ispitivanja ocvrslog betona obuhvadaju sljedeéa ispitivanja:

e Tlaéna ¢vrstoca ocvrslog betona prema HRN EN 12390-3 u starosti 28 dana

e Otpornost betona na smrzavanje i soli na odmrzavanje prema HRN CEN/TS 12390-9
e Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8

Tlacna Evrstoca ispituje se na kockama brida 150 mm, uzetim neposredno prije ugradnje betona u betonsku

konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije.

Ucestalost uzimanja uzoraka:

e min. jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja izvedu
unutar 24 sata sa istim sastavom i proizvodacem betona,

e jedan uzorak na svakih 100 m3betona,

e jedan uzorak od svake isporucene koli¢ine betona za konstrukcijske elemente koji su znacajni za
sigurnost konstrukcije, a u koje se ugraduju i manje koli¢ine betona.

Prije pocetka radova nadzorni inZenjer, odnosno projektant trebaju definirati eventualnu dodatnu trazenu
kvalitetu svjezeg i ocvrslog betona, te broj i ucestalost uzimanja uzoraka.

Ukoliko programom nisu obuhvaceni svi elementi ili bi dosSlo do odstupanja od plana betoniranja, uzimanje
uzoraka vrsi se u skladu sa danim kriterijima.

Za utvrdivanje projektom zahtijevane otpornosti ocvrsnulog betona na smrzavanje sa solima za
odmrzavanje (mraz i sol) prema normi prCEN/TS 12390-9 potrebno je na predvidenom sastavu betona
izvrsiti jedno ispitivanje kroz 56 ciklusa. Vodonepropusni beton mora zadovoljavati kriterije za VDP2 prema
HRN EN 12390-8. Dokaz ostalih svojstava trajnosti projektom nije zahtijevan.

Kontrola i kriteriji sukladnosti projektiranog betona (tlacna cvrstocda i posebna svojstva)

U skladu s TPGK, temeljem ocjene rezultata provedenih ispitivanja ocvrslog betona na uzetim uzorcima,
potrebno je preko dokaza karakteristicne tlacne ¢vrstoée betona dokazati sukladnost betona ugradenog u
konstrukciju s uvjetima projekta betonske konstrukcije.

IzvjesStaj o sukladnosti betona ugradenog u gradevinu daje se na temelju rezultata ispitivanja te
odgovarajuéom primjenom kriterija iz dodatka B norme HRN EN 206-1 ,Ispitivanje identi¢nosti tlacne
cvrstoce”.

Kriteriji identicnosti tlacne Cvrstoce

Sukladnost za beton certificirane kvalitete proizvodnje

Smatra se da je beton ugraden u elemente konstrukcije sukladan sa uvjetima projekta ako ,n“ rezultata
dobivenih ispitivanjem tlacne ¢vrstoce uzoraka betona uzetih iz definirane koli¢ine betona zadovoljava oba
kriterija dolje navedene tablice.

Kriterij 1 Kriterij 2

Broj ,,n“ rezultata ispitivanja tlacne ¢vrstoce definirane

koli¢ine betona Srednja vrijednost od ,n“ rezultata | Svaki pojedini rezultat (fe)
(fem) N/mm? N/mm?

1 Nije primjenjiv >fu—4

2-4 >fac+ 1 >fu—4

5-6 ey + 2 >fu—4
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Sukladnost za beton necertificirane kvalitete proizvodnje

Sukladnost treba ocjenjivati na osnovu rezultata ispitivanja tijekom perioda ocjenjivanja koji ne smije
prelaziti posljednjih 12 mjeseci.

Smatra se da je beton ugraden u elemente konstrukcije sukladan sa uvjetima projekta ako ,n“ rezultata
dobivenih ispitivanjem tlacne cvrstoce uzoraka betona uzetih iz definirane koli¢ine betona iz pocetne i
kontinuirane proizvodnje zadovoljavaju oba kriterija dolje navedene tablice.

Kriterij 1 Kriterij 2
. . Broj ,n“ rezultata ispitivanja tlacne
Proizvodnja N . .
cvrstoce u grupi Srednja vrijednost od ,n“ rezultata (fem) | Svaki pojedini rezultat (fe)
N/mm? N/mm?
Pocetna 3 fu+4 2fw—4
Neprekidna >15 >foc+ 1,48s >f— 4

U pocetku standardnu devijaciju treba izracunati iz najmanje 35 uzastopnih rezultata ispitivanja dobivenih u
periodu ne veéem od tri mjeseca koji je neposredno ispred proizvodnog perioda tijekom kojeg se
sukladnost provjerava. Ta se utvrdena standardna devijacija s usvaja kao referentna. Valjanost usvojene
vrijednosti treba verificirati tijekom kasnije proizvodnje. Dva su postupka utvrdivanja valjanosti s:

Postupak 1

Pocetna vrijednost standardne devijacije moze se primijeniti za naredno razdoblje tijekom kojeg treba
provjeriti sukladnost, ako je standardna devijacija od posljednjih 15 rezultata sis unutar dolje navedenih
granica:

0,635<515<1,37s

U slucaju da je vrijednost sis izvan danih granica, treba utvrditi novu vrijednost iz dostupnih posljednjih 35
rezultata ispitivanja.

Postupak 2
Nova vrijednost s moZe se proracunati iz neprekidne proizvodnje i ta se vrijednost usvaja ako zadovoljava
sljededu relaciju:

g = |H'ﬂ'~|:_ri':

R oo [Zimont
0,635<s515<1,37s n-1
gdje je:

e n,ng - brojrezultata ispitivanja,
e mn - aritmeticka sredina od n rezultata ispitivanja, N/mm?2
. - standardna devijacija odredena iz dovoljno velikog broja ranijih
ispitivanja iste vrste betona (no B 35)

e s, - standardna devijacija od ,n“ rezultata ispitivanja

e X - vrijednost svake pojedinacne vrijednosti ¢vrsto¢e od “n” rezultata ispitivanja
U slucaju nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoce betona treba na dijelu konstrukcije u koji je
ugraden beton nedokazanog razreda tlacne cvrstoce provesti naknadno ispitivanje tlacne ¢vrstoce prema
normi HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema preEN 13791.

. Sukladnost za svojstva trajnosti

Beton se uzorkuje u skladu sa normama za ispitivanje trazenog svojstva (vidi toc¢ku 3.2). Uzorkovanje treba
provesti za svaki sastav betona kod kojeg su uvjetovana (traZzena) svojstva trajnosti. Ispitivanja svojstava
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trajnosti proizvodac treba provoditi u ovlastenom laboratoriju. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti ée
se prihvadati prema pojedinacnim izvjeStajima za svako pojedino svojstvo.

° Ocjena rezultata ispitivanja

Za ugradeni beton dati ¢e se ocjena u skladu sa ¢lankom 29 -Tehnickog propisa za betonske konstrukcije- da

betonska konstrukcija ima projektom predvidena tehnicka svojstva i da je uporabljiva ako:

e su ugradeni gradevni proizvodi u bet. konstrukciju na propisani nacin i imaju ispravu o sukladnosti,
odnosno dokaze o uporabljivosti

e su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje su od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije, bile
sukladne zahtjevima iz projekta

e betonska konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrdene ispitivanjem pokusnim
opterecenjem kada je ono propisano kao obvezno ili zahtijevano projektom.

Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije treba uzeti u obzir:

e zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim proizvodima ugradenim u
betonsku konstrukciju

e rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se sukladno TPGK obavezno provode prije
ugradnje gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju

e dokaze uporabljivosti koje je proizvodac osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije

e rezultate ispitivanja pokusnim optereéenjem betonske konstrukcije ako je to zahtijevano projektom

e uvjete gradenja i druge okolnosti koji se vide iz gradevinskog dnevnika.

Na osnovu ocjene rezultata ispitivanja ugradenog betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost

konstrukcije ili se trazi naknadni dokaz kvalitete betona. ZavrSnu ocjenu daje investitor ili po njemu

ovlastena institucija.

Zakljucak

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastavljen je s ciliem da se osigura traZeni kvalitet betona.
Postivajuci propisane tehnoloske postupke u proizvodnji, transportu i ugradnji betona, te obavljajudi
kontrolu kvalitete prema propisanim kriterijima, stvaraju se nuzne pretpostavke za postizanje Zeljenog cilja.
Program kontrole i osiguranja kvalitete koncipiran je na nacin da se pravovremeno intervenira i sprijece
uzroci koji bi eventualno mogli ugroziti kvalitetu betona, odnosno betonskih konstrukcija. Postivanjem
odredbi iz ovog programa, osigurava se kvaliteta ugradenog betona u predmetnu gradevinu.

Minimalni broj uzoraka za ispitivanje ocvrslog betona

Napomena:

U nastavku je dan nacelni broj uzoraka, a konkretan broj uzoraka potrebno je uskladiti sa "PROGRAMOM
KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE BETONSKE KONSTRUKCIJE-PLAN BETONIRANJA | NADZORA" koji je
potrebno izraditi od strane ovlastene organizacije prije pocetka radova.

cazred tlaéne Razred Potreban broj uzoraka

¢vrstoce izlgign— KONSTRUKTIVNI ELEMENT Tl.¢vrst. 28 posebno

dana svojstvo
odloZni beton 1

C12/15 X0 Samjenski beton 1 i

C25/30 XC2 temelji 1 -

C25/30 XC1 stupovi 1 -

C25/30 XC1 horizontalni serklazi 1 -
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NAPOMENE:

e U tablicama je dan minimalni broj uzoraka, ali u skladu s TBGK i HRN EN 206-1 treba za svaku vrstu
betona uzimati barem 1 uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m3.

e Ostala svojstva betona (vodonepropusnost, otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje) dokazivat
¢e se izvjeStajima o ispitivanju s postrojenja za proizvodnju betona, odnosno odgovarajuéim lzjavama o
sukladnosti.

e Za sve konstrukcije koje se izvode se od predgotovljenih elemenata, Proizvodac je duzan Narucitelju
dostaviti odgovarajucu tehnicku dokumentaciju kojom se, u skladu TPGK dokazuje uporabljivost i
potvrduje sukladnost istih.

Armatura i ugradnja armature

Armatura izradena od Celika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu betonsku konstrukciju
prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 te normama na koje ta upucuje. Rukovanje,
skladiStenje i zastita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se odnose na
Celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te Zakona i Propisa. lzvoda¢ mora prema normi HRN ENV
13670-1 prije pocetka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske
konstrukcije te je li tijekom rukovanja i skladistenja armature doslo do njezinog oStecivanja, deformacije ili
druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije. Nadzorni inZzenjer
neposredno prije pocetka betoniranja mora:

- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana
svojstva

sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,

- provijeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u
skladu sa Zakonom te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

. Materijali

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete normi HRN EN 10080 i HRN EN 1130 te uvjete projekta
konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno oznacen i prepoznatljiv. PovrSina armature mora biti oCis¢ena
od slobodne hrde i tvari koje mogu Stetno djelovati na celik, beton ili vezu izmedu njih. Galvanizirana
armatura moZe se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja na vezu s
galvaniziranom armaturom. Za sve Celike izvoditelj treba pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci.
Nadzorni inZenjer treba upisom u dnevnik potvrditi da li su isporuceni Celici odgovaraju¢e kakvoce i
dozvoliti ugradnju u armiranobetonsku konstrukciju. Za Celike koji su dopremljeni na gradiliste ili centralno
savijaliSte bez odgovarajudih atesta ili certifikata ne smiju se

ugradivati dok se ne provede naknadno atestiranje.

Nastavljanje armature zavarivanje mogu obavljati samo atestirani varioci za tu vrstu zavarivanja prema
normi HRN EN 287-1, sa atestom ne starijim od 1 godine i prema normi HRN EN 1992. Izvoditelj mora voditi
dnevnik zavarivanja s podacima — ime varioca, nacin zavarivanja, proizvodaca, vrstu | Sarzu elektrode te
poziciju na kojoj se prema planu armature radilo. Nadzorni inZenjer treba utvrditi da se izvoditelj pridrzava
ovih uvjeta i odobriti nadin nastavljanja zavarivanjem. Nastavljanje armature postivajuéi preklope Sipki
potrebno je izvoditi prema propisima preklapanja iz HRN EN 1992, kao i sidrenje.

. Zastitni sloj i savijanje armature

Veli¢inu zastitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu zastitnog sloja osigurati
kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rjeSenjima prema projektu betona.
Veli¢ina i kvaliteta zastitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti postivati projektirani
raspored i poloZaj armaturnih $ipki, koje trebaju biti nepomicne kod betoniranja. Celik za armiranje betona
treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:
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- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,

- savijanje Celika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz
poduzimanje odgovarajuéih posebnih mjera osiguranja,

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.
Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature

Oplate i skele

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi,
postaviti i ucvrstiti odgovaraju¢u drvenu, metalnu ili slicnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama
gradevinskih nacrta, detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena
stabilnost i nedeformabilnost pod teretom ugradene mjeSavine. Unutarnje povrSine moraju biti ravne i
glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne ili kose.

Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoc¢nih alata i sredstava
¢ime bi se "mlada" betonska konstrukcija izlozila Stetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate
ustanovi da izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvodac je obavezan istu
srusiti i ponovo izvesti prema projektu. Prije ugradnje svjeze mjesavine betona u oplatu, ako je drvena,
potrebno ju je dobro navlaziti, a ako je metalna mora se premazati odgovaraju¢im premazom.

Izvodac ne moze zapoceti betoniranje dok nadzorni inZenjer ne izvrsi pregled postavljene oplate i pismeno
je ne odobri.

Radi sprecavanja prijanjanja betona uz oplatu i lakSeg odvajanja od ocvrsnulog betona, premazuju se
sredstvima za odvajanje, najéesce razlicitim oplatnim uljima, koja moraju biti takva da ne djeluju stetno ni
na oplatu ni na beton, a posebno ne na armaturu u armiranobetonskim elementima. Osnovno im je
svojstvo optimalna viskoznost, koja je dovoljno visoka da odvoji beton od oplate, ali ne previsoka jer takva
uzrokuje gomilanje zra¢nih mjehura na povrsini betona uz oplatu tijekom vibriranja.

Skele se proracunavaju i dimenzioniraju na ukupno opterecenje konstrukcijskog elementa, koje moraju
prenijeti na temeljno tlo, a sama oplata na potisak, odnosno hidrostatski tlak svjeZzeg betona, koji zna biti
posebno neugodan pri vibriranju betona u velikoplosnim elementima.

Norma HRN EN 13670-1 specificirana osnovna svojstva skela, oplata i njihovih uloZaka i ucvrséivaca, koji
moraju biti takvi da im osiguraju projektirano ponasanje u primjeni i nesSkodljivosti i za beton i za armaturu.
Metalni dijelovi razlicitih elektropotencijala ne smiju u betonu biti elektropovezani (aluminij ili pocincani
celik i obi¢ni celik npr.)

Zastitne slojeve betona bitne za zasStitu armature od korozije treba osigurati posebnim razmacnicima
(podmetacima), u dovoljnoj debljini i dovoljnoj koli¢ini po m2.

Mjerodavni standardi pri izradi i ugradnji materijala

. Norme za beton
- HRN EN 206-1:2002 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)

- HRN EN 206-1/A1:2004 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/A1:2004)

- HRN EN 206-1/A2 Beton — 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/prA2:2004)

- HRN EN 12350-1 Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanje
- HRN EN 12350-2 Ispitivanje svjeZeg betona — 2. dio: Ispitivanje slijeganjem
- HRN EN 12350-3 Ispitivanje svjezeg betona — 3. dio: Vebe ispitivanje
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- HRN EN 12350-4 Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio: Stupanj zbijenosti

- HRN EN 12350-5 Ispitivanje svjezeg betona — 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

- HRN EN 12350-6 Ispitivanje svjeZeg betona — 6. dio: Gustoca

- HRN EN 12350-7 Ispitivanje svjeZeg betona — 7. dio: SadrZaj pora — Tlatne metode

- HRN EN 12390-1 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i
kalupe

- HRN EN 12390-2 Ispitivanje oévrsnulog betona — 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje
¢vrstode

- HRN EN 12390-3 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 3. dio: Tla¢na ¢vrstoc¢a uzoraka

- HRN EN 12390-6 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 6. dio: Vla¢na ¢vrstoca cijepanjem uzoraka

- HRN EN 12390-7 Ispitivanje o€vrsnulog betona — 7. dio: Gusto¢a ocvrsnulog betona

- HRN EN 12390-8 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom

- prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje ocvrsnulog betona — 9. dio: otpornost na smrzavanje ljustenjem

- ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor — 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim
nivoom kvalitete (AQL) za nadzor koli¢ine po kolicine

- IS0 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti
- HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mjeSavina agregata za beton
- HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

- HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu | injekcijskim smjesama — Metode ispitivanja — 11. dio:
Utvrdivanje karakteristika zra¢nih pora u o¢vrsnulom betonu

- HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio: Izvadeni uzorci — Uzimanje, pregled i
ispitivanje tlaéne ¢vrstoce

- HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2. dio: Nerazorno ispitivanje — Odredivanje
veli¢ine odskoka

- HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio: Odredivanje sile ¢upanja

- HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji — 4. dio: Odredivanje brzine ultrazvuka

- EN 13791:2003 Ocjena tlacne ¢vrstoce betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

- HRN EN 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija — 1. dio: Opéenito (ENV 13670-1:2000)

- HRN U.M1.046:1984 Ispitivanje mostova pokusnim opterecenjem

- HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim optereéenjem i ispitivanje do
sloma

- HRN EN 4866:1999 Mehanicke vibracije i udari — Vibracije gradevina — Smjernice za mjerenje
vibracija i ocjenjivanje njihova utjecaja na gradevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna
2:1996)

- EN 13791:2003 Ocjena tlacne ¢vrstoce betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

- HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 1. dio: Opca nacela
(1ISO 15686-1:2000)

- HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 2. dio: Postupci
predvidanja vijeka uporabe (I1SO 15686-2:2001)

- HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 3. dio: Neovisne
ocjene (auditi) i pregledi svojstava (1S015686-3:2002)

- HRN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio: Izvadeni uzorci — Uzimanje, pregled
i ispitivanje tlacne ¢vrstoce (EN12504-1:2000)

- HRN 12504-2:2001 Svojstva betona u konstrukcijama — 2.dio: Nerazorno ispitivanje — Odredivanje
indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001)
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- HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukcijama — 3. dio: Odredivanje sile ¢upanja (pull-out)
(prEN 12504-3:2003)

- HRN EN 12504-4:2004 Ispitivanje betona — 4. dio: Odredivanje brzine ultrazvu¢nog impulsa (EN
12504-4:2004)

- HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje ocvrsloga betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za
uzorke i kalupe (EN 12390 1:2000)

- HRN EN 12390-3:2002 Ispitivanje ocvrsloga betona — 3. dio: Tlacna cvrstoca ispitnih uzoraka (EN
12390-3:2001)

° Norme za celik za armiranje

- HRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 1.dio: Opéi zahtjevi (prEN
10080-1:1999)

- HRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 2. dio: Tehni¢ki uvjeti
isporuke Celika razreda A (prEN 10080-2:1999)

- HRNEN 10080-3 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni éelik — 3. dio: Tehni¢ki uvjeti
isporuke Celika razreda B (prEN 10080-3:1999)

- HRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 4. dio: Tehni¢ki uvjeti
isporuke Celika razreda C (prEN 10080-4:1999)

- HRN EN 10080-5 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 5. dio: Tehnic¢ki uvjeti
isporuke zavarenih armaturnih mreza (prEN 10080-5:1999)

- HRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 6. dio: Tehnicki uvjeti
isporuke zavarenih resetki za gredice (prEN 10080-6:1999)

- HRN CR 10260 Sustavi oznacivanja Celika — Dodatne oznake (CR 10260:1998)

- HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta Celika

- HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih ¢elika — Tehnicki uvjeti isporuke

- HRN EN 10027-1 Sustavi oznacCivanja Celika — 1. dio: Nazivi Celika, glavni simboli

- HRN EN 10027-2 Sustavi oznacivanja Celika — 2. dio: Broj¢ani sustav

- EN 10079 Definicije celi¢nih proizvoda

- HRN EN 10204 Metalni proizvodi — Vrste dokumenata o ispitivanju (ukljucuje dopunu A1:1995)

- HRN EN 523 Celi¢ne cijevi (buziri) za kabele za prednapinjanje — Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete

- ENISO 17660 Zavarivanje Celika za armiranje

- HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivaca — Zavarivanje taljenjem — 1. dio: Celici

- HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja — Zadaci i odgovornosti

- HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvocu zavarivanja — Zavarivanje taljenjem metalnih materijala — 3. dio:
Standardni zahtjevi za kakvocu

- HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci — Nomenklatura postupaka i referentni brojevi

- HRN EN ISO 377 Celik i €eli¢ni proizvodi — PoloZaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanicka
ispitivanja

- HRN EN 10002-1 Metalni materijali — Vla¢ni pokus — 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj
temperaturi)

- nepropusnosti (Odredivanje gubitka vode)

- EN 1992-1-1 Eurokod 2 — Projektiranje betonskih konstrukcija — 1. dio: Opca pravila i pravila za
zgrade

- EN 1992-1-2 Eurokod 2 — Projektiranje betonskih konstrukcija — 1-2 dio: Opca pravila — Projektiranje
konstrukcije na pozar
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ZIDARSKI RADOVI

Projektiranje, gradenje, odrZavanje i nacin koristenja gradevine moraju biti takvi da se ispune zahtjevi
propisani Tehnic¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22). Zidana konstrukcija se
izvodi od: nearmiranog, omedenog, armiranog i prednapetog zida. Gradevni proizvodi na koje se
primjenjuje ovaj Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije jesu: cement i zidarski cement, gradevno
vapno, agregat, mort, dodaci mortu, dodaci mort za injektiranje natega i betonu, voda, beton, celik za
armiranje, Celik za prednapinjanje, armature, zidni element, pomoc¢ni dijelovi, predgotovljeno zide. Zidana
konstrukcija i gradevni proizvodi moraju imati tehni¢ka svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane
Tehnickim propisima za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22).

Tehnicka svojstva zidane konstrukcije

Tehnicka svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine uz propisano,
odnosno projektom odredeno izvodenje i odrzavanje zidane konstrukcije, ona podnese sve utjecaje
uobicajene uporabe i utjecaje okolisa tako da tijekom gradenja i uporabe predvidiva djelovanja na
gradevinu ne prouzroce: rusenje gradevine ili njezinog dijela, deformacije nedopustenog stupnja, osteéenja
gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije, nerazmjerno velika osteéenja gradevine u odnosu na uzrok.
Tehnicka svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da se u slucaju pozara ocuva nosivost konstrukcije ili
njezinog dijela tijekom odredenog vremena propisanog posebnim propisom. Tehnicka svojstva postizu se
projektiranjem i izvodenjem u skladu s odredbama Tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije.
Ocuvanje tehnickih svojstava postize se odrzavanjem zidane konstrukcije u skladu s odredbama Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcije. Tehnicka svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da, osim
ispunjavanja zahtjeva iz Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije, budu ispunjeni i zahtjevi posebnih
propisa kojima se ureduje ispunjavanje drugih bitnih zahtjeva za gradevinu.

Gradevni proizvodi za zidane konstrukcije

Gradevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima (tvornicama) izvan gradilista, ako Tehnickim
propisom za gradevinske konstrukcije nije drukcije propisano. lznimno mort, beton, armatura, zidni
elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno zide mogu biti izradeni na gradiliStu za potrebe toga
gradilista. Gradevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu (tvornici) izvan gradiliSta smije se ugraditi
u zidanu konstrukciju ako ispunjava zahtjeve propisane Tehnickim propisom za zidane konstrukcije i ako je
za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.

Mort, beton, armatura, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno zide izradeni na gradilistu za
potrebe toga gradiliSta smiju se ugraditi u zidanu konstrukciju ako je za njih dokazana uporabljivost u skladu
s projektom zidane konstrukcije i Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije.

U slucaju nesukladnosti gradevnog proizvoda s tehnickim specifikacijama za taj proizvod i/ili projektom
zidane konstrukcije, proizvodac gradevnog proizvoda odnosno izvodac zidane konstrukcije mora odmah
prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrdivanja i otklanjanja gresaka
koje su nesukladnost uzrokovale. Specificirana svojstva, dokazivanje uporabljivosti, potvrdivanje
sukladnosti, oznacavanje gradevnih proizvoda, ispitivanje gradevnih proizvoda, posebnosti pri projektiranju
i gradenju gradevina koje sadrZe zidanu konstrukciju te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje
moraju ispunjavati gradevni proizvodi odredeni su u prilozima Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije.

Projektiranje zidanih konstrukcija

Projektiranjem zidanih konstrukcija moraju se za projektirani uporabni vijek gradevine i gradenje
predvidjeti svi utjecaji na zidanu konstrukciju koji proizlaze iz nacina i redoslijeda gradenja gradevina koje
sadrze zidanu konstrukciju, predvidivih uvjeta uobicajene uporabe gradevine i predvidivih utjecaja okolisa
na gradevinu. Projektom zidane konstrukcije mora se dokazati da c¢e gradevina tijekom gradenja i
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projektiranog uporabnog vijeka ispunjavati bitni zahtjev mehanic¢ke otpornosti i stabilnosti, otpornost na
pozar te druge bitne zahtjeve u

skladu s posebnim propisima. Mehanicka otpornost i stabilnost, te otpornost gradevine na poZarna
djelovanja dokazuju se u glavnom projektu proracunima grani¢nog stanja nosivosti i grani¢nog stanja
uporabljivosti zidane konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje na gradevinu.

Gornji rubovi temelja zidane konstrukcije, odnosno gornji rubovi nadtemeljnih zidova moraju biti
medusobno povezani veznim gredama, zategama ili armiranobetonskom podnom plo¢om. Pregradni zidovi,
oblozni zidovi, zidovi ispune i protupoZarni zidovi moraju se, u smjeru okomitom na vlastitu ravninu,
povezati s nosivim zidovima odnosno nosivim dijelovima zidane konstrukcije, te stropnim konstrukcijama u
skladu s projektom zidane konstrukcije. Zide visine ve¢e od 1,0m iznad stropne konstrukcije kojemu vrh nije
pridrzan okomito na vlastitu ravninu (zidovi na koje se oslanja drveno kroviste, zabatni zidovi, pregradni
zidovi kojima vrh nije pridrzan stropnom konstrukcijom i sl.) mora biti izvedeno kao omedeno zide s upetim
vertikalnim serklaZzima u nosivu konstrukciju.

Izvodenje i uporabljivost zidanih konstrukcija

Pri izvodenju zidane konstrukcije izvodac je duzan pridrzavati se projekta zidane konstrukcije i tehnickih
uputa za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda i odredaba Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije.

Propisana svojstva i uporabljivost gradevnog proizvoda izradenog na gradiliStu utvrduju se na nacin
odreden projektom i Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji:

— je isporucen bez oznake u skladu s posebnim propisom,

— je isporucen bez tehnicke upute za ugradnju i uporabu,

— nema svojstva zahtijevana projektom zidane konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe, odnosno Cciji
podaci znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije nisu sukladni
podacima odredenim glavnim projektom.

Odrzavanje zidanih konstrukcija

Odrzavanje zidane konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina tehnicka
svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine Tehnickim propisom za zidane konstrukcije te
drugi bitni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom. Za odrZavanje zidane
konstrukcije dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje
izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s
projektom gradevine i Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije.

Mort

Tehnic¢ka svojstva morta moraju ispunjavati opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu morta i
moraju biti specificirane prema normama Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije. Sastavni materijali
od kojih se mort proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi
Tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije. Tehni¢ka svojstva svjeZzeg i ocvrsnulog morta moraju
ispunjavati zahtjeve bitne za krajnju namjenu. Tehni¢ko svojstvo otpornosti na odmrzavanje i smrzavanje
morta mora bitit specificirano ako je zide u koje je ugraden mort izlozeno takvom djelovanju. Uzimanje
uzoraka, priprema ispitnih uzoraka, ispitivanje svjezeg i o¢vrsnulog morta proizvedenog u tvornici provode
se prema normama Tehnickog propisa za zidane konstrukcije. Kontrola morta prije ugradnje u zidanu
konstrukciju i naknadno, provode se na gradiliStu prema normama Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije.
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Mjerodavni standardi pri izradi i ugradnji materijala

Prilikom izvodenja zidarskih radova potrebno je pridrZavati se pravila struke i sljedecih normi:

Norme za zide

HRN ENV 1996-1-1:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1-1. dio: Opéa pravila za
zgrade. Pravila za armirano i nearmirano zide (ENV 1996-1-1:1995)

HRN ENV 1996-1-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1-2. dio: Opda pravila —
Projektiranje konstrukcija na pozarno djelovanje (ENV 1996-1-2:1995)

HRN ENV 1996-1-3:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija — 1.-3. dio: Opda pravila za
zgrade — Posebna pravila za bo¢na opterecéenja. (ENV 1996-1-3:1998)

Norme za zidane elemente
HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente — 1. dio: Opecni zidni elementi (EN 771-
1:2003+A1:2005)

HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente — 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani
agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005)

Norme za mort
HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za zide — 2. dio: Mort za zide (EN 998-2:2003)

Norme za gradevno vapno
HRN EN 459-1:2004 Gradevno vapno — 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-
1:2001 + AC:2002)

Norme za zidarski cement

HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-
1:2004),

Norme za agregat za mort
HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002)
HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004)

Norme za projektiranje zidanih konstrukcija

HRN EN 1996-1-1, Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opc¢a pravila za armirane
i nearmirane zidane konstrukcije

HRN EN 1996-1-1/NA, Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-1: Opca pravila za
armirane i nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-1-2, Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Op¢a pravila -- Proracun
konstrukcija na djelovanje pozara

HRN EN 1996-1-2/NA, Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- Dio 1-2: Opéa pravila --
Proracun konstrukcija na djelovanje pozara -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-2, Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir
materijala i izvedba zida

HRN EN 1996-2/NA, Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 2. dio: Konstruiranje, odabir
materijala i izvedba zida -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1996-3, Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene
proracunske metode za nearmirane zidane konstrukcije
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- HRN EN 1996-3/NA, Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija -- 3. dio: Pojednostavnjene
proracunske metode za nearmirane zidane konstrukcije -- Nacionalni dodatak

. Norme za odrZavanje i izvodenje zidanih konstrukcija

- HRN ENV 13269:2001, OdrZavanje — Smjernice za izradu ugovora o odrzavanju (ENV 13269:2001)

- HRN EN 13306:2004, Nazivlje u odrzavanju (EN 13306:2001) HRN EN 13460:2004, Odrzavanje —
Dokumentacija o odrzavanju (EN 13460:2002)

- HRN ENV 13670-1:2002, Izvedba betonskih konstrukcija, ispitivanje gradevina i odrzavanje
gradevina HRN ISO 15686-1:2002, Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 1. dio:
Opca nacela (I1SO 15686-1:2000)

- HRN ISO 15686-2:2002, Zgrade i druge gradevine — Planiranje vijeka uporabe — 2. dio: Postupci
predvidanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001) HRN I1SO 15686-3:2004, Zgrade i druge gradevine —
Planiranje vijeka uporabe — 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (1ISO 15686-3:2002)

TESARSKI RADOVI

Kod izvodenja tesarskih radova treba se pridrzavati projekta, odnosno statickog proracuna, opisa u
troskovniku, plana oplate i vaZzeéeg propisa, standarda i normativa:
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

- HRN EN 14081-1+4:2006 - Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprecnog presjeka razvrstano prema
¢vrstodi - 1. dio: Opci zahtjevi,

- HRN EN 12810-1+2:2004 - Fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 1. + 2 Dio: Specifikacije za
proizvode, HRN EN 74:2002 - Spojnice, umetci i leZajne ploce za radne i potporne Celi¢ne cijevne
skele - Zahtjevi i ispitivanja,

Krovnu drvenu konstrukciju izvesti prema tehnickom opisu, statickom proracunu i nacrtima. Krojenje
krovne konstrukcije izvoditi na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na kojoj je nacrtana
konstrukcija sa svim detaljima i nadviSenjima u prirodnoj veli¢ini. Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti
izvedeni s takvom precizno$¢u da se osiguraju projektom predvidena svojstva spoja. Svu oplatu izvesti
tocno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta

Oplata mora biti izradena toc¢no po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije i treba biti poduprta tako da
moze sa sigurnoséu podnijeti opterecenje betonom, mora biti stabilna, otporna, dovoljno ukrué¢ena da se
ne moze deformirati ili popustiti u bilo kojem smjeru. Unutarnje povrSine moraju biti ravne, bilo da su
horizontalne, vertikalne ili nagnute. Oplata mora biti tako izradena da se moZe skidati bez potresa i
ostecenja konstrukcije, a smije se skidati tek nakon Sto ugradeni beton dobije odgovarajucu cvrstodu.
Oplate moraju biti tako izvedene da osiguravaju potpunu sigurnost radnika i sredstava rada kao i sigurnost
prometa, prolaznika, susjednih objekata i okoline. Za izradu oplate sukladno opisu iz troskovnika i projektu
lzvodac odabire svoju tehnologiju izvedbe koja mora biti na razini provjerenih sustava. Sve oplate moraju
biti glatke, pripremljene za izvedbu vidljivog betona (tzv. sichtbeton), a izvodac u skladu s tehnoloskim
projektom odabire blanjanu dasku, ¢eli¢nu oplatu ili slicne materijale.

Izvodac radova mora izvrsiti detaljnu vizualnu kontrolu i provjeru geodetskim instrumentom postavljene
oplate prije svake faze ugradivanja betona u prisutnosti nadzornog inZenjera i o tome unijeti zabiljeSke u
gradevni dnevnik. To¢nost izvedbe oplate i dopustena odstupanja moraju biti u skladu s vaze¢im normama.
Izvodac je duZan odcistiti radno mjesto od svih ostataka materijala nakon skidanja oplate pojedinih armirano
betonskih konstrukcija. lzvoda¢ radova mora odabrati svojim tehnoloskim projektom oplatu za
armiranobetonske zidove koja omogucuje besprijekornu izvedbu vanjskih zidova bez prekida u jednom
potezu i bez poprecnih veza unutarnje i vanjske oplate kako bi se osigurala vodonepropusnost zidova.

Kod iskopa rova razupiranje bocnih strana rova mora se vrsiti ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljista,
pritisku zemlje i propisima zastite na radu i to na nacin da se potpuno omogudii osigura rad u rovu.
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Mjerodavni standardi pri izradi i ugradnji materijala

Prilikom izvodenja tesarskih radova potrebno je pridrzavati se pravila struke i sljedecih normi:

Norme za projektiranje drvenih konstrukcija

HRN EN 1995-1-1, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opcenito -- Opéa pravila
i pravila za zgrade

HRN EN 1995-1-1/NA, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Opcéenito -- Opca
pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1995-1-2, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Opcenito -- Proracun
konstrukcija na djelovanje pozara

HRN EN 1995-1-2/NA, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Opcéenito -- Proracun
konstrukcija na djelovanje pozara -- Nacionalni dodatak

HRN EN 1995-2, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi

HRN EN 1995-2 /NA, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- Nacionalni
dodatak

Norme za nosace na osnovi drva
HRN EN 14080:2013, Drvene konstrukcije — Lijepljeno lamelirano drvo — Zahtjevi (EN 14080:2013)

Norme za mehanicka spajala
HRN EN 14592:2012, Drvene konstrukcije — Stapasta spajala — Zahtjevi (EN 14592:2008+A1:2012)
HRN EN 14545:2008, Drvene konstrukcije — NeStapasti spojni elementi — Zahtjevi (EN 14545:2008)

HRN EN 912:2011, Spajala za drvo — Specifikacije za moZdanike posebne izvedbe za drvo (EN
912:2011)

Norme za ljepila za nosive drvene konstrukcije

HRN EN 12436:2005, Adhezivi za nosive drvene konstrukcije — Kazeinski adhezivi — Klasifikacija i
zahtjevi izvedbe (EN 12436:2001)

HRN EN 301:2014, Fenolni i aminoplasti¢ni adhezivi za nosive drvene konstrukcije — Klasifikacija i
zahtjevi izvedbe (EN 301:2013)

HRN EN 15425:2008, Adhezivi - Jednokomponentni poliuretani za drvene strukture pod
optereéenjem — Klasifikacija i zahtjevi grani¢nih svojstava uporabljivosti (EN 15425:2008)

Norme za predgotovljene elemente

HRN EN 14250:2010, Drvene konstrukcije — Zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske
elemente sastavljene utisnutim metalnim jezastim plo¢ama (EN14250:2010)

HRN EN 13377:2004, Predgotovljeni drveni nosali oplate — Zahtjevi, razredba i ocjena (EN
13377:2002)

Norme vezane za trajnost drva

HRN EN 460Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva — Prirodna trajnost masivnog drva — Upute za
odredivanje zahtjeva za trajnost drva u odnosu na razrede opasnosti

HRS CEN/TS 1099, Uslojeno drvo -- Bioloska trajnost -- Smjernice za ocjenu upotrebljivosti
uslojenoga drva u razli¢itim uporabnim razredima

Norme za zastitna sredstva

HRN EN 599-2 Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva -- U¢inkovitost preventivnih sredstava za
zastitu drva odredena bioloskim ispitivanjima -- 2. dio: Klasifikacija i oznacivanje
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° Norme za zastitu od pozara
- HRN EN 13501-1:2010, Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u
poZaru — 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-

1:2007+A1:2009)

- HRN EN 1995-1-2:2013, Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-2: Opcenito — Proracun
konstrukcija na djelovanje poZara (EN 1995-1-2:2004+AC:2009)

° Norme za izvodenje i odrZavanje drvenih konstrukcija
- HRI CEN/TR 12872 - Ploce na osnovi drva -- Smjernice za uporabu nosivih ploc¢a za podove, zidove i
krovove.

10.16 POSEBNI TEHNICKI UVIJETI GRADENJA, POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GOSPODARENJE
GRADEVNIM OTPADOM KOJI NASTAJE TIJEKOM GRADENJA | POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA
GOSPODARENIJE OPASNIM OTPADOM

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Gradevina je projektirana u skladu sa projektnim zadatkom Investitora i vazeéom zakonskom
regulativom.

Obzirom na jednostavnost projektirane gradevine, ne predvidaju se posebni tehnicki uvjeti gradnje osim
onih koji su odreden posebnim propisima izvodenja pojedinih konstrukcija.

Gradnja svih armiranobetonskih konstrukcija kod kojih se mora osigurati vodonepropusnost se izvodi u
fazama, prema raspolozivoj tehnici izvodaca, na mjestima prekida betoniranja obavezno se ugraduju

tipske brtve koje osiguravaju trajan vodonepropusan spoj "starog" i "novog" betona.

lzvodac radova je duZan pridrZzavati se svih vaZzecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a
posebno je duZan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni projektom, kao i drZati se
troskovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog
materijala i izvrSenih radova ne odgovara traZenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze
zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u op¢im uvjetima. Ako se ustanove nedostaci
u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

POSEBNI TEHNICKI UVIJETI ZA GOSPODARENJE GRADEVNIM OTPADOM KOJI NASTAJE TIJEKOM
GRADENIJA

Prilikom izvodenja radova na izgradnji predmetnih gradevina, proizvesti ¢e se odredena koli¢ina otpada,
koji treba po zavrsetku radova odvesti na za njega predvidenu deponiju. Samu parcelu, okolis i prikljucke
parcele na javne povrsine treba nakon zavrSenih radova ocistiti od otpadnih materijala, te urediti i
dovesti u prvobitno stanje.

Radovi na gradevini izvode se u potpunosti na otvorenom terenu, a sama specificnost objekata kao i
sama lokacija izvodenje radova zahtijevati ¢e kompleksnu organizaciju gradilista.

Nakon zavrsetka izgradnje potrebno je izvrsiti sanaciju okolisa gradiliSta u skladu sa projektom, i prema
slijedeéem:

- ukloniti sve privremeno izgradene nastambe koje su sluZile za skladiStenje materijala, alata i
opreme, kao i svih privremenih objekata koji su izgradeni i koriSteni za smjestaj i boravak ljudi,
za potrebe vodenja gradilista, ishrane radnika, garderobe i sl.,

- sve povrsine koje su koristile kao privremeni deponij materijala, alata, opreme i strojeva, kao i
povrsine koje su ostecene radi privremenog deponiranja materijala iz iskopa, potrebno je u
potpunosti odistiti i sanirati sva ostecenja nastala na tim povrsinama,
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- postojece gradevine koji ée na predvidenim lokacijama izgradnje biti eventualno djelomicno ili
potpuno zahvaéeni rusenjem, potrebno je sanirati u skladu sa projektom,

- nakon zavrsenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliSte potpuno ocistiti od sveg
otpadnog gradevinskog materijala, drvene grade, armature, oplate i ostalog otpada,

- koristeno zemljiste potrebno je dovesti u uredno stanje (najmanje na razinu prvobitnog stanja)
prije izdavanja Uporabne dozvole,

- sve gradevine privremenog karaktera, opremu gradiliSta, neutroSeni materijal, otpad i slicno,
treba ukloniti, a predmetno zemljisSte prikladno sanirati i dovesti u prvobitno stanje.

Sav otpad potrebno je zbrinuti u skladu sa Zakonom o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 84/21) te
svim ostalim trenutno vaZec¢im propisima, pravilnicima i zakonima koji ureduju postupanje sa otpadom i
otpadnim materijalom i njegovo zbrinjavanje.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM

U predmetnoj gradevini nema prljave tehnologije, te je time iskljucena moguénost nekontroliranog
ispustanja opasnih tvari u zemlju, vodu i zrak. Otpad koji nastaje unutar predmetne gradevina tijekom
njezine uporabe je tzv. inertni otpad odnosno otpad koji spada u skupinu neopasnog kuénog otpada, a
njegovo zbrinjavanje dogovoriti ¢e se sa nadleznim komunalnim poduzeéem.
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10.17 PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

10.17.1 PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI — ZA PRIVREMENU KONSTRUKCIJU
Osnovni podaci o modelu
Datoteka: PRIVREMENO+RASP.twp
Datum proracuna: 10.12.2023
Nacin proracuna: 3D model
Teorija l-og reda D Modalna analiza D Stabilnost
D Teorija Il-og reda D Seizmicki proragun D Faze gradenja
D Nelinearni proracun
Veli¢ina modela
Broj évorova: 6384
Broj plocastih elemenata: 2301
Broj grednih elemenata: 4290
Broj grani¢nih elemenata: 2816
Broj osnovnih slucajeva opterecenja: 7
Broj kombinacija opterecenja: 125
Duzina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius
Ulazni podaci - Konstrukcija
Izometrija

U Puli, studeni 2023.



PROJEKT UKLANJANJA

OHLINGER*PARTNER srof i 60.13/23

NZENIERI

Crupa: skela

[ Tabela materijalg

No Naziv materijala E[kN/m2] U ¥ kN/m3] cﬂﬂc] Em[kN/m2] gm
1 Opeka/Blokovi 3.150e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7| 0.20
2 Beton MB 30 3.150e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7| 0.20
3 Drvo-Cefinari-Masivno 1.000e+7 | 0.20 5.00 1.000e-5 1.000e+7 |  0.20
4 Celik 2.100e+8| 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 | 0.30
No M (ﬂﬂ Materijal Tip proracuna Ortommijg E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.300 0.150 1 Opeka/Blokovi Anizotropna 0.000e+0 0.000e+0 { 90.00
<2> 0.600 0.300 2 Tanka plo¢a Izotropna
ISet: 1 Presjek: b/d=16/20, Fiktivna ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 [ 12 13
2 3 - Drvo-Cetinari... 3.200e-2 2.667e-2 2.667e-2 1.401e-4 6.827e-5 1.067e-4
gT
b,
[om)]
Set: 2 Presjek: b/d=60/60, Fiktivna ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 [ 12 13
2 1 - Opeka/Blokovi 3.600e-1 3.000e-1 3.000e-1 1.825e-2 1.080e-2 1.080e-2
—
[om)]
[Set: 3 _Presjek: b/d=30/30, Fiktivna ekscentriénost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2? 2 - Beton MB 30 9.000e-2 7.500e-2 7.500e-2 1.141e-3 6.750e-4 6.750e-4
(?_‘I
—n
[em]
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|Set: 4 Presjek: b/d=20/22, Fiktivna
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3 - Drvo-Cetinari... 4.400e-2 3.667e-2 3.667e-2 2.698e-4 1.467e-4 1.775e-4
aT
—a
[em]
|Set: 5 Presjek: b/d=12/12, Fiktivna
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3 - Drvo-Cetinari... 1.440e-2 1.200e-2 1.200e-2 2.920e-5 1.728e-5 1.728e-5
g‘(
—2
[cm]
ISet: 7 Presjek: b/d=30/60, Fiktivna ekscentriénost
Mat. Al A2 A3 [ 12 13
2 2 - Beton MB 30 1.800e-1 1.500e-1 1.500e-1 3.708e-3 1.350e-3 5.400e-3
J i;% 3
[om)]
[Set: 9 Presjek: D= 48.3x3, Fiktivna
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 4 - Celik 4.270e-4 2.134e-4 2.134e-4 2.199-7 1.100e-7 1.100e-7
e
fry
~r T 3
[em]
[Setovi linijskih lezajeval
Set K.R1 [ K,R2 | K,R3 | KM1 Tom |
| 1 | 1.000e+5 | 1.000e+5 | 1.000+5 | | 0.300 ]
[Setovi tockastih lezajeve)
Set K,R1 K,R2 | K,R3 | K.M1 | K,M2 | KM3 |
| 1 | | 1.000e+5 | | | ]

U Puli, studeni 2023.



PROJEKT UKLANJANJA
Broj projekta: 60-11/23

NZENIERI

OHLINGER*PARTNER,

| m ,m_ m |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |
I = == EIR /A == S oo T I
S EaETERES S KR = o

| | |

”” | | |

507 il S oot ,

=~ | 1 |

INIL,.\ | | |

g | | |
..... B I & Il == S

9! | | |

G0F ”L‘/J , _ ,

= | | |

,,L,.\ | | |

i o |
..... B il i1 S| Rl (. Sl i

el I | I

" I | I

S0t ' f- | | |

H= | | |

" I | I

! I | I
\\\\\ %Lm‘”\\\\\\Jr.mmz\_\\\\\\\\\\\\\\ wﬂt\\\\\ﬂw

G0¢ Ry I | |

I I I |

i . | |

m_oﬂlllﬂﬂ.\ |||||| ildmpwi 2 !Emlillllm.

b | l |
I o @ o
001 R | I I g
||||| Tt
| | | | O

| | | |
| | | | —_
E

| | | |
| | | | m
© o Ty o, g
=

1 % 1 m I m I
| o = = |
[ | | |
I | Lk
| I
| I
| I
| I
0 I I
| I
| I
| I
| I
| I
[ ’ o A
| |
| |
| |
| |
0% " ”
| |
| |
| |
| |
0 | | o
[ 1 | S A iy
| |
| |
| |
| |
0¥ | |
| |
| |
| |
| |
| |
[ _ , v A
| |
G0¢ _ ;
| I
| I
0wl - ,;4 s £14A
o o o
w0l rTn Za
| I
T | [ T A |
| | I I
L2 N = o

o

|
Dispozisig okvira~—,

U Puli, studeni 2023.



m OHLINGER*PARTNER

PROJEKT UKLANJANJA
Broj projekta: 60-11/23

NZENIERI
w w wy ol W [Ts) [T [Fe)
3 = = = 3 Dcf%mm{%}mmmqmm.—.c H
= = = Eli{a::;.} T = e o H
i >
280 f P 280
2 2
1 13| 4 ) 3 135
9 3 N
245 245
0 0
° & A © o ot A
Okvir H_1 Okyir- H_2
3 g g = 3 sig 8 = g g
05 <+ =+ _
280 280
2 2 E 0000000000000 ®E
1 135] 4 1 135
]
245 245
0 0
5 Z S A SHE L 73
Okvir H_3 Okwrr- H_4

U Puli, studeni 2023.




m OHLINGER*PARTNER

NZENIERI

PROJEKT UKLANJANJA

Broj projekta: 60-11/23

3 =] =] = 3 38 B 8 8 =
280 280
2 1. 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 B 2
135 135
1 1 NS
245 N N 945
o i fy ‘ 0 L"u
o o @t o {7}
Okvir H_ 5 Okvir H_6
= [} [Te) i = [~ w
3 = = = 8 = ]
3 o r~ P e
280 280
2 o 2
135 Lol 135
: i &
'?:3’..\9;‘
245 ,“f:,\ 245
0 =3
o -~ © ©
Okuir: V_1 Okr: V_2

U Puli, studeni 2023.




m 0HLINGER+PARTNER PROJEKT UKLANJANJA

Broj projekta: 60-11/23
NZENIERI

[Te)
3 = 3 g § ‘% §
280 o 280
2 2 i e S
iy
] i 135] (7) 135
: o o
245 | Y
0 i [V :
=) :
P o -— o~ [sp]
Okvir V_3 Okyir: \V_4
3 =3 & =3 3 &
3 ~ = o 3 ~ P P
n 280 {7 280
2 e S 2 i s
; {7 ] 135 {7) 1.35
S x> & S '
N 245 245
o . irs 0
o — o (2] o — [9'] (3]
Okvir V_5 Okwvr- V_6

U Puli, studeni 2023.



OHLINGER*PARTNER brl o, 601372

NZENIERI

S g g sig 8 g g 8
3 - r~ ~— gl —_—l— o~ - -+ -
_ 3 % I I e Y s N v |
e T
280
2 iy
[anl il (nl [minl nl ) el Ll nl Cal i Caal nl Caal sl «6.74
1 n 135 CEEEEEEEEEEREIEEIEEE
s: A = A
N 245]1
0o .. . 1] O O | 0 S o B0 o YO w U W w N W W00 0 M, » 1.12
) ; 3 i 3 : O
- ) RV EECERS B R © R
Okvir V_7 Pogled: k1
1
%?_,4.16
0
o
Pogled- k2

U Puli, studeni 2023.




PROJEKT UKLANJANJA

mﬁHLINGER*PARTNER S

NIENIERI

Ulazni podaci - Opterecenje
GLOBALNA ANALIZA OPTERECENJA OBJEKTA

A. OPTERECENJA NA KONSTRUKCIU

1.STALNO OPTERECENJE
Stalno oplerecenje od korstrukiivnihi nekorstruklivnih elemenata uzima se kod statitkog proracuna i dimerzioniran|a svakog pojedinog korstruktiviog sklopa

*Vlastita teZina ele menata nosive konstrukcije generirana je programski prilikom proraéuna modela konsirukcije.

1.1. PoviSinska opterecenja

Krov

Pokrov = 040 [N/

Instaacie = 005 kN
g = 045  [KN/mT]

Pod

Pregrade = 080  [kN/nT]

2. KORISNO OPTERE CENJE

2.1.PovrSinska opterecenja

Spremiste = 500  [kN/T]

Krov-zastita pokrova = 050 [ki/m]
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3. OPTERECENJE SNWEGOM

Karakteristicne wrijednosti djelovanja snijega sk, za nadmorske visine iznad 100 m u kN/m2

1. Podrutja optereéenja snijegom

Reoublika Hrvatska
_- Xarta snjeZnih podruéja

3. Odabir
Podruée delovanja snijega 1,00
MNadmereka visina 100 mn m.
Koeficijent oblika. y 080
Toplnski koeficijent, C. 1,00
Koeficijent izlozenost, C, 1.00
Opterecenje sniegom:

s =g p:-C-C= 040 kN/m*

2_Karakteristiéne vrijednosti optere¢enja snijegom

am

NV sy [l
mm] 1 ? 3 4

00 | 050 075 100 1%

20 | 050 075 | 135 130

30 | o050 075 )10 15

M0 | 030 | 100 135 200

50 | 050 | 125 200 230

610 | 050 | 150 225 300

m) | 050 | 200 250 3450

B30 | 050 | 250 2758 400

90 | 100 300 300 450

1000 | 200 4p0 350 500

1100 | 300 500 400 550

1200 | 400 600 430 600

1300 | 5p0 7,00 7,00

1400 | 600 800 £,00

1500 9,00 9,00

1600 10,00 1000

1700 11,00 1100

1600 12,00
PODRUCJE 1 -PRIOBALJE| 0TOCI
PCDRUCJE 2
PODRUCJE 3 - KONTINENTALMA HRVAT SKA
PODRUCJE 4 - GORSKA HRVAT SKA

-ZALEDE DALNACWE, PRIMORJA | ISTRE
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4. OPTERECENJE VJETROM

Osnovno opterecenje vjetrom prema visini, vjetrovnom

- Vjetreni parametri
- Podrucje delovana vietra I
- Kategerijazemljsta i
- Predgrada gradova
- Temeljna brzina viefra Voo= 250 ms
- Nadmorska visina 0 mn. m
- Custocazraka 1,25 kg/m?
-Visina znedtla i= 95m
- Nagib padine .
- Koeficijent smjera vietra Cy= 10
- Koef. godisnjeg doba Cozam= 10
- Koeficijent orografije 6= 10 s

- Koeficijent nadmorske visire
CpL =1+00004-a_ = 10
- Koeficijent izlcZ enosti

7k

cew=c$‘2>"?""[“m%a]= E

r

- Koeficijent hrapavosti
z
% (2)=kr -h -Z;= 0,76

- Csnevna brzina vjetra
Vb~ Cdir CseasonCalt¥bo = 255 ms

- Cenewvni tlak vieira

1 2 = 041 KN/m?
dp : ?D'Vb
-Vréni lak vjetra
9y U Ce = 071 kN/m*

podrucju i zemljistu

e "t

_ Republia Hrvatska
Karla osnovne brzine vjelra

i e s g b st 2 Ot
wis)
P

L2 aTRL U, 5 FRe 261
ia errrmms e

vt 9 Ky TR
e e | 4T o .

]
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- Ratunska geometrija objekta

16,80 |m|

b

Duljina (paralelno sa sliemenom)
Sirina [okomito nia sjeme)

Visina sliemena

12,00 m]

5,60 [m]

9.00 7

o=

Nagib krovnih ploha

Konvencija predznaka koeficijenata vanjskog i unutraénjeg tiaka

®

AAAAAAAAAN

("

AAAAAAAARA
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Djelovanje vjetra okomito na sljeme

) d e=min(b; 2zh)
b= 16,80 [m]
= E 5,60 [m)
3 F d= 12,00 [m]
e=  mn(;2xh)
e<d
Q =0; 180[?] i Ew A= 12,54 [m2)]
[ B= 47,04 [m2]
C= 4,48 [m2]
1 D= 94,08 [m2]
E= 94,08 [m2)
g F
S F= 314 [m2]
. .el10 = 12,54 [m2]
H= 81,98 [m2]
EE——— i | = 81,98 [m2]
Q =9[°] ‘ Q=1 80f[ ] - 18,82 2]
L_> DbD|A|B c|E - A cle
. &/5 fdiS)e, pei5 f3i5)e,
—c {5 e g
Vjetrovna kombinacija1a:
"Cjelovanie vjetra okomito n2sljeme" + "unutragnii pozitni tlak"
Vjetrovna kombinacija 1b:
"cjelovanje vjetra okomito nasljeme" + "unutragnii negativni tlak"
plohia Gz) Cpe Gi.a Coi Viqa Viqg
[KNm2] [kN/m2) [KN/m2)
A 071 -120 030 -030 -1.07 0,64
B 071 -080 030 030 078 035
C 071 050 030 -030 05 0,14
D 071 071 0230 -030 029 072
E 071 039 030 -030 0,49 -0,05
F 071 250 030 030 1,9 -1,55
G 071 -080 030 -030 078 035
H 071 -080 030 -030 0,78 0,38

* rezultantno opterecenje prema konvenciji predznakaza vanjske plohe

2xhe=

e=

120  [m

120 [m|
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Djelovanje vjetra paralelno sa sljemenom

d h h= 560 [m]
2xh= 11,20 [m]
E w
d= 12,00 [m]
b= 16,80 [m]
C c o
e = min(d; 2xh)
= | — 3 e= 120 [m]
=
b>e
B B o = A= 1254 [m2)]
B= 50,18 [m2]
= | B ] C= 3436 [r0)
‘c"_: ’ - . * hid = ”I & D 67,20
b2, bi2 & g A el
D E= 57,20 [m2]
= F= 314 (2]
U G= 358 [m2]
Q =90[°] Q =90[°] H= 26,88 [m2]
| = 67,20 [m2]
Vjetrovna kombinacija 2a:
"djelovanje vjetra paralelno sa sljemenom" + "unutrasnji pozitivni tiak"
Vjetrovha kombinacija 2b:
"djelovanje vjetra paraleino sa sljemenom” + "unutrasniji nagativni tiak"
Ghiz) Coe Gz Cpik Waa Way,
ploha
(kN2 [N/2] [kN/m2]
A 071 -120 030 -030 -1.07 -064
8 071 -080 030 -030 078 036
c 071 -050 030 030 057 0,14
D 071 070 030 -030 028 071
E 071 043 030 030 052 009
F 071 -1.30 030 030 1,14 071
G 071 -190 030 -030 -1.56 -1,14
H 071 -1.00 030 030 Ra)erd 050
| 071 -070 030 030 071 -028

" rezultantne opterecenje prema konverciii predznakaza vanjske plohe
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B. KOMBINACIJE OPTERECENJA

1. KOMBINA CIJE OPTERECENJA ZA GRANICNA STANJA NOSIVOSTI

- Stalna kombinacija Sq SdlZ(‘.’c.i 'Gm).’“"-’m "Qx,r"+'2(‘/o.i Yo, Qg )"“"'4':'- 'Pk}
] i1
- - 3 " . " 4 " " - " |
- lzvanredna kombinacija Sq =Sy Z("’G.J'Gk..)*' WOy + Z{\"Z* .ok'i) A+ e P |
() =1 j
- Seizmicka kombinacija i = Sn[Z(Gk,i)"f T "+'Z(ufra 'lei)._. Pk] T—
1 ]

2. KOMBINA CIJE OPTERECENJA ZA GRANICNA STANJA UPORABIVOSTI

- Karakteristicna kombinacija Sy= S“[Z (GI'-.J. T Bics 3 Z (‘Pu: ) Qk,l). R PKJ
i i1

oty Sy scl:Z(Gk i+ i Qe+ > wai Qi) + F’k]
[ i>1

- Nazovistalna kombinacija Sy S-I[Z(Gk,;)' Pl Z(V’)l ‘ Qu,a)"+' 5, }
J |

3. KOMBINA CIJE OPTERECENJA ZA PRORACUN TEMELJA

- Kombinacija GEO - gubiiek nosivosti tia Ye= 135 Ya= 150
- Kombinacija STR - gubitak nosivosti konstrukeije Vo= 135 Vo= 150
- Kombinacija EQUw - gubitak stalicke ravncteze Ye= 100 Ya= 150
- Kombinacija EQU.a - gubitak staticke ravnoieZe Ye = 100 Yo= 100

4. PARCWALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI; KOEFICIJENTI KOMBINACWE

Parcijalni koeficijenti sigurnosti

- Gubitek nosvesti kenstrukcije Yosup = 135 VYo = 1,00
Vump = 150 Yot = ovm
- Gubitak statcke ravnoteze Vesup = 1,10 Ve = 0,9
Yasup = 1,00 Yo.nt = 0,00
- Gubitek nosivosti ll2 Yo sup = 1,00 Vet = 100
Yasup = 130 Yo = 0,00
Koficijenti kombinacije
kombinacijska testa nazovistalna
Vrsta promjenjivog djelovanja Yo ¥, v,
Djelovanje na stropre korstr. A 070 050 0,20
8 0,70 050 0,30
c 070 0.70 0.80
D 0,70 0,70 0,20
E 1,00 0,90 0,80
\fjetar 060 050 0,00
Snijeg 070 020 0,00
Sva ostala djelovanja 080 0,70 0,30

[GSN-W,, ¥, GSU-W, |
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Lista slucajeva opterecen;g)

LC Naziv
1 Stalno (g
2 Korisno
3 Snijeg
4 Vjetar-wia
5 Vjetar-wib
6 Vjetar-w2a
7 vjetar-w2b
8 omb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xI11+0.9xVII
9 omb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xI11+0.9xVI
10 omb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xI11+0.9xV
1" Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xI11+0.9xIV
12 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+0.75xIl1+1.5xVII
13 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+0.75xI1I+1.5xVI
14 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+0.75xII1+1.5xV
15 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+0.75xI1+1.5xIV
16 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75x11+0.9xVII
17 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75x11+0.9xVI
18 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75xI11+0.9xV
19 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75xI11+0.9xIV
20 Komb.: 1+1.05xI1+1.5xI11+0.9xVII
21 Komb.: [+1.05xI1+1.5xI11+0.9xVI
22 Komb.: [+1.05xI1+1.5xI1I+0.9xV.
23 Komb.: [+1.05xI1+1.5xI11+0.9xIV.
24 Komb.: [+1.05xI1+0.75xIl1+1.5xVIl
25 Komb.: [+1.05xI1+0.75xIl1+1.5xVI
26 Komb.: [+1.05xI1+0.75xIl1+1.5xV
27 Komb.: [+1.05xI1+0.75xIl1+1.5xIV
28 Komb.: 1+1.5x11+0.75xI11+0.9xVII
29 Komb.: 1+1.5xI1+0.75xI11+0.9xVI
30 Komb.: 1+1.5xI1+0.75xI11+0.9xV
31 Komb.: 1+1.5xI1+0.75xI11+0.9xIV
32 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xVII
33 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xVI
34 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xV
35 Komb.: 1.35xI+1.05xI+1.5xIV
36 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xII1
37 Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.9xVII
38 Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.9xVI
39 Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.9xV.
40 Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.9xIV
4 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.9xVII
42 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.9xVI
43 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.9xV.
44 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.9xIV.
45 Komb.: 1.35xI+0.75xllI+1.5xVII
46 Komb.: 1.35xI+0.75xIl1+1.5xVI
47 Komb.: 1.35xI+0.75xll1+1.5xV
48 Komb.: 1.35xI+0.75xlll+1.5xIV
49 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75xII1
0 Komb.: [+1.05xI1+1.5x VIl
1 Komb.: 1+1.06xI1+1.5xVI
2 Komb.: [+1.05xI1+1.5xV
3 Komb.: [+1.06xI1+1.5xIV
4 Komb.: 1+1.05xI1+1.5xI11
5 Komb.: 1+1.5x111+0.9xVII
6 Komb.: 1+1.5x111+0.9xVI
7 Komb.: [+1.5xI11+0.9xV
8 Komb.: 1+1.5x11+0.9xIV
9 Komb.: 1+1.5xI1+0.9xVIl
60 Komb.: [+1.5xI1+0.9xVI
61 Komb.: [+1.5xI1+0.9xV
62 Komb.: [+1.5xI1+0.9xIV
63 Komb.: [+0.75xI11+1.5xVII
64 Komb.: [+0.75xI11+1.5xVI
65 Komb.: [+0.75x11+1.5xV
66 Komb.: [+0.75xI11+1.5xIV
67 Komb.: +1.5x11+0.75xII1
68 Komb.: 1.35xI+1.5xVII
69 Komb.: 1.35xI+1.5xVI
70 Komb.: 1.35xI+1.5xV.
7 Komb.: 1.35xI+1.5xIV.
72 Komb.: 1.35xI+1.5xIII
73 Komb.: 1.35xI+1.5xIl
74 Komb.: [+1.5xVII
75 Komb.: [+1.5xVI
76 Komb.: 1+1.5xV
7 Komb.: [+1.5xIV
78 Komb.: [+1.5xIll
79 Komb.: [+1.5xIl
0 Komb.: 1.35x|
1 Komb.: |
2 Komb.: [+0.7xI1+111+0.6xVII
3 Komb.: 1+0.7xII+11+0.6xV!
4 Komb.: [+0.7xI1+111+0.6xV
5 Komb.: 1+0.7xII+111+0.6xIV
6 Komb.: [+0.7xI1+0.5xIII+VIl
7 Komb.: [+0.7xI1+0.5xIII+VI
8 Komb.: [+0.7xI1+0.5xIlI+V
9 Komb.: [+0.7xI1+0.5xIII+IV
0 Komb.: [+11+0.5xI1+0.6xVII
1 Komb.: [+11+0.5xIl1+0.6xVI
2 Komb.: [+11+0.5xIl1+0.6xV
93 Komb.: [+11+0.5xl11+0.6xIV.
94 Komb.: [+0.7xII+VII
95 Komb.: [+0.7xI1+VI
96 Komb.: [+0.7xI1+V
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97 Komb.: [+0.7xII+IV

98 Komb.: [+0.7xII+l1l

99 Komb.: [+111+0.6xVIl
100 Komb.: [+111+0.6xVI
101 Komb.: [+111+0.6xV
102 Komb.: [+111+0.6xIV
103 Komb.: [+11+0.6xVII
104 Komb.: [+11+0.6xVI
105 omb.: [+1+0.6xV
106 omb.: [+]I+0.6xIV
107 omb.: I+0.5xIlI+VIl
10 omb.: I+0.5xIlI+VI

1 omb.: [+0.5xllI+V

1 omb.: [+0.5xIlI+1V
11 omb.: I+11+0.5xlll
112 omb.: [+VII

13 omb.: [+VI

114 omb.: [+V

15 omb.: [+IV

116 omb.. [+Ill

17 omb.: I+l

118 Komb.: |

119 Komb.: [+0.6xI1+0.2xVII
120 Komb.: [+0.6xI1+0.2xVI
121 Komb.: [+0.6x11+0.2xV
122 Komb.: [+0.6xI1+0.2xIV
123 Komb.: [+0.6xI1+0.2xIll
124 Komb.: [+0.7xIl

125 Komb.: [+0.2xVII

126 Komb.: 1+0.2xVI

127 Komb.: 1+0.2xV

128 Komb.: [+0.2xIV

129 Komb.: [+0.2x1I

130 Komb.: |

131 Komb.: [+0.6xIl

132 Komb.: |
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Opt. 1: Stalno (g) Opt. 1: Stalno (g)

Okvir: V_4 Okvir:V_5

Opt 1- Stano (g) Opt 1- Stalno (g)

Okvir V_6 Okyir- V1

Opt. 1: Stalno (g) Opt. 1: Stalno (g)

N

Pogled: k1 Pogled: k2
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Opt 2- Korisno

Okvir-V_4
Opt 2- Korisno

Opt 2- Korisno

Okvir-V_5
Opt 2- Korisno

Okvir-V_6
Opt. 2. Korisno

Okyir- V1

b bl f=d =1 Lol il =] (=0 Lol ol E=d =0 Lol ol =] =
IR IR IERIERICIE
[ I g g [ IR NN RN LN R I I
olojojajajojojolalalolol oo ] Of O

o [ T o T o B o T o S o N S o T 9 o] o

Pogled: k1
U Puli, studeni 2023.
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Opt. 3: Snijeg Opt. 3: Snijeg

Okvir: V_4 Okvir:V_5

Opt 3 Snijeg Opt 3 Snijeg

Okvir V_6 Okyir- V1

Opt. 3: Snijeg Opt. 3: Snijeg

N

Pogled: k1 Pogled: k2
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Opt. 4: Vietar-w1a Opt. 4. Vietar-w1a
e e e e e e g e g e e e e
» g ==t.23
=020 n=_70 e
.lJ_ AV v i F_ AV v
=
oo
~
=t -
i
ot
Okwir:H_2 Okvir: H_6
Opt 4 Vietarwla Opt 4 Vietar-wla

p=028

v

Okvir-V_4 Okvir-V_5
Opt. 4: Vietar-w1a Opt. 4. Vietar-w1a

;

=

F ) o

Okvir: V_6 Okvir: V_7
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Opt b Vietar-w1b

Pogled: k2

e L T T

— =
o |2
Lo

< o
2™~
—

oI e e i e i o e M = M = o M = i o S = R o i — i

£G

Opt. 4: Vietar-w1a

)

v0

=N 77

r4

a=077
L® | L
n=A171
p=

n=A171

p=

UL

p=

Opt b Vietarw1b

Pogled: k1

Opt. 5: Vjetar-w1b

Okvir H_6
Okvir:V_5

Opt. 5: Vjetar-w1b

Okvir H_2
Okvir: V_4
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Opt. 1: Stalno (g) Opt. 1: Stalno (g)

Okvir: V_4 Okvir:V_5

Opt 1- Stano (g) Opt 1- Stalno (g)

Okvir V_6 Okyir- V1

Opt. 1: Stalno (g) Opt. 1: Stalno (g)

N

Pogled: k1 Pogled: k2
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Okvir: V_4 Okvir:V_5
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Okvir: V_4 Okvir:V_5
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Opt b Vietar-w1b

Pogled: k2
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Opt. 4: Vietar-w1a

)

v0

=N 77

r4

a=077
L® | L
n=A171
p=

n=A171

p=

UL

p=

Opt b Vietarw1b

Pogled: k1

Opt. 5: Vjetar-w1b

Okvir H_6
Okvir:V_5

Opt. 5: Vjetar-w1b

Okvir H_2
Okvir: V_4
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.

D=na
M=
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V.04
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= qF

SR

Okvir: V_7

Opt b Vietar-w1b

Pogled: k2

Opt. 6: Vjetar-w2a

)

Okvir: H_6

Opt. 5: Vjetar-w1b

Opt b Vietarw1b

Okvir: V_6
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Pogled: k1

Opt. 6: Vjetar-w2a

q=1.07

0

=1 Nh=0
D=1 U\PpFU
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a=07R

gq=v.io
=N 78
P=U10
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=1 N2
D=1UJ
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&

Okvir: H_2
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Opt. 7: vjetar-w2b

Okvir: H_2

Opt. 7: vjetar-w2b

S =

.
—

Okvir: H_6

Opt 7 vietar-w2b

Okyir- V4

Opt 7 vietar-w2b

Okyir V5

Opt. 7: vjetar-w2b

Okvir: V_6

Opt. 7: vjetar-w2b
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Opt. 7: vjetar-w2b Opt. 7: vjetar-w2b

500

- [« 2N~ I e e S e B TR o N o N o S e 8] o)
Pogled: k1 Pogled: k2
StatiCki proracun 7
Opt 133 [GSN] 881 _,‘illl mm!!!!lll,n,
s | ]
el
I

T il
T ™ i
4 , {

Opt 133 [GSN] 881 - o -0.01
o . 0.02
=]
i
Okvir V_2 - Gupa skela P s el
Utecaji ugredi: max M2=0.02/ i M2= -0.0TRRm = -
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Okvir: V_2 - Grupa skela [
Utiecaji ugredi: max T3= 005/ nffF T3= -0 02 RRF
Opt 133 [GSN] 881 lm

Okvir V_2 - Gupa skela :
Utecaji ugredi: max T2= 4.09/ K 2, ]
Opt 133 [GSN] 881 Ko

Okvir V_2 - Gupa skela
Utiecaji ugredi: max N1= 6.69/ lﬁTﬁ’NL &8N

OpL 133, [GSN] 881

33]1.49

Okvir: V_3 - Grupa skela
Uiecaji ugredi max M3=177/ WMG 4]54”mm

24
]
]
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Okvir: V_3 - Grupa skela
Uiecai ugredi- max M2= DUG’WMQ UDX’Wm - -

Opt 133 |GSN] 8 81

Okvir V_3 - Gupa skela
Utiecaii ugredi: max T3= 015Jm7f’f’73——003l€ﬁ7’ i -

Opt 133 |GSN] 8 81

Okvir V_3 - Gupa skela
Utecaji ugredi: max T2= 3.56/
Opt 133 [GSN] 881

Okvir: V_3 - Grupa skela
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Opt 133 [GSN] 881
=

&

Opt 133 [GSN] 881
= )

i

Opt 133 [GSN] 881

i

= 1.20 Eﬂ

-0.01

00]

Opt 133 [GSN] 881

(=]
o
il i
al
=
<

-0.00

01g
Okuir 1 - Grupa: skela
Utiecaji u gredi: max N1=0.04/ min N1=-5_.

Okw:%& Grupa: skela

Utiecali u gredi: max M3= 0.23/ min M3=-_.

Ok\nr:%& Grupa: skela

Utiecaji u gredi: max M2=0.03/ min M2=-_..

Okvir H™1- Grupa: skela Okvir H™1- Grupa: skela Okvir H™1- Grupa: skela Okvir ™ 1- Grupa: skela
Utiecaji u gredi- max M3= 021/ min M3= - | Utiecaii u gredi- max M2= 001/ min M2=-_ | Uecaji u gredi max T2= 130/ min T2= -1 | Utiecaji u gredi max T3=001/min T3=-0_
Opt 133 [GSN] 881 Opt 133: [GSN] 8-81 Opt 133 [GSN] 881 b Opt 133: [GSN] 8-81 =

i, - L-oer] 5] 5, £

1 &

i af f

& Sl i

1 /= =

S & = %5 | i o

= o
n.28 H -5.16

Okw:%& Grupa: skela

Utiecayi u gredi: max T2= 144/ min T2=-1__.
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Opt 133 [GSN] 881
==

-0.22 E j 0.06
ﬁ

Okvirt%& Grupa skela

Utiecaji u gredi- max T3= 006/ min T3= -0

81 3574

Opt 133: [GSN| 8815
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Okvir H™3 - Grupa: skela
Utiecaji u gredi- max N1= 004 / min N1=-3

Opt. 133: [E5N] 881

|
Okvr H4'- Grupa: skela
Utiecaji u gredi- max M3= 053/ min M3=-

Opt 133 [GSN] 881

B ;@

Okvir: H 4 - Grupa- skela
Utiecaji u gredi- max M2= 006/ min M2=-

Opt 133: [GSN] 881 =

Okwr:

"4 - Grupa:. skela
Utiecaji u gredi: max T2= 3.11/min T2=-3...

Opt 133" [GSN] 881y

0.04 0.1255 -0.03

= A RmRE R

WJ:

NN ENEEE NN EEEEE RN NN IS S NEAEEN N R}

]

-0.02

Okwr:

"% Grupa: skela
Utiecayi u gredi: max T3=0.12/min T3=-0__.

Opt 133 [GSN] 88145

o

4.52

feal
w
=

R A TR

B

-7.62

029
- Grupa: skela
Utiecaji u gredi: max N1=4.52/ min N1=-8__.

Okwr:

Opt 133 [E5N] 881

Ry

Okwr: I-:%— Grupa: skela -
Utiecali u gredi: max M3= 0.53/ min M3=-_.
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Opt 133 [GSN] 881

? -0.0z

3*0.01

Okur: I-% Grupa: skela
Utiecaji u gredi- max M2= 003/ min M2= -

Opt 133: [GSN] 8-81 S
[

-0.03

-0.01

Okir: I-f%— Grupa: skela
Utiecaji u gredi- max T3= 016/ min T3= -0

Okur: I-%T% Grupa: skela
Utiecaji u gredi- max T2= 314/ min T2= -3

Opt 133 [GSN] 881

-0.06]0.02

T T TR T T T T O R T T

7.92

Okvir- H75 - Grupa: skela
Utiecaji u gredi- max N1= 060/ min N1=-7

gwmn

.02

Opt 133: [GSN] 881

@r 94(R3)

-0.55(R3)

[ i
3.97(R3)
-1.93(R3)

5.25(R3)
0.42(R3)

i

4.44(R3)
212(R3)

Nivo: [0.00 m] - Grupa: skela
Reakcije lezajeva (Min/Max)

@sswa]

112(R3)

[ i
804(R3)
263(R3)

i
528(R3)
-1 20(R3)

i

519(R3)
177(R3)

Opt. 133. [GSN] 8-81

Okvir VV_2- Grupa skela
Reakcije leZajeva (Min/Max)
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I
I
I [l
I

Okvir' VV_3- Grupa skela
Reakcije lezajeva (Min/Max)

NAPOMENA:

Kako se za kombinacije opterecenja s vjetrom javljaju vlane reakcije u leZajevima, vertikalne cijevi privremene
konstrukcije potrbno je sidriti u betonsku podlogu ili na odgovarajuéi naéin opteretiti s minimalno 300,0 kg balasta po

Dimenzioniranje (Gelik)
. y=0.!

STAP 1091-2177 =0.04 77.y=0.04 109. y=0.03

POPRECNI PRESJEK: Cjevasti [S 235] [Set: 9] 71.y=0.03 75.y=0.03
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 66. y=0.02 48.y=0.02
53.y=0.01 69.y=0.01
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 115.y=0.01 64.y=0.01
113, y=0.01
Ax= 4270 cm2
Ay= 2134 cm2 STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
z = 2.134 cm2 (slucaj opterecenja 36, na 245.0 cm od pocetka Stapa)
Ix= 21.988 cm4
-] ly= 11.000 cm4 Racunska uzduzna sila -8.314 kN
lz= 11.000 cm4 Poprecna sila u z pravcu 0.024 kN
Wy = 4.555 cm3 Momenat savijanja oko y osi 0.012 kNm
o3 Wz= 4555 cm3 Sistemska duzina Stapa 425.00 cm
= Wy,pl = 6.165 cm3
e T ¥ Wz,pl = 6.165 cm3 5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
yMo = 1.100 Klasa presjeka 1
W1 = 1.100
yM2 = 1.250 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Anet/A = 0.900 6.2.4 Tlak
Racunska otpornost na tlak Nc,Rd = 91.223 kN
[mm] Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd (8.31 <= 91.22)
(fy = 23.5 kN/ecm2, fu = 36.0 kN/cm2) 6.2.5 Savijanje y-y
Plasticni moment otpora Wy,pl = 6.165 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mc,Rd = 1.317 kNm
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA Uvjet 6.12: MEd,y <= Mc,Rd,y (0.01 <= 1.32)
36.y=0.79 49.y=0.74 54.y=0.70
8. 68 67.y=0.65 6.2.6 Posmik
72 61 73.y=0.61 Racunska nosivost na posmik Vpl,Rdz= 26.317 kN
98 55 28.y=0.53 Racunska nosivost na posmik VeRdz= 26.317 kN
79 51 78.y=0.51 Uvjet 6.17: VEd,z <= Vc,Rd,z (0.02 <= 26.32)
41.y=051 37. y=0.51
1" 49 17.y=0.48 6.2.10 Savijanje, posmik i centri¢na sila
82.y=0.48 90. y=0.45 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
116.y=043 117.y=043 Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,.z
21.y=043 59. y=0.41
123.y=0.40 24.y=0.39 6.2.9 Savijanje i centricna sila
124.y=0.39 29.y=0.38 Omjer NEd / Npl,Rd 0.091
80.y=0.37 Uvjet 6.41: (0.01 <=1)
99.y=0.37
42.y=0.36 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
119.y=0.35 6.3.1.1 Nosivost na izvijanje
31.y=0.34 Duzina izvijanja y-y Ly= 425.00 cm
40.y=0.32 Relativna vitkost y-y Ay= 2.820
120. y=0.32 Krivulja izvijanja za 0s y-y: A a= 0.210
Elasti¢na kriticna sila Nery = 12,622 kN
Redukcijski koeficijent Xy = 0.117
94.y=0.28 Racunska otpornost na izvijanje Nb,Rdy = 10.641 kN
132.y=0.28 Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (8.31 <=10.64)
56.y=0.27
13.y=0.25 Duzina izvijanja z-z 425.00 cm
106. y=0.24 Relativna vitkost z-z 2.820
63.y=0.23 Krivulja izvijanja za os z-z: A 0.210
126.y=0.22 Redukcijski koeficijent Xz= 0.117
128.y=0.21 Racunska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 10.641 kN
87.y=0.19 Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (8.31 <= 10.64)
14.y=0.16
88.y=0.13 6.3.3 Elementi konstantnog poprecnog presjeka optereceni
74.y=0.11 savijanjem i normalnim tlakom
108. y=0.08 46.y=0.08 Proracun koeficijenata interakcije izvren je alternativnom
97 07 35.y=0.06 metodom br. 2 (Aneks B)
34.y=0.05 110.y=0.04 51, y=0.04
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Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.950
Koeficijent uniformnog momenta Cmz= 1.000
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.950 PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
Koeficijent i k kyy = 1.544 (slucaj opterecenja 36, na 345.0 cm od pocetka Stapa)
Koeficijent interak kyz = 0.975
Koeficijent interakcije kzy = 0.926 Racunska uzduzna sila NEd = -7.851 kN
Koeficijent i k kzz= 1.625 Popre¢na sila u z pravcu VEd,z= 0.045 kN
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = 0.036 kNm
Redukcijski koeficijent Xy = 0.117 Sistemska duzina Stapa = 425.00 cm
NEd / (xy NRk / yM1) 0.781
kyy * (MyEd + AMyEd) / .. 0.014 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Uvjet 6.61: (0.79 <=1) 6.2.6 Posmik
Racunska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 26.317 kN
Redukcijski koeficijent ¥z= 0.117 Racunska nosivost na posmik VcRdz= 26.317 kN
NEd / (xz NRk / yM1) 0.781 Uvjet 6.17: VEd,z <=Vc,Rd,z (0.05 <= 26.32)
kzy * (MyEd + AMyEd) / ... 0.008

Uvjet 6.62: (0.79 <=1)
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10.17.2
KONSTRUKCHU

Datoteka:
Datum proracuna:

Nacin proraguna:
Teorija I-og reda
D Teorija Il-og reda

D Nelinearni proracun

Veli¢ina modela

D Modalna analiza

D Seizmicki proraun

Osnovni podaci o modelu

KONACNO+RASP.twp
12.12.2023

3D model
D Stabilnost

D Faze gradenja

PRORACUN MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI — ZA NOVU ZABATNU

Broj évorova: 5689
Broj plocastih elemenata: 3203
Broj grednih elemenata: 2753
Broj grani¢nih elemenata: 3606
Broj osnovnih slu¢ajeva opterecenja: 7
Broj kombinacija opterecenja: 125
Jedinice mjera
Duzina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius
Ulazni podaci - Konstrukcija
[ Tabela materijalg
No Naziv materijala E[kN/m2] u y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 0 i 3.150e+7 | 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7| 0.20
2 Beton MB 30 3.150e+7 | 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7| 0.20
3| Drvo-Cetinari-Masivno 1.000e+7 | 0.20 5.00 1.000e-5 1.000e+7] 020
No d[m] e[m] Materijal Tip proratuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.300 0.150 1 Opeka/Blokovi Anizotropna 0.000e+0 0.000e+0 | 90.00
<2> 0.600 0.300 2 Tanka ploca Izotropna
<3> 0.250 0.125 1 Opeka/Blokovi Anizotropna 0.000e+0 0.000e+0 | 90.00
[Set: 1 Presjek: b/d=16/20, Fiktivna ic)
Mat. Al A2 A3 i 12 13
2? 3 - Drvo-Cetinari... 3.200e-2 2.667e-2 2.667e-2 1.401e-4 6.827e-5 1.067e-4
ET
B
[em]
[Set: 2 Presjek: b/d=60/60, Fiktivna ic)
Mat. Al A2 A3 i 12 13
2 1 - Opeka/Blokovi 3.600e-1 3.000e-1 3.000e-1 1.825e-2 1.080e-2 1.080e-2
[om)]
ISet: 3 Presjek: b/d=30/30, Fiktivna ekscentriénost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 2 - Beton MB 30 9.000e-2 7.500e-2 7.500e-2 1.141e-3 6.750e-4 6.750e-4
gT
—n
[om)]
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|Set: 4 Presjek: b/d=20/22, Fiktivna Gl
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3 - Drvo-Cetinari... 4.400e-2 3.667e-2 3.667e-2 2.698e-4 1.467e-4 1.775e-4
aT
1]
b
[em]
|Set: 5 Presjek: b/d=12/12, Fiktivna Gl
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 3 - Drvo-Cetinari... 1.440e-2 1.200e-2 1.200e-2 2.920e-5 1.728e-5 1.728e-5
(\l‘(
h 7
JL 3
2
L
[cm]
ISet: 6 Presjek: b/d=60/60, Fiktivna ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 [ 12 13
2 2 - Beton MB 30 3.600e-1 3.000e-1 3.000e-1 1.825e-2 1.080e-2 1.080e-2
[om)]
ISet: 8 Presjek: b/d=25/20, Fiktivna ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 [ 12 13
2 2 - Beton MB 30 5.000e-2 4.167e-2 4.167e-2 3.421e-4 2.604e-4 1.667e-4
g}
]
[
[om)]
ISet: 9 Presjek: b/d=40/60, Fiktivna ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 2 - Beton MB 30 2.400e-1 2.000e-1 2.000e-1 7.512e-3 3.200e-3 7.200e-3
A,
[om)]
[Setovi linijskih lezajeval
Set KR1 KR2 K.R3 KM1 Tlo [m]
1 1.000e+5 1.000e+5 1.000e+5 | 0.300
2 1.000e+5 1.000e+5 1.000e+5 | 0.400
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Ulazni podaci - Opterecenje

LC Naziv
1 Stalno (g)

2 Korisno

3 Snijeg

4 Vjetar-wia

5 Vjetar-wib

6 Vjetar-w2a

7 vjetar-w2b

8 omb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xI11+0.9xVII
9 omb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xI11+0.9xVI
10 omb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xI11+0.9xV
" omb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xI11+0.9xIV
12 omb.: 1.35xI+1.05xI1+0.75xIl1+1.5xVIl
13 omb.: 1.35xI+1.05xI1+0.75xIl1+1.5xVI

14 omb.: 1.35xI+1.05xI1+0.75xll1+1.5xV

15 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+0.75xII1+1.5xIV

16 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75x11+0.9xVII

17 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75xI11+0.9xVI

18 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75xI11+0.9xV

19 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75xII1+0.9xIV

20 Komb.: 1+1.05xI1+1.5xI11+0.9xVII

21 Komb.: [+1.05xI1+1.5xI11+0.9xV1

22 Komb.: [+1.05xI1+1.5xI1I+0.9xV.

23 Komb.: [+1.05xI1+1.5xI11+0.9xIV.

24 Komb.: [+1.05xI1+0.75xIl1+1.5xVIl

25 Komb.: [+1.05xI1+0.75xIl1+1.5xVI

26 Komb.: [+1.05xI1+0.75xIl1+1.5xV

27 Komb.: [+1.05xI1+0.75xIl1+1.5xIV

28 Komb.: [+1.5xI1+0.75xI11+0.9xVII

29 Komb.: [+1.5xI1+0.75xI11+0.9xV1

0 Komb.: 1+1.5x11+0.75xI11+0.9xV
1 Komb.: [+1.5xI1+0.75xI11+0.9xIV
2 Komb.: 1.35xI+1.05x1+1.5xVII
3 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xVI
4 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xV
5 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIV
6 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xI1l

37 Komb.: 1.35xI+1.5xI1I1+0.9xVII

38 Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.9xVI

39 Komb.: 1.35xI+1.5xI1I+0.9xV.

40 Komb.: 1.35xI+1.5xI1I+0.9xIV.

4“1 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.9xVII

42 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.9xVI

43 Komb.: 1.35xI+1.5x1+0.9xV

44 Komb.: 1.35xI+1.5x1+0.9xIV.

45 Komb.: 1.35x1+0.75xIlI+1.5xVII

46 Komb.: 1.35xI+0.75xIlI+1.5xVI

47 Komb.: 1.35x1+0.75xllI+1.5xV.

48 Komb.: 1.35xI+0.75xlll+1.5xIV

49 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75xIlI

50 Komb.: [+1.05xI1+1.5xVIl

51 Komb.: [+1.05xI1+1.5xVI

52 Komb.: [+1.05xI1+1.5xV

Komb.: [+1.06xI1+1.5xIV

Komb.: [+1.05xI1+1.5xlll

Komb.: I+1.5xIII+0.9xVII

Komb.: 1+1.5xIl1+0.9xVI

Komb.: [+1.5xI1I+0.9xV.

Komb.: I+1.5xI1+0.9xIV

Komb.: 1+1.5xI1+0.9xVIl

Komb.: 1+1.5x11+0.9xVI

Komb.: [+1.5xI1+0.9xIV

Komb.: [+0.75xIl1+1.5xVII

Komb.: [+0.75xIl1+1.5xVI

Komb.: [+0.75xIl1+1.5xV

Komb.: [+0.75xIl1+1.5xIV

Komb.: [+1.5xI1+0.75xIll

Komb.: 1.35xI+1.5xVII

3
4
5
6
7
8
9
0
1 Komb.: 1+1.5x11+0.9xV
2
3
4
5
6
7
8
9

Komb.: 1.35xI+1.5xVI

70 Komb.: 1.35xI+1.5xV.

71 Komb.: 1.35xI+1.5xIV.

72 Komb.: 1.35xI+1.5xIII

73 Komb.: 1.35xI+1.5xIl

74 Komb.: [+1.5xVII

75 Komb.: [+1.5xVI

76 Komb.: [+1.5xV.

7 Komb.: [+1.5xIV

78 Komb.: [+1.5xI1I

79 Komb.: [+1.5xI1

80 Komb.: 1.35x]

81 Komb.: |

82 Komb.: [+0.7xII+111+0.6xVIl

83 Komb.: [+0.7xI1+111+0.6xVI

84 Komb.: [+0.7xII+11+0.6xV

85 Komb.: [+0.7xI1+l11+0.6xIV

Komb.: [+0.7xI1+0.5xIII+VIl

Komb.: [+0.7xI1+0.5xIII+VI

Komb.: [+0.7xI1+0.5xIlI+V

Komb.: [+0.7xI1+0.5xIII+IV

Komb.: [+11+0.5xI1+0.6xVII

Komb.: [+11+0.5xIl1+0.6xV

Komb.: [+11+0.5xIl1+0.6xIV

Komb.: [+0.7xII+VII

Komb.: +0.7xI1+VI

6
7
8
9
0
1 Komb.: [+11+0.5xI1+0.6xVI
2
3
4
5
6

Komb.: +0.7xI1+V
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NZENIERI

97 Komb.: [+0.7xII+IV

98 Komb.: [+0.7xII+l1l

99 Komb.: [+111+0.6xVIl

100 Komb.: [+111+0.6xVI

101 Komb.: [+111+0.6xV

102 Komb.: [+111+0.6xIV

103 Komb.: [+11+0.6xVII

104 Komb.: [+11+0.6xVI

105 omb.: [+1+0.6xV

106 omb.: [+]I+0.6xIV

107 omb.: I+0.5xIlI+VIl

108 omb.: I+0.5xIlI+VI

109 omb.: [+0.5xllI+V

1 omb.: I+0.5xl1I+IV

11 omb.: I+11+0.5xlll

112 omb.: [+VII

13 omb.: [+VI

114 omb.: [+V

15 omb.: [+IV

116 omb.. [+Ill

17 omb.: I+l

118 Komb.: |

119 Komb.: [+0.6xI1+0.2xVII

120 Komb.: [+0.6xI1+0.2xVI

121 Komb.: [+0.6x11+0.2xV

122 Komb.: [+0.6xI1+0.2xIV

123 Komb.: [+0.6xI1+0.2xIll

124 Komb.: [+0.7xIl

125 Komb.: [+0.2xVII

126 Komb.: 1+0.2xVI

127 Komb.: 1+0.2xV

128 Komb.: [+0.2xIV

129 Komb.: [+0.2x1I

130 Komb.: |

131 Komb.: [+0.6xIl

132 Komb.: |
Opt 1: Stano (g) Opt 1: Staino (g)
4 4

0%0.29 Y40
3 f 3 Jorom
2 202, 2 = 5-04p
1 (N 1
]
0 0
o o - (]

Okvir V_1 Okuir: V_2
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Opt 1: Stano (g) Opt 1: Staino (g)
4 4 I
B P04 F0.4p
3 Lxn 3 LPsn
2 b4 2 a 5%
1 ‘% 1
: 3
[ T [ T,
o -— o~ o -— o™
Okvir V_3 Okvir- V_4
Opt 1 Stalno (g) Opt 1- Stalno (g)
B o G e e
P3 20 ol ol o
2
3 [ e ,6‘-..09 asl—l—lelel—Il—leckl—F ook - el
29 Sl = SR EEEEEREE EERERE
irel o id e ol Bl B S Sl S il d Sl S Sl Al i
IH I8 PR DA DR DA DY DR R DR IR DA N PR IR OA A
1 I il = alic] ol alal o] o] ala] oo a]ala]al o] o
0 0 o5 5 9 ) (I o 9
VVVVVVVVVVV o 1—' N [ep] g
(=) (N '
Okur: V_5 Pogled: k1
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Opt 1: Stano (g)

Opt 2: Konisno

4
232
1
2 : o
/)
S <0
& 1 s
0 1
<
o b |
o —
Pogled- k2 Okyir VV_1

Opt 2 Konisno

Opt 2 Korisno

4 i 4
:U"-040 T p"-040

3 O=n 3 Lsn
2 i et e {7) 2 = R e ()
1 \J:%} 1 \%:ﬂ
o V. o V. ]

(=) - o =
Ok V_2 Okwr: V_3
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Opt 2: Konisno

.
=0
<0

P .20

(o

Opt 2 Korisno

Okyir VV_b

Pogled: k2

ﬂH I-I N G ER+PARTN E RN!‘.EN!ERI

Opt 2: Konsno

D
Irldp

P04

Opt 2 Konisno

Okvir V_4

o

T

P T e B e B

.

e B e B e

(r

Ly Q-=d

0¢0-=d

Pogled: k1
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Opt 3: Snileg Opt 3: Snieg
4 4 g
£39.20 Sl
3 o 3 Lxp
2 L3024, 2 nl4p
1 (N 1
l A
0 - o e e
S
o -~ o - o~
Okvir V_1 Okyir VV_2
Opt 3 Snileg Opt 3 Snieg
4 LT 4
:U"-040 T p"-040
3 = Dsn 3 M Lxp
2 i £ 2 = N e ))
o 1. [V
(=] A\ o o ~— o
Okur: V_3 Okr: V_4
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Opt 3: Snieg

0¢0-=d

=
o

0y0-=d

=
o

o

O Y Yoy

Pogled: k1

Opt 4 Vietarwla

= N720

8¢

.O.HQ

a=-0.29

=20

— N 20

|—||—|r—|r-\|—\r—\r—\$|—\r—\r—\v—-\r—|r—||—|

=720

po=d 2

Okwr: H_1

Opt 3: Snileg

L/ES
<0
I

Pz )

Okvir V_5
Opt 3 Snileg

Pogled: k2
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Opt 4: Vietar-w1a Opt 4: Vielar-wla
4 f
4 P07 T
3 j-'-' 0 %‘
3 3 40 A
Z
L | Ul’
1 R 1 o ‘
L L L o | S ‘
A Il
0 o
e |,
o -—
Okvir H_2 Okuir- V_1
Opt 4 Vietarwla Opt 4 Vietarwla
4 N 4 g
Ptz Pitzg
3 P07 3 | P=0.7q
2 2 &
1. ol P20 20 1 ol
oy 1 !
T T
o o
o r. 0
o -— o~ o -— o™
Okur. V_2 Okwr: V_3
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Opt 4: Vielar-wla

a=4107
q=1.07

¥

Opt 4 Vietarwla

Okyir VV_b

Pogled: k2

Opt 4: Vietar-w1a

il

o

'0‘\'0. 20

7. 79

P=( 79

P

Opt 4 Vietarwla

Okvir V_4

o

) bt

P T e B e B

°l

T

.

e B e B e

(r

g e e e e

rleergt

i e Ha w R - i

haw] [ 521 oW =28 bad bl (=20 (=] bl bl (=20 =28 (] Ll (=1 (=2}

1

Pogled: k1
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Opt 5: Vietar-w1b Opt 5: Vietar-w1b
4 4
q=-0.72
1.3 3 = 2 2 (I ]
/Y I Y R
& < &L IS &
Okvir H_1 Okvir- H_2
Opt b Vietarwlb Opt 5 Vietarwib
4 4 i
Y .01 ==y Pz 1 79
3 I 3 =0,
7 <0 % 3 70
1 =l 1 0. 1 co /]
oy ! = Redt
(=Y A ~—
L] q=-0¢ ]
0 0 I
(=} — o~ (=} - ™
Okur. V_1 Okr: V_2
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Opt 5: Vietar-w1b Opt 5: Vietar-w1b
4 s 4
3 P=0 7o : 3
2 3 pd
1 I ;0-‘:0?” o 1 ol m
o o] v H
AT
=] :
0 0 1.
=} - o~ =} - ™
Okvir V_3 Okvir- V_4
Opt b Vietarwlb Opt 5 Vietarwib
4 o 5
st A B
p-J‘Qu o
= [T,
FoE 7 S . 2
3 L L T B ool (=1 (o22 (=21 =2 =20 (=21 =2d [=2) =2X fezd <2 fe2d =20 o) =20 vg) (o2
2 A TR IR F IR IFEFE RS S
= VR4 - (] (] (] (an] an ) (an] (oe) (ae} w ] (o) el o] anll (] ] wn) -
H < qF 0.64 A oE| Ol I A O O Y DS L R O O D D D O
; | 1 .% alial ol alal ol o] ola] oo a]ala]al o] o
2] :
o
iy /_q=0_141 — vl le = =lolol— = ok o~ o o
PR ) ey ot ) M o]t
o | e e e B s e——— 2 e e e T i e o L i e T s B SR STk SRR S
o — o O ~:
Okur: V_5 Pogled: k1
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“““ G5 0=0 U #:
/ A
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o b
m To .
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S @ BF =0 AL \ =
prlk [ a
|
o S k
2“0 l. nnm 1 umk _HM
Z =
5 = CE 00 10 -|E 0 -
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Opt 6: Vietar-w2a Opt 6: Vielar-w2a
4 s 4
3 P0.93 : 3 P20.7, !
2 L pd 8
. He m o He ;’M
< ) ; = 4 :
ain ain
0 ’ 0 ] :
o ~— ol o ~— o
Okvir V_2 Okvir- V_3
Opt 6 Vietarw2a Opt 6 Vietar-w2a
4 i 4 (wa
TP
S
T
p_. = T
3 =0.75 3 P035 e,
2 2 e
: 0 - 9= ' y T \1\.
1 HS L2y ! B U5
=
11 11
iy o
0 I L (e —— E—
o -— o~ o o™
Okur. V_4 Okwr: V_5
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Opt 6: Vielar-w2a

Pogled: k2

Opt T vietar-w22b

0.14

Okwr: H_2

NZENIERI
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Opt 6: Vietar-w2a

o

oy 5 Y

Pogled k1

Opt 7" vietarw2b

q=014

=N14

e

i

=N AAIN DT
r

= 2R

e O e O e O B e N e O

n ;%—n AR

Okur: H_1
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Opt 7: vietar-w2b Opt 7: vietar-w2b
4 4 L
‘*Z}x i
K
=N = L
Lawili ¥ 4 JA\ 'o‘-
3 3 =0.5n
2z pd B
] T S |
= A Ty -
1 [ — 2] 1 o)) Pz .
=|ﬁ Ty d F(D 'UU
= [ o
[T Il
o H o
0 0 [
o o o
Okvir V_1 Okyir VV_2
Opt 7" vietarw2b Opt T vietar-w22b
4 . 4 I
3 '050-28 3 p‘0.28
2 2 =
1 [ o> p":O)n 1 [ m
L <2 o || N hd H
[ = It |
1l 1l
Y H o
0 T 0
o -— o~ o o™
Okur: V_3 Okr: V_4
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Opt 7: vietar-w2b

=]
oo O

o

O Y Yoy

Pogled: k1

Opt 7: vietar-w2b

7oT

7

=

B.
<14
oA

Opt 7" vietarw2b

Okvir V_5

Pogled: k2
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Staticki

roracun

Opt 133: [GSN] 881

4]

195.38

Nive: [0.00m]
Utiecaii u pov. leZaju: max o ta= 195.38/ min g fla= 0.00 kN/m?

Opt 133:[GSN] 881

Nivo: [0.00m]
Utiecaii u pov. leZaju: max s fla= 0.44 / min s,fa=0.00 m/ 1000

Opt 133: [GSN) 881

Nive: [0.00m]
Utiecaji u lin. lezaju: max ofa= 176.22 / min o fa= 53.04 kN/m?

Opt 133: [GSN] 881

082

Nivo: [0.00m]

Utiecaii u lin. leZaju: max s da=-053 / min s ta=-1.76 m/ 1000
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POZ-TS1; TS2; TS3

Dimenzioniranje (beton)

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992——1i2 ¢ 25 B500B, .

Nivo' [0 Q0m] - Ggpa ZABAT
Aa - d.zona - Pravac 1- max Aal,d=1.0...

Mijerodavno opteredenje: Kompletna shema
EC2(EN 1992b1—1

Nivo: [0.00 m| - Giupa
Aa - dzona - Pravac 2 - max Aa2,d=09.

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 19921 04). C 25, B500B, ..

it

=

Nivo: [0 Q0.m] - Ggipa- ZABAT

Aa-gzona - Pravac 1- max Aal,g=-06...

Mierodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1.1.2004) 3'25, B500B, ...

0

Nivo: [0.00 m] - Grupa: ZABAT
Aa-gzona- Pravac 2 - max Aa2g= 06
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Odabrana armatura Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B500B, a=5.00 cn EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B500B_a=5.00 cm
Q“\ é\
I)J )
o
(b\\
] :§\ §\
A&
oS
(b\\-
7z N
2 /)
,@\
Nivo: [0.00 m] - Grupa: ZABAT Gp'\\’ Nivo: [0.00 m] - Grupa: ZABAT
Aa-gzona Aa - d.zona
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POZ-TT

Mijerodavna kombinacija za savijanje:

Greda 561-23 1.35x1+1.508V1

EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Nted = 1418 KN
€25 (yC=1.50,yS=1.15) [SP] M2ed = 0.00 kNm
B5008 M3ed = 120 KNm

Kompletna shema opterecenja

Presiek 1-1 x=3.15m

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.35x1+1.50xVIl

208 3912 Mied = 229 kNm
T T Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50xVIl
V2ed = 0.86 kN
! | V3ed = 017 kN
o 2820 Mied = 229 kNm
2 (mF2)
|| 1 Vrd,max,2 = 899.10 kN
Vrd,max,3 = 862.65 kN
eblea = -0.049/25.000 %o
As1= 0.22 + 0.06" = 0.28 cm?
= T As2 = 0.12 + 0.06" = 0.19 cm?
3012 J J ‘ 208 As3= 000 + 010 = 0.10 cm?
Asd = 0.00 + 0.10° = 0.10 cm?
2 \Sw = 0.00 cm?m (m=1)
I 3 40 [Odabrano Asw = GB20(m=2) = 5.03 cnéim]
[C m ] Postotak armiranja: 0.37%
)- dodatna zduina armaturaza privat e
KONTROLA NAPREZANJA U ZIDANIM ZIDOVIMA
Kontrola naprezanja u zidanim zidovima
Karakt. ¢vrstoca opeke
Okvir: V 1 fo= 10.000 MPa
Karakt. ¢vrstoca opeke Karakt. ¢vrstoca zida na tlak
fo= 10.000 MPa fk= 7.000 MPa
Karakt. ¢vrstoca zida na tlak Karakt. ¢vrstoca zida na posmik
fk= 7.000 MPa bez tlaka
Karakt. évrstoca zida na posmik fvk0 = 0.200 MPa
bez tlaka c 1C Granicna istic
c 1C ko= 0200  MPa c o Grstota na posrik
C 2C Grani¢na karakteristicna : fvk,gr= 1.500 MPa
Cvrstoca na posmik Koef. sigurnosti materijala
fuk,gr= 1.500 MPa M= 1.500
Koef. sigurnosti materijala Kompletna shema opterecenja
W= 1.500
Kompletna shema opterecenja
Presjek 1C - 1C (Z=0.46m) (t/h = 0.25/3.75m;
Mjerodavna kombinacija: 1+1.05xI1+0.75xl11+1.50xV/
Presjek 1C - 1C (Z=0.74m) (t/h = 0.25/7.50m! Normalna sila u zidu Ned = -111.98 kN
Mierodavna kombinacija: 1+1.50xV Moment savijanja Med = 29.056 kNm
Normalna sila u zidu -220.09 kN Posmicna sila Ved = 17.947 kN
Moment savijanja 53.690 kNm Cijeli presjek je tlacni Le= 3750 m
Posmiéna sila 25.959 kN Maksimalni napon tlaka oRD = 0.169 MPa
Cijeli presjek je tlacni 7.500 m Kontrola posmicnih sila
Maksimalni napon tlaka 0.140 MPa Karakteristicna ¢vrsto¢a na posmik fvk = 0.248 MPa
Kontrola post h sila Grani¢na racunska posmicna sila Vrd = 154.86 kN
Karakteristitna cvrstoca na posmik fuk = 0.247 MPa
Graniéna racunska posmicna sila Vrd = 308.69 kN Uvjet: Ved <= Vrd (17.95 <= 154.86)
Uvjet je ispunjen.
Uvjet: Ved <= Vrd (25.96 <= 308.69)
Uvjet je ispunjen. Presjek 2C - 2C (Z=0.00m) (t/h = 0.25/3.75m;
Mijerodavna kombinacija: 1.35xI+1.05xI1+0.75xI11+1.50xV
Presjek 2C - 2C (Z=0.00m) (t/h = 0.25/7.50m| Normalna sila u zidu Ned = -165.92 kN
Mijerodavna kombinacija: 1.35xI+1.05xI1+1.50xIll Moment savijanja Med = 54.155 kNm
Normalna sila u zidu Ned = -371.22 kN Posmicna sila Ved = 9.426 kN
Moment savijanja Med = 110.41 kNm Cijeli presjek je tlacni Le= 3.750 m
Posmicna sila 2221 kN Maksimalni napon tlaka oRD = 0.269 MPa
Cijeli presjek je tlacni 7.500 m Kontrola normalnog napona
Maksimalni napon tlaka oRD = 0.245 MPa Dopusteni napon fd= 4.667 MPa
Kontrola normalnog napona
Dopusteni napon fd= 4.667 MPa Uvjet: oRD <=fd (0.27 <= 4.67)

Uvjet: oRD <=fd (0.25 <= 4.67)
Uvjet je ispunjen.

Uvjet je ispunjen.
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POZ-S1; S2; 83

Greda 167-11

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

€25 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP]
B500B

Kompletna shema opterecenja

1i,2=3.80 m (A2 = 21.94)
1i,3=3.80 m (A3 = 21.94)
Nepomicna konstrukcija

Presjek 1-1 x=3.31m

Uvecanje momenta savijanja uslijed izvijanja
Ae2 =2.0<e0> + 0.0<ell>= 2.0 cm

|AM2] = 294 KNm
Ae3 =2.0<e0> + 0.0<ell> = 2.0 cm
|AM3| = 294 KNm

Mjerodavna kombinacija za torziju:
2014 — 4014 1.00x+1.50xV
Mied = 20.47 kNm
| @8/15 Mijerodavna kombinacija za posmik:
g (m=4) 1.00xI+1.50xIV/
o V2ed = -0.93 kN
V3ed = -5.83 kN
Mited = 2047 kNm
4014 J J 2014 Vrd,max,2 = 1348.65 kN
Vrd,max,3 = 1348.65 kN
60 Ast= 0.00 + 0.59" = 0.59 cm?
3 o [cm] As2= 000 + 059 = 0.59 cm?
As3 = 0.00 + 0.59° = 0.59 cm?
- . - 2
Mierodavna kombinacija za savijanje: Ast = 0.00 +0 o 05’/9 ; _%59 com
1.351+1.05x11+1.50¢11+0.90xVII L L L (m=1)
Nled = -147.01 kN .
M2ed = 830 kNm Postotak armiranja: 0.51%
M3ed = 502 kNm ) - dodatna zduna armatura za privat e
POZ-HS - HORIZONTALNI | KOSI SERKLAZI
Mijerodavna kombinacija za savijanje: Ast = 0.00 cm?
Greda 167-1407 1.00x1+1.05xI1+1.50xIll As2 = 0.02 cm?
EC 2 (EN 1992-1-1:2004) Ned = 097 kN As3 = 0.00 cm?
C 25 (yC=1.50,yS = 1.15)[SP] M2ed = 0.00 kNm Asé = 0.00 cm?
B500B M3ed = -0.07 kNm Asw = 0.00 cm?m (m=1)

Kompletna shema opterecenja

Presjek 1-1 x=3.50m

2012
T T
S @8/20
N (m=2)
2012
L 25
3 e [cm]

Mjerodavna kombinacija za torziju:
1.00xI+1.50xVIl
Mied = 0.33 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.00x1+1.50xVIl

V2ed = -0.01 kN
V3ed = 020 kN
M1ed = 0.33 kNm

Vrd,max,2 = 156.94 kN
Vrd,max,3 = 166.05 kN
eb/ea =-0.096/25.000 %o

[Odabrano Asw = 08/20(m=2) = 5.08 emim]

Postotak armiranja: 0.90%

U Puli, studeni 2023
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