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1.0. TEHNICKI OPIS
1.1. OPCENITO

Predmet ovog projekta je IZGRADNJA — POLUPODZEMNIH SPREMNIKA, VERUDA 22 za odlaganje komunalnog i
selektivnog otpada na lokaciji k.€. 5535/1 K.O. PULA, naselje Veruda, Palladiova ulica, POZ 22.
Polupodzemni spremnici su izradeni kao gotovi elementi, izradeni od polietilena visoke gustoce tipa ,SEMIQ”.
smjestaj spremnika se predvida uz postojec¢u prometnicu/parking, na Verudi, Palladiova ulica, na mjestu postojeceg
»~eko otoka” koji se uklanja.

1.2. OPIS KONSTRUKTIVNOG SISTEMA SPREMNIKA
POLUPODZEMNI SPREMNIK

Primjena:

— pogodan za prikupljanje stakla, papira, plastike, MET-a, biootpada i mijeSanog komunalnog otpada.

Praznjenje:

— polupodzemni kontejneri se mogu prazniti u velike volumne kontejner (kontejnere za autopodizac, rolo kontejnere
sa kranom, grajfere ili u smecare koji imaju hidrauli¢ni kran),

— polupodzemni kontejneri mogu biti opremljeni sustavom za podizanje i praznjenje: jedna kuka, dvostruka kuka ili
Kinshofer sistem

Tehnicki podaci:

—izradena od polietilena visoke gustoée

— svi metalni dijelovi su vruée cincani

— polupodzemni kontejner sastoji se od vanjskog silosa koji se ugraduje u zemlju (oko 2/3 svoje visine) i vanjskog
dijela (oko 2/3 svoje visine) na koji je mogude postaviti metalne, plasti¢ne, drvene ili inox panele. Podzemni kontejner
ima mogucénost praznjenja otpada u dvije varijante : unutarnji silos sa dvostrukim dnom (Tip kontejner u kontejneru)
ili vreda.

Vrsta Volumen (m3)  Promjer (mm)  Visina (mm)
SemiQ 5.0 5,0 1900 2770

POLUPODZEMNI SPREMNIK ZAPREMINE 5m3 ZA MIJESANI KOMUNALNI OTPAD i SELEKTIVNI OTPAD(papir i plastika)
Dimenzije otvora za ubacivanje otpada: ( okrugli otvor ) promjera: 500 mm
Dimenzije spremnika (promjerxvisina): 1900x2770 mm
Dubina spremnika ispod zemlje: 1370 mm
Materijal izrade: linearni HDPE
Volumen spremnika: 5000L odnosno 5m3

Vanijski dio spremnika iz jednog dijela sa strukturnim ojacanjima u obliku horizontalnih i vertikalnih rebara radi
vece Cvrstoce vanjske oplate i vece otpornosti na podizanje uslijed uzgona podzemnih voda. Otpornost na vlagu.
Koroziju, udarce, UV zrake i 100 % vodonepropustan. lzmjenjiva oplata. Materijal izrade oplate: reciklirana plastika u
boji drva.

Pojedini komplet polupodzemnih spremnika sastoji se od ukupno 3 odvojena spremnika za odlaganje
mijeSanog komunalnog i selektivnog otpada (papir i plasti¢cna ambalaZza) sveukupne zapremnine 15 000 litara, odnosno
15,0 m3:

1 x 5,0 m3 za komunalni otpad
1 x 5,0 m3 za selektivni otpad
1 x 3,0 m3 za selektivni otpad

Spremnici se postavljaju u prethodno iskopanu jamu odgovarajuc¢ih dimenzija cca @ 1,90 m x h 1,37 m
(spremnici od 5m3), u svemu prema priloZzenim nacrtima. Dno jame, u koju se ugraduju polupodzemni spremnici
trebalo bi biti betonirano kao A.B. ploca debljine 10 cm. Prostor izmedu
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spremnika zasipavamo Sljunkom jedne frakcije tzv. ,rizla“. Za zavrSnu obradu platoa spremnika predvida se betonska
ploca debljine 10 cm.
2.0. OPCI UVJETI

Svi radovi trebaju se izvest to¢no po tehnickom opisu, opcim uvjetima, nacrtima, uputama projektanta te
prema uputama proizvodaca polupodzemnih spremnika za otpad.
3.0. NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA

Visak materijala preostao nakon izvodenja odvesti na deponij gradevinskog materijala. Deponiranje vrsiti
razastiranjem u slojevima. Ovaj deponij ¢e se nakon dovoza gradevinskog materijala urediti planiranjem, te ¢e se
povrsina deponija dovesti na nivo izgleda ostalog okolisa.

4.0. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADNJE

Ukupna procjena troskova gradnje prema gradevinskom projektu koji obuhvaca pripremne, zemljane, armirano
betonske, armiracke radove za gradevinu IZGRADNJA — POLUPODZEMNIH SPREMNIKA, VERUDA 22 iznosi:

11.800,00 € bez PDV-a.

Projektant:

Zoran Susuli¢, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOV.OAA [ZENJERA GRADEVINARSTVA
Zoran Susalic

o
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1. Slika — primjer ve¢ ugradenih polupodzemnih spremnika

Semil) 5.0 wood tot

2. Slika — Polupodzemni spremnik tip SEMIQ 5m3

12




CON-TEC/

Jasne Crnobori 101, 52100 Pula
OIB: 23661833599

IZGRADNJA-POLUPODZEMNIH SPREMNIKA, VERUDA 22

BROJ PROJEKTA :  4026-24-G
ZAJEDN. OZNAKA :
PULA, SVIBANJ 2024.

GRADEVINA
LOKACIA

INVESTITOR
BROJ PROJEKTA
FAZA PROJEKTA
VRSTA PROJEKTA
DATUM

MAPA

NACRTI

PROJEKTANT

IZGRADNJA-POLUPODZEMNIH SPREMNIKA, VERUDA 22

PULA, VERUDA, PALLADIOVA ULICA, POZ 22
K.€. 5535/1 K.O. PULA

PULA HERCULANEA d.o.0., Trg . istarske brigade 14, Pula

4026-24-G

DOKUMENTACIA ZA IZVODENIJE
GRADEVINSKI

05/2024.

1

HRVATSKA KOV,
Zoran Susalic

ZORAN SUSULIC dipl.ing.grad.

dinh

Ovlasteni inZewerfsradevinarstva

(A I\EENIERA GRADEVINARSTVA
- ——

o
T~

g s
- Lt

<

G 1320

13




PALLADIOVA ULICA / POZ 22 , VERUDA, PULA
POLUPODZEMNI SPREMNICI — PRIJEDLOG LOKACUE

Slika 1.

Slika 2.
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POLUPODZEMNI SPREMNIK
SEMIQ 5,0m3 x 3 kom
d=1900 mm

’_ %7

: a -
ike 2023 Airbus,CNES / Airbus Maxar Technologies Podaei karte 82023,

* POLUPODZEMNI SPREMNICI, PALLADIOVA ULICA ( 2x5m3+1x5m3)

HRVATSKA KOV, ENJERA GRADEVINARSTVA

Zovan Sus

diph, ings i S
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